İn cuvintarea rostită la Timişoara cu prilejul deschiderii noului 
an de învățămînt, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că rea- 
lizările obținute în învățămîntul nostru de toate gradele, potrivit 
concepției revoluționare a partidului și statului nostru privind 
modelarea acestuia în concordanță cu necesitățile economiei 
noastre naționale, se constituie ca «factor determinant pentru 
realizarea unui învățămînt modern, de înaltă eficiență 
științifică». Dintre numeroasele exemple ce pot să demonstreze 
cu pregnantă justețea acestei afirmaţii, am ales pentru cititorii 
nostri sistemul EDUCIB. 

Sistemul cibernetic pentru structurarea proceselor pedagogice 
în învățămîntul integrat (EDUCIB), rod al unui contract de cer- 
cetare multidisciplinară, inițiat de C.N.S.T., este o realizare ro- 
mânească brevetată, detinind priorități în acest domeniu pe plan 
mondial, cu o largă aplicabilitate și un înalt grad de universali- 
tate ce conferă, prin mijlocirea tehnicii de calcul, valențe forma- 
tive şi educative sporite procesului de învățămint. Acest sistem 
este implementat, într-o primă etapă, la Catedra de centrale 
electrice a Facultății de energetică din Institutul politehnic din 
București. Vom încerca, într-un mod cit se poate de succint, să 
evidentlem principalele caracteristici ale acestui sistem pe baza 
activităților concrete ce se desfășoară la Facultatea de energe- 
tică, în principal cu studenții din anii IV-V. 

În cadrul procesului de asimilare a cunoștințelor prote- 
sionale, forma clasică a cursurilor universitare este completată, 
îmbogățită, prin folosirea intensivă în timpul expunerii a unui 
bogat material audiovizual prin sistemul de televiziune în circuit 
închis sau direct, prin proiectarea în sala de curs a unor filme. 
Fondul de documentație audiovizuală în continuă creștere prin 
aportul cadrelor didactice şi al studenţilor conține grafice, tabele, 
scheme sau filme “(peliculă sau bandă magnetică pentru magne- 
toscop cu imagini din cadrul proceselor industriale, astfel încît 
în permanență expunerea teoretică este completată cu imagini 
sugestive, instructive. 

n timpul expunerii, profesorul poate introduce pe display-uri 
(ecrane de televizor cuplate la calculator), montate la fiecare 
bancă a amțiteatrului, noțiuni de curs, demonstrații, grafice, ftor- 
mule sau figuri — din bança de date a calculatorului. În perioada 
de studiu individual, studenții au acces direct la banca de date 
a calculatorului prin display-uri. 

Verificarea cunoștințelor se face în acest sistem pe bază de 
test, asistat de calculator. Pe display se afișează întrebarea, 
precum și trei posibile răspunsuri din care studentul trebuie să 
aleagă pe cel corect. Pentru un răspuns incorect ales, în cazul 
unei întrebări cu caracter aplicativ, calculatorul afişează impli- 
catiile acțiunii respective pentru instalaţii astfel încît verificarea 
depășește forma clasică de «măsurare» a cunoștințelor, căpătind 
un pronunțat caracter formativ-instructiv. 

În funcţie de gravitatea greşelilor, după 2-5 răspunsuri inco- 
recte, calculatorul întrerupe testarea, notind negativ cunoştin- 
tele studentului. De menţionat că tot calculatorul este acela care 
înregistrează şi tine evidența prezenţei studenţilor la activităţile 
didactice și a notelor obţinute în procesul pregătirii, atit la veri- 
țicările teoretice, cit şi la pregătirea practică, de laborator. 

Lucrările de laborator, în cadrul cărora studenții lucrează la 
pupitre locale de comandă a unor instalaţii automatizate, ti- 
pice pentru consumul de energie termică, întilnite în industrie 
asigură viitorului specialist competenţa și responsabilitatea de 
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conducător al proceselor industriale în care el va fi implicat 
înainte de toate ca factor de decizie. 

Riscul unor manevre greșite, inerente procesului de învăţare, 
este înlăturat datorită faptului că toate comenzile sint urmărite 
și validate de calculator, în cazul unei comenzi greșite existind 
un sistem de blocare și de semnalizare a acesteia cadrului di- 
dactic îndrumător. Urmărirea activităţilor de laborator de către 
cadrul didactic se face de la un pupitru central prin intermediul 
unor scheme sinoptice, al unui sistem de televiziune în circuit 
închis, al unbi instalaţii de interfon şi de radiotelefon (foto1) 

Calculatorul urmărește independent evoluția parametrilor in- 
stalatiei şi calculează o serie de mărimi caracteristice (randa- 
mente, consumuri specifice etc.), oferind la sfirşitul lucrării de 
laborator, pe imprimantă, evoluția în timp a mărimilor măsurate 
şi calculate, precum şi diverse grafice ce sint comparate de că- 
tre cadrul didactic cu rezultatele calculate de către student. No- 
tarea se face în funcție de modul în care studentul a reușito 
conducere optimă a instalaţiei din punct de vedere al securităţii 
acesteia și al reducerii consumului de energie cu implicații asu- 
pra reducerii consumului de combustibil. 

În cadrul activității de cercetare-proiectare, studenții prin 
intermediul display-urilor pot apela la calculator, existind sto- 
cate programe standard de efectuare a unor calcule pentru pro- 
iectare (calculul unor schimbătoare de căldură, bilanturi ter- 
mice, regimuri tranzitorii, funcţii caracteristice etc.). 

Sistemul este echipat, de asemenea, cu o instalație auto- 
mată asistată de calculator, care transpune rapid și exact pe 
planşet3 rezultatele proiectării (foto 2). 

Domeniile de utilizare ale sistemului sînt multiple, cu un înalt 
grad de universalitate, din care enumerăm doar citeva, și anume: 
optimizarea proceselor de proiectare, proiectare interactivă, pre- 
lucrare grafică (fiind dotat şi cu un dispozitiv de digitizare), deter- 
minarea științifică a regimurilor de uzură şi deformatie a elemen- 
telor constructive ale mașinilor-unelte grele, stabilirea profilului 
optim al barajelor, ridicarea performanțelor tehnice ale instala- 
țiilor termice industriale şi ale mașinilor hidraulice etc. 

Studenţii Facultăţii de energetică realizează practica produc- 
tivă și în cadrul unei Centrale electrice de termoficare (C.E.T.) 
cu o putere instalată de 5 000 kW, care alimentează întreaga plat- 
formă a Institutului politehnic, debitind, totodată, în sistemul 
energetic naţional, la care este interconectată, surplusul de 
energie electrică. Prin rotaţie, îndeplinind diferite funcţii în cadrul 
acesteia sub îndrumarea cadrelor didactice și a unui personal 
calificat, ei asigură exploatarea centralei. Pentru sprijinul acti- 
vitatii de conducere a centralei, instalaţiile (cazane, turbine, ge- 
neratoare electrice etc.) au fost conectate la sistemul de calcul, 
în prezent centrala fiind condusă în sistem ghid-operator (off- 
line). Prin acest sistem se măsoară și se înregistrează în perma- 
nentö de către calculator parametrii de funcționare, semnali- 
zindu-se ieșirile din limitele admisibile, indicindu-se pe display 
măsurile ce trebuie luate pentru readucerea în starea de bună 
funcţionare. De asemenea, prin sistem se calculează şi se afi- 
şează o serie de caracteristici (randamente, consumuri speci- 
fice etc.), care servesc studenților operatori pentru alegerea re- 
gimului optim de funcționare. 

Pentru viitor se prevăd acţiuni de extindere a sistemului pen- 
tru laboratoarele de reţele și măsuri termice, de energetică nu- 
cleară, de hidroenergetică, precum şi pentru laboratoarele de 
noi surse de energie din cadrul acestei facultăți. 

In cadrul C.E.T. în prezent se execută lucrări pentru condu- 
cerea pentru prima oară în țară a instalaţiilor centralei electrice 
de termoficare în regim in-line cu microcalculator (ECAROM- 
800) și minicalculator (INDEPENDENT-100), asigurindu-se reali- 
zarea directă a unor bucle de reglaj și porniri secvențiale ale 
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În mod obișnuit, amestecul de gaze din componenţa atmoste- 
rei este neutru din punct de vedere electric. Totuși, în anumite 
condiţii, aerul atmosferic conţine, în cantități variabile, particule 
constind din molecule sau complexe moleculare ale constitu- 
entilor atmosferici încărcate cu electricitate, denumite ioni 
atmosferici sau aeroioni. La finele secolului trecut, fizicienii 
germani Elster şi Geitel, folosind un contor simplu bazat pe 
descărcarea unui electroscop, au dovedit existenţa ionilor at- 
mosferici. Cercetări ulterioare au arătat că ionii atmosferici se 
diferenţiază între ei prin anumite particularități: semnul sarcinii 
(pozitiv sau negativ), substratul material, starea de agregare, 
vana şi mobilitatea într-un cimp electric de tensiune 

ată etc. 


GENERATOARELE DE AEROIONI 


În natură, aeroionii iau naştere, în principal, prin acțiunea unor 
factori cosmici sau tereștri: raze cosmice, radiaţii ultraviolete 
solare, radiaţii corpusculare solare, substanțe radioactive din 
sol, aer și apă, descărcări electrice naturale sau artificiale; elec- 
tricitate de frecare generată de ploaie, furtuni de nisip sau ză- 
padă, grindină, efecte de foen. Aerul poate fi ionizat şi de pro- 
cesele de producție complexe care produc schimbări în echi- 
librul electric atmosferic. De asemenea, gazele de eșapament 
emanate de automobile, jeturile de gaze de combustie ale avioa- 


nelor de reacție sint generatoare de modificări ale electricității: 


atmosferei. Smogurile care planează deasupra unor metropole 
conţin aer poluat chimic şi aerosoli incörcati cu electricitate 
pozitivă. 

Un agent ionizator actionind asupra unei molecule sau atom 
gazos provoacă pierderea sau ciștigarea unui electron, ceea ce 
dă naștere la ioni pozitivi sau negativi. Aceștia se leagă imediat 
de o moleculă neutră, formînd ioni macromoleculari, care trec 
repede în aeroioni mici, rapizi, prin atragerea în jurul lor a mole- 


culelor gazoase neutre, realizind așa-numitul «roi al ionului». 


lonizarea aerului poate fi produsă și pe cale artificială cu aju- 
torul unor aparate speciale termoelectrice, hidrodinamice, cu 
efluvii electrice, generatoare de ioni radioactivi etc. (fig. 1, 2). 

Distribuţia ionilor în atmosferă sau «spectrul ionic» este ine- 
gală în natură. Există variații substanțiale determinate de loc 
(natura solului, apropierea de surse mari de apă) și de condi- 
tiile meteorologice. S-a constatat că pe munții înalți, în peșteri 
şi pe unele litorale cantitatea ionilor mici pozitivi este consi- 
derabil mai mare decit a celor negativi. În schimb, în vecină- 
tatea surselor de apă, pe malurile riurilor repezi de munte, în 
apropierea cascadelor, pe timpul perioadelor de flux maritim, 
numărul ionilor negativi uşori sau grei este incomparabil mai 
mare în raport cu cel al ionilor pozitivi. lonizarea atmosferei 
este variabilă şi în funcţie de ciclurile de producere a condiţiilor 
fizice generatoare de ioni. În mod normal, proporţia ionilor în 
moleculele aerului atmosferic este foarte mică. De exemplu, 
aerul la nivelul mării conţine circa 2,7x (10): molecule pe cm: 


O ACȚIUNE COMPLEXĂ ASUPRA ORGANISMULUI 


Fenomenele legate de ionizarea aerului au trezit interesul cer- 
cetătorilor, deoarece s-a constatat că amestecul de gaze din 
aer sau aerosolii Incörcati cu diferite sarcini electrice sînt ca- 
pabili să producă anumite modificări în procesele vitale ale orga- 
nismelor vii. 

În anul 1775 Giambattista Becaria arăta că electricitatea atmos- 
ferică intervine în procesul biologic de creștere a plantelor. Mai 
tirziu cu 5 ani, Bertholon și-a publicat observaţiile asupra influ- 
entelor exercitate de schimbările electrice ale mediului ambiant 
asupra indivizilor normali, precum şi asupra evoluţiei unor afec- 
tiuni. Observaţii efectuate în primii ani ai secolului nostru indi- 
cau coincidenta dintre ionizarea predominant pozitivă a aerului 
şi apariția unor fenomene nefavorabile pentru organism. Caspari 
şi Aschkinass vorbeau despre boala de munte, iar Czernak 
despre tulburările provocate de foen, În timpul Olimpiadei de 
la München, specialiştii în domeniul sportului au urmărit cu 
atenţie evoluția foenului, deoarece acesta, prin tulburarea echi- 
librului electric, influențează nefavorabil capacitățile psihofizice 
și implicit nivelul performanţelor sportive. Se ştie că oamenii 
care trăiesc pe munți în apropierea riurilor repezi de munte sau 
pe lingă cascade sînt longevivi, iar unele maladii ca boala hiper- 
tonică, scleroza, astmul au o incidență mai redusă comparativ 
cu alte regiuni. S-a constatat că aerul din aceste zone are un 
caracter deosebit, și anume conţine o cantitate mare de ioni 
negativi. Astfel, în unele localităţi balneare, numărul aeroionilor 


instalație complexă pentru climatizarea sălilor de reanimare. 

——--- 
negativi ajunge la 15 000/cm3, în timp ce în camerele de locuit 
este de numai 20-30/cm?. 

Numeroase cercetări experimentale şi observații sistematice 
au condus la acumularea unui bogat material faptic care atestă 
că ionii gazoși pozitivi (a.i.p.) sau negativi (a.i.n.) exercită asupra 
organismului o acțiune complexă, influentind principalele siste- 
me ale activității vitale, și anume: activitatea cardiovasculară; 
proprietăţile fizico-chimice şi morfologice ale singelui (de pildă 
V.S.H. scade sub acţiunea a.i.n. și crește sub influenţa a.i.p.); 
procesele respiratorii şi metabolice (accelerarea proceselor de 
oxidoreducere tisulare de către a.i.n. şi frinarea lor de către 
a.i.p.; creşterea schimburilor gazoase în cazul a.i.n. şi reduce- 
rea lor sub a.i.p. etc.); proprietățile fundamentale ale sistemului 
nervos central: a.i.n. produc excitație şi creşterea activităţii psi- 
hice, potențează capacitatea de muncă, în timp ce a.i.p. produc 
oboseală, iritabilitate, scăderea capacității de muncă; a.i.n. scad 
cronaxia nervilor motori, accelerează ritmul biocurentilor cere- 
brali, în timp ce a.i.p. dau efecte contrare. Din prezentarea acestor 
date rezultă că ionii gazoși negativi sau pozitivi sînt efectivi bio- 
logic, dar influențele lor sînt, în general, opuse ca sens: ionii 
negativi au o acţiune favorabilă asupra aparatelor circulator, 
respirator, nervos, asupra capacității de muncă, în timp ce ionii 
pozitivi în exces au o acţiune nocivă, producind senzaţii de dis- 
confort, reducerea eficienței aparatului respirator, cefalee etc. 
Se consideră că starea generală produsă prin respirarea aero- 
ionilor negativi este asemănătoare cu aceea întilnită în condi- 
tiile climatului de munte, fapt ce o recomandă ca un factor cu 
efecte curative și profilactice. 

În ce priveşte aeroionii pozitivi, în dosarele poluării marilor 
pei sint tot mai mult incriminati ca avind un important rol 
nociv. : 


AEROIONIZAREA NEGATIVĂ SPOREȘTE 
CAPACITATEA DE EFORT 


Acţiunea favorabilă a aeroionilor negativi stă la baza ionizării 
negative artificiale. Aeroionizarea negativă a fost aplicată expe- 
rimental în multe țări ca un factor de creștere a capacității de 
efort. Cercetări întreprinse în U.R.S.S., S.U.A. și în România 
au dovedit că aeroionizarea negativă influențează favorabil ener- 
gia și forța musculară, determină creșterea rezistenţei fizice la 
munca statică și dinamică, accelerează viteza proceselor de re- 
facere după muncă. 

Aeroionizarea negativă are şi importante efecte asupra sferei 
neuropsihice. Cercetări desfășurate de noi asupra unui număr 
important de subiecţi (studenţi și sportivi) au evidențiat că aero- 
ionizarea poate fi folosită ca un mijloc de potentare a capacită- 
tilor de efort neuropsihic și de refacere a psihismului după efor- 
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turi intelectuale intense sau de durată. În investigaţiile noastre 
pentru ionizarea artificială a atmosferei am folosit un generator 
electro-efluvial construit la Institutul de igienă și sănătate pu- 
blică al R.S.R., care a permis realizarea unei concentrații stabile 
de 100 000 de aeroioni negativi/cm? de aer. 

Pentru a surprinde influențele aeroionizării negative asupra 
sferei neuropsihice la începutul și sfîrşitul perioadei de expu- 
nere, subiecții au fost supuși la probe de efort neuropsihic. 
Datele recoltate în cele două condiţii au fost comparate între 
ele, diferenţele înregistrate fiind interpretate drept expresia 
efectului imediat exercitat de aeroionizarea negativă asupra 
functionalitötii neuropsihice. Efectul cumulativ al aeroionilor 
negativi a fost apreciat prin urmărirea comportamentului psihic 
al subiecţilor pe o perioadă de 20 de zile. Menţionăm că în cer- 
cetare a fost inclus şi un grup martor supus unui regim de in- 
vestigatii identic cu cel al grupului experimental, fără a fi expus 
acțiunii aeroionilor negativi. Rezultatele au fost utilizate ca date 
de control pentru experimentul propriu-zis. 


INFLUENȚA POZITIVĂ ÎN SFERA NEUROPSIHICĂ 


Prezentăm pe scurt efectele pozitive ale aeroionizării negative 
asupra sferei neuropsihice. 

6 Aerbionizarea negativă produce stări subiective de 
bună dispoziție, contort şi prospețime psihică. Încă Dessauer, 
unul dintre promotorii utilizării aeroionizării ca mijloc terapeu- 
tic, releva că ionii negativi provoacă bolnavilor stări de liniște 
subiectivă și calmarea vieții psihice interioare. 

Propriile cercetări efectuate pe subiecți normali au pus în 
evidență un tablou psihic caracterizat prin stări de înviorare 
psihică, bună dispoziție, vivacitate şi suplete a actelor mintale, 
cu o desfășurare mai rapidă a proceselor senzorio-motorii. Se 
pare că şi persoanele supuse la expuneri de scurtă durată la 
ioni negativi, uşori, obțin stări de confort şi prospeţime psihică. 

6 Aeroionizarea negativă determină efecte favorabile 
asupra proceselor intelectuale și asupra stării de vigilitate. 
Cercetări întreprinse de autori germani au demonstrat că pro- 
cesele intelectuale măsurate prin probe psihologice se amelio- 
rau sub acțiunea ionilor negativi. Noi am urmărit influențele 
aeroionizării asupra proceselor memoriei. Rezultatele experi- 
mentale au evidențiat îmbunătăţirea constantă a memoriei ime- 
diate. 

Pe toată durata experimentului au fost constatate și amelio- 
rări ale atenţiei concentrate și distributive, precum și o sensi- 
bilă sporire a acuratetei activităţilor psihomotorii. 

Aceste efecte pozitive se instalează rapid, chiar în timpul 
şedinţelor de expunere — mentinindu-se ulterior pe o durată 
ce variază de la subiect la subiect — și demonstrează creșterea 
capacității de efort neuropsihic. 

Ə influențe manifestate prin stări de relaxare şi sedare 
psihică. În opoziţie cu sfera psihică, unde se constată o vioi- 
ciune şi o «limpezire» a proceselor mintale, în sfera neuromo- 
torie se obţin efecte de relaxare. Scăderea vitezei de execuţie 
şi a forței de compresiune dinamometrice după ședințele de 
expunere la aeroionizare reprezintă o consecinţă a instalării 
unei stări de relaxare neuromusculară, ceea ce reflectă posibi- 
litățile acestui factor fizic de a realiza o stare de decontractare 
şi de punere în repaus a formațiunilor neuromusculare. Dimi- 
nuarea nivelului tensiunii musculare conduce în mod indirect la 
instalarea unei stări de calm şi linişte psihică. 

6 influente asupra timpului de reacție. Timpul de reacţie 
psihomotorie este un test folosit curent în investigarea oscila- 
țiilor activității psihice. Cercetătorul american Kroll, folosind 
generatoare de ioni radioactivi în studiul efectelor aeroionizării 
asupra timpului de reacție vizuală, constată modificări în spe- 
cial la ionii atmosferici uşori cu o densitate de 10-10%/cm?. El 
compară influenţa aeroionizării cu efectele drogurilor psihotrope 
(cofeină, nicotină). În experimentele noastre timpul de reacție 
a fost net ameliorat după şedinţele de aeroionizare. Bissa și 
VViedemann, în cercetări mai vechi, au susținut faptul că actiu- 
nea ionilor atmosferici depinde de mecanismele şi starea homeo- 
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Două tipuri de generatoare de ioni pentru alimentarea cu 
aeroioni unipolari. 


statică a organismului, aeroionizarea actionind asupra timpului 
de reacție ca un catalizator. 

6 Etecte asupra comportamentului general. Urmărirea unor 
indicatori comportamentali (somn, apetit alimentar, stare de 
vigoare sau de oboseală fizică și psihică, incidenţa stărilor de 
nervozitate, iritabilitate, disconfort) a evidenţiat stimularea gene- 
rală a activităţii fizice şi psihice, menţinerea timp mai îndelungat 
a capacităţii de efort psihofizic, absența senzatiilor de oboseală 
la activitățile intelectuale de durată. Nu s-au înregistrat scăderi 
1 alimentar, tulburări ale somnului, stări de irita- 

ate. 

În concluzie, aeroionizarea negativă intervine ca un factor de 
creştere a capacităţii de efort psihic, de prevenire a oboselii și 
de optimizare a desfășurării actelor mintale, contribuind și la 
realizarea sedării neuropsihice. 

O problemă rămasă încă neelucidată este aceea a mecanis- 
melor prin care gazele ionizate modifică activitatea neuropsihică. 
Unii autori susțin că acţiunea neuroreflexă şi humorală a aero- 
ionilor s-ar realiza prin intermediul căilor respiratorii, în timp 
ce alţii pledează pentru o acțiune primară asupra sistemului 
nervos vegetativ, aceasta explicind efectul calmant asupra cor- 
teau cerebral, care ușurează stările de relaxare şi de sedare 
psihică. 

Metoda aeroionizării negative se recomandă activităților care 
presupun atenție concentrată, în general eforturi intelectuale 
susținute. În acest gen de activități, aeroionizarea negativă poate 
fi folosită cu eficiență în prevenirea instalării oboselii neuro- 
psihice şi scăderii consecutive a capacității de muncă. 


HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ 
(Urmare din pag. 18) 


spitalul Necker dau o idee imperfectă asu- 
pra a ceea ce se petrece in organismul 
nostru. Deoarece se știe că în timpul unei 
mese bogate în sare, majoritatea sodiului 
ingerat se elimină prin urină şi numai o in- 
fimă parte pătrunde în majoritatea celulelor. 
Totuşi încărcătura de sodiu ar putea să 
atingă un nivel semnificativ in celulele ex- 
citabile, care au un metabolism ionic foarte 
activ, şi in special in micile celule excita- 
bile cu suprafață membranară mare, cum 
sînt celulele musculare ale arterelor şi unii 
neuroni. O creştere — chiar mică — a so- 
diului în celulele musculare ale arterelor 
stimulează sistemele de transport membra- 
nar care duc la încorporarea calciului, de- 


clanşind astfel o contracție, cu mărirea 
tensiunii arteriale. Creșterea sodiului în 
unii neuroni ar putea, de asemenea, să ac- 
tiveze sistemul simpatic (catecolaminer- 
gic) şi deci să mărească tensiunea. 
Experiențele efectuate pe globulele ro- 
sii i-au condus dealtfel pe Philippe Meyer și 
Ricardo Garay şi la descoperirea unei ano- 
malii a fluxului potasiului care pătrunde 
în celulă, ceea ce duce la o diminuare a 
raportului dintre viteza de expulzare a so- 
diului şi viteza de intrare a potasiului la 
toți bolnavii hipertensivi, independent de 
valoarea hipertensiunii. Acest lucru, nu a 
fost constatat niciodată în hipertensiunea 
arterială secundară (de origine renală sau 
suprarenală), excluzindu-se astfel even- 
tualitatea ca anomalia să fie în realitate 
secundară creșterii tensiunii. De asemenea, 


faptul că anomalia membranară apare şi la 
copii normali, născuţi însă din părinţi hi- 
pertensivi, a permis să se presupună trans- 
miterea ei ereditară, ipoteză verificată ex- 
perimental pe globulele roșii din suşe di- 
ferite provenind de la șobolani genetic 
hipertensivi. 

Simplitatea pe plan metodologic a teh- 
nicii propuse de cercetătorii francezi ne 
face să credem că — într-un viitor nu prea 
îndepărtat —, ea va fi introdusă în clinică 
sub forma unui test vizind detectarea co- 
piilor ce prezintă riscul de a deveni, ca și 
părinţii lor, hipertensivi. O diminuare a 
aportului clorurii de sodiu în alimentaţia 
acestor subiecţi apare ca unul dintre cele 
mai bune exemple de prevenire medicală 
selectivă care va predomina, fără îndoială, 
medicina anilor ce vin. PE i 
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Este de la sine înțeles că civilizația noastră şi dezvol- 
tarea ei în viitor nu se pot concepe fără să li se poată asi- 
gura necesarul de energie. Nu de puține ori se consideră 
drept indice al nivelului de trai și can tatea de energie 
consumată pe oră şi pe fiecare locuitor. n unele țări pa 
ternic, ndustrializate se consumă İn preze aa circa 10 k 

că în əəə d 


a eco faptul că resurs: : si etnie să. ı 
„concentrate 


se vor epuiza 
şi deci noi procedee pa supra Ki ne i surse de energie 
vor fi necesare pentru asigurarea nevoilor societății. 

- Tinind seama de ceea ce s-a numit în ultimii ani «explo- 
zia demografică», populația globului va ajunge în jurul 
anului 2050 la cca 15 miliarde de oameni, il, deci va necesita 

o putere electrică instalată de 300 de “miliarde | kW sau, în 
unitatea utilizată astăzi, 9 pe an. Pină în ultimii ani, : sursa 
ae energie a omenirii a fost asigurată de combustibilii 
fosili (cărbune, petral, gaze naturale) ale căr ror rezerve sînt 
evaluate la cca 400 Q. Este uşor de observat că ele nu vor 
mai putea asigura necesarul decit pe cca A 
trolul, îndeosebi, epuizindu-se într-un Tar 


În această situație, singura sursă dispo əəə ə 
ajunsă la maturitate tehnică, de ) care dispunem este ener- 
gia nucleară produsă prin tisiunea rapita . stadiul de 
cercetări avansate către o soluti se göt üseşte 
şi producerea energiei prin fuz aras 
Firește, îndeosebi in ultimul deceniu, a, nucleelor tot mai 
mare o au cercetările privind utilizarea unor surse necon- 
ventionale de energie, dintre ci .. are în vedere în pri- 
mul rînd Soarele —cu Spatii torn d 
jentorieă, vint, valuri etc.), p 
Eforturi tot mai intense sînt .. 
şi producerea avantajoasă E 
hidrogen, alcool, produși de i 
care să poată substitui —— d 
= cele ce urmează vom preze 


t e preocu- 
neniu, „atit pe plan i ondial cît 
| care, aşa cum este pa rii 
a ercetare şi dezvoltare . 
:8 pe perioada 1981-1 vor trebui să asigure con 

tiile ca într-un viitor cît kaourt fata noastră să devină 
independentă din punes de Pe ener jetic. 
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Utilizarea sista geotermale, inclusiv a vaporıror de apa pen- 
tru producerea de energie electrică se uează pe o curbă as- 
cendentă. Numeroase țări și-au elaborat programe naţionale 
pentru evaluarea potențialului lor geotermic şi valorificarea 
acestuia în diferite scopuri. În acest sens putem menţiona țări 
considerate cu tradiție de acum, cum sint: Italia, Noua Zeelandă, 
S.U.A., Mexic, Uniunea Sovietică, Ungaria, Japonia, R.P. Chine- 
ză, Franța etc. İn tara ı noastră se depun eforturi sustinute pentru 
evaluarea potenţialului geotermic şi avem elaborat un program 
naţional de valorificare a apelor “subterar e termale. 

Exploatarea apelor geotermale, domen u nou de activitate 
pe glob, ca şi în tara noastră, ridică o serie de probleme, mai 
ales de "tehnologia exploatării, care trebuie rezolvate pentru ca 
eficienta valorificării noli resurse energetice să fie cit mai bună. 

Tehnologia de foraj actuală este aplicabilă, fără probleme 
deosebite, în exploatarea zăcămintelor hidrogeotermale: de joasă 


temperatură (sint considerate zăcăminte de joasă temperatură 


acelea cu ape pină la 180-150*C). Mai mult, după opinia | 
dr. J.H. Howard, de la Universitatea din California, S.U. 
nologia standard de foraj pentru hidrocarburi ar putea n 
atingerea adincimii de 10 000 m, chiar şi pentru zăcămintele de 
„temperatură ridicată (250°C). 

„Forajul şi echiparea puţurilor pentru ape termale sub 100°C, 
aşa cum a tost demonstrat și in țara noastră, sînt o rama 
de rutină şi nu ridică ə a hor pe 
_Totuşi Sair ipə de nici ma 

ri 


„turate a depunerilor. De asemenea, pif Ər e fi 
cazul apelor termale trebuie să fie adecvat condiții! 
la fel şi cimenturile de sondă. | 
elementele pe care specialiştii 
conducă la perfecționarea tehnolc 
selor de ape geotermale. De asemenea, în exploatarea zăcă- 
mintelor geotermale, a forajelor se ı mai impun ji irə restric- 
ţii în ceea ce privește variațiile de debil shim 
raport apă-vapori, deoarece acestea A 


pot produce fenomenele de coroziune. 


În cele mai multe surse „geotermale "huide există pt 


conţinut de gaze dizolvate (N,H,S, CO, CH.) care İn majori- 
tatea cazurilor, trebuie separate şi aniădurte a sau fo losite, cum 
este cazul metanului. Separarea gazelor se poate realiza prin 
aducerea fluidelor într-un aerator (degazor), în care se reali- 
_zează o orasidan: a presiunii, ceea ce permite gazelor dizolvate 
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giilor de exploatare a resur- 


TEHNOLOGII DE EXPLOATARE 
A APELOR GEOTERMALE . 


GAZEIFICAREA 
SUBTERANĂ 
A CĂRBUNELUI 


Primele experiențe de gazeificare a cărbu- 
nelui «in situ» datează de 50 de ani. Actual- 
mente, U.R.S.S. este considerată un pionier 
în acest domeniu. Cele cinci instalaţii în 
funcţiune produc 1 500 milioane mc de gaz 
pe an cu o putere calorică medie de 900 kcal/ 
mc. Exploatarea cea mai importantă se află 
in Uzbekistan într-un zücümint de 150 kmp, 
grosimea stratului variind între 2 şi 20 m, 
la o adincime de 150 la 300 m. Gazul produs 
este utilizat într-o termocentrală din apro- 

iere. 

În Statele Unite ale Americii, mai multe 


măsură, viitorul gazeificării subterane a căr- 
bunelui depinde de găsirea unor tehnologii 
capabile de a exploata zăcămintele de adin- 
cime mare. 

Asemenea procedee au fost deja studiate, 
unul dintre ele fiind pus la punct de către 
Institutul naţional al industriilor extractive 
din Belgia. 

Aerul sub presiune este insuflat, printr-o 
primă sondare, în stratul de bază al zăcă- 
mintului. După aprinderea cărbunelui, aerul 
este dirijat prin strat şi apoi recuperat sub 
formă de produs al gazeificării printr-o altă 
gaură de sondă, numită de captare. Gazul 
sărac sub presiune ajunge la suprafață la o 
temperatură de 250—300*C. El este spălat 
şi apoi ars. O parte din căldură este folosită 
la producerea şi supraîncălzirea vaporilor 
utilizaţi într-o turbină. Vaporii, coboriţi apoi 
la temperatura de 800°C, sînt destinşi într-o 
a doua turbină. Totodată, metanul conţinut 
în straturile de roci este colectat și distri- 
buit printr-o reţea sau reiniectat in încălzi- 
toare sub presiune pentru a atenua fluctua- 


tiile puterii calorice a gazului de gazeificare 
sărac, 

Dacă gazeificarea subterană permite obti- 
nerea electricității pornind de la gazul sărac. 
în prezent se studiază şi posibilitatea pro- 
ducerii unui substitut de gaz natural pe bază 
de cărbune gazeificat «in situ». O metodă 
(care face obiectul cercetării în S.U.A.) con- 
stă în a produce un pregaz de sinteză prin 
acțiunea unui amestec de oxigen şi de va- 
pori. Acest gaz, ajuns la suprafaţă, este 
tratat pentru a se ajunge la un anumit con- 
ţinut de oxid de carbon şi hidrogen, după 
care, prin intermediul unor catalizatori, su- 
feră o metanare. 

O altă cale, dezvoltată actualmente în 
R.F.G., constă in gazeificarea subterană 
prin hidrogenare directă la presiune înaltă. 
Ajunsă la suprafaţă, o parte din gaz, îndeo- 
sebi constituit dintr-un amestec de hidrogen 
şi metan, suferă o reformare cu vapori. Cea- 
laltă parte este supusă unei operaţii de li- 
chefiere pentru a separa metanul de hidrogen. 

R.V. 


proiecte sînt în curs de aplicare şi o primă 
experiență de mare anvergură se desfăşoară 
la Hanna, în Wyoming. Exploatarea se face 
într-un strat de cărbune de 9 m grosime, 
situat la o adincime de 100 — 120 m. Interesul 
S.U.A. pentru gazeificarea subterană a căr- 
bunelui este evidenţiat şi de bugetele de cer- 
cetări: 6,5 milioane de dolari în 1975, 68 mi- 
lioane în 1982. Aceste fonduri se justifică 
dacă avem în vedere că din rezervele globale 
de cărbune ale S.U.A., evaluate la 1 450 mi- 
liarde t, doar 25 la sută sînt susceptibile de a 
fi exploatate prin metodele clasice. 
Tehnicile de gazeificare bazate pe meto- 
dele sovietice şi americane nu prezintă decît 
un interes redus pentru multe țări europene. 
Și aceasta deoarece zăcămintele de cărbune 
de mică profunzime au fost în cea mai mare” 
parte exploatate şi totodată, datorită marii 
densități de populație, se impun măsuri 
serioase de protecție a mediului şi a apelor 
freatice. Aşa că pentru Europa, în bună 


să iasă din soluţie și să poată fi îndepărtate. Procedeul este, de 
asemenea, utilizat pentru reducerea acidității apei care deter- 
mină coroziunea. În cazul in care există gaz metan, trebuie Im- 
bunătăţite soluţiile tehnice de separare prin construirea unor 
degazoare-captatoare la gura sondelor și utilizarea metanului 
drept combustibil pe plan local. 

Pentru combaterea depunerilor din țevi și instalaţii, în S.U.A. 
s-a impus metoda utilizării injecţiilor periodice cu aer supra- 
comprimat (98 atm), care produce o cavitafie locală ce înlătură 
crusta depusă. Pentru coloanele de foraj, pînă în prezent cea 
mai eficientă metodă s-a dovedit cea a utilizării polifosfaţilor. 
De exemplu, în tara noastră, pentru combaterea depunerilor de 
carbonati, s-a aplicat cu succes metoda de utilizare a tripolifosfa- 
tilor de sodiu. 

O inovaţie în tehnologiile de exploatare a apelor geotermale 
este aceea a utilizării dubletelor geotermice: apa termală pro- 
dusă printr-un put de producţie este reinjectată, după extracția 
energiei termice, în rezervorul natural printr-un put secundar 
(put de injectare). Prin utilizarea acestei metode se conservă 
energia zöcömintului şi se evită fenomenul de poluare. 

Transportul apelor geotermale, la distanțe pînă la 30 km fără 
pierderi mari de căldură, constituie una dintre problemele de 
intens studiu printre specialiștii din toată lumea. În Islanda și 
S.U.A., de exemplu, s-a reușit transportul apei geotermale pe 
distanța de 15 km cu pierdere de numai 2-3*C. Pentru reduce- 
rea pierderilor de sarcină și de temperatură de-a lungul reţelei, 
transportul şi distribuția se realizează prin pompare. Izolarea 
conductelor se face cu poliuretan expandat sau cu vată de sticlă. 
Protejarea exterioară a izolatiei se face cu tablă zincată, folie 
de aluminiu sau țeavă de polietilenă cu pereţi de 3-4 mm grosime. 

Pentru asigurarea consumului de virf din timpul iernii se folo- 
sesc tancuri de stocare de 26000 mc și pomparea din foraje 
cu apă cu temperaturi mai ridicate. 

Legat de exploatarea cu eficiență ridicată a zăcămintelor hi- 
drogeotermale, este necesară elaborarea de soluţii adecvate 
pentru extragerea energiei geotermale primare, inclusiv a căl- 
durii rocilor uscate. În prezent extragerea energiei geotermale 
se realizează fie direct, prin circulaţia apei geotermale în insta- 


Aspect din zona experimentală taza-pilot a metodei de gazeificare subterană a lignitului in 
tara noastră. 


laţiile de încălzire (locuinţe, sere etc.), sau tehnologice (în in- 
dustrie), fie indirect, prin intermediul schimbătoarelor de căl- 
dură. pompelor de căldură şi instalațiilor de condiționare a 
aerului. 

Întrucit multe dintre aplicațiile potențiale sînt pentru încălzi- 
rea locuințelor, termoficarea este una dintre soluțiile adoptate 
pe plan internațional. În Siberia, de exemplu, mai mult de jumă- 
tate din populație are încălzire centrală şi apă caldă menajeră 
din forajele geotermale. 

Cert este că pot fi uşor adaptate la folosirea energiei geoter- 
male cele mai comune tipuri de termoficare, sistemele de încăl- 
zire centrală sau prin ventilație. 

Sistemul de încălzire care folosește radiatoare sau conver- 
toare poate fi adaptat utilizînd două soluții: ori folosind fluidul 
geotermal în echipament, împiedicînd însă coroziunea şi depu- 
nerea sărurilor, ori folosind sistemul cu schimbător de căldură 
cu dublă suprafață de contact, în care depunerile şi coroziunea 
sînt de asemenea controlate. 

În sistemul prin ventilaţie, intrebuintind instalația de condi- 
tionare a aerului, temperatura aerului suflat va fi în mod obiș- 
nuit de 55-60*C, realizată într-un schimbător de căldură de su- 
prafață cu un fluid geotermal cu ape de circa 70-80*C. 

Înlocuind radiatoarele actuale cu un schimbător de căldură 
de suprafață sau chiar cu o parte dintr-un radiator mai larg, 
se poate obține o adaptare bună la sistemul de termoficare. 
Acest sistem s-a dovedit economic, în S.U.A. reprezentind cca 
60 la sută din costul unei încălziri centrale cu combustibili fosili. 
Eficiența schimbătoarelor de căldură a fost dovedită practic, 
acestea permifind o utilizare a apelor geotermale fără probleme 
de depunere pe coloane și conducte. 

În Franţa, din cauza naturii agresive a apelor geotermale, de 
genul celor din zona Borșa din ţara noastră, dar cu tempera- 
tura de 76°C, extragerea caloriilor geotermice se face prin in- 
termediul unor schimbătoare cu plăci de titan, singurul meta! 
care, deocamdată, s-a dovedit că poate asigura o funcţionare 
fără probleme, timp de mai mulți ani, a sistemului de încălzire 
a unui ansamblu de cca 8000 de locuinţe. 

În cazul fluidelor geotermale cu temperatură mai scăzută se 
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pot utiliza pompele termice la obtinerea de temperaturi sufi- 
cient de ridicate pentru a putea utiliza astfel fluidul geotermal 
în ventilație sau alte utilizări (apă caldă menajeră etc.). 

Problema extragerii căldurii din rocile uscate rămine şi ea în 
actualitate, studii și experimente avansate existind în U.R.S.S. 
şi S.U.A. Elementul de bază al sistemelor de circulație pentru 
extragerea căldurii rocilor uscate este «boilerul subteran», con- 
stituit de zona permeabilă a formațiunii cu temperatură ridicată. 
Extragerea căldurii din adincime este însoțită de formarea unei 
anomalii negative locală dată de distribuția temperaturii în ca- 
drul «boilerului subteran». Temperatura apei în sistem crește 
datorită răcirii atit a blocului de zonă fracturată, cit şi a forma- 
țiilor de roci impermeabile înconjurătoare. 

Avantajul unui astfel de sistem de extragere a căldurii rocilor 
uscate este definit înainte de toate prin faptul că sursa de căl- 
dură din scoarță este inepuizabilă și există peste tot în lume. 
Aceasta dă posibilitatea obținerii apei fierbinți practic pretu- 
tindeni, oriunde se vor dovedi surse eficiente în condiţiile uti- 
lizării lor, eficiența sistemelor de circulaţie depinzind, în prin- 
cipal, de factorii tehnici şi economici legaţi de săparea puturilor 
adinci (4-10 km) și de formarea «boilerului subteran». 

Proiectarea lor rațională apare însă foarte dificilă, fără pune- 
rea la punct a unor metode eficiente de calculare a parame- 
trilor hidromecanici şi a regimului de căldură al boilerelor sub- 
terane realizate. 

Ca potenţial geotermic, rezervele de căldură acumulată în 
rocile uscate sînt determinate prin volumul de căldură și tem- 
peratura rocilor. Spre exemplu, prin răcirea a 1 kmc de rocă 
cu 100°C, cantitatea de căldură extrasă la o densitate 9, >=27 000 kg/ 


mc şi o cantitate de căldură de C =0,25 kcal/kg, va fi egală cu 


puterea termală a cca 9 milioane tone de roci petrolifere cu o 
porozitate de 1,6 la sută. De aceea exploatarea resurselor pe- 
trogeotermale este similară exploatării cimpurilor petrolifere cu 
porozitate scăzută. 

În ceea ce privește valorificarea în trepte a căldurii apelor 
geotermale, există deja proiecte și sisteme experimentale în 
S.U.A. Ca exemplu putem menţiona proiectul Raft-River-ldaho, 


— Sistem de utilizare a dubletelor geotermice: apa termală 
scoasă printr-un put de foraj este reinjectată, după extragerea 
caloriilor ei, în rezervor printr-un put secundar: 1) termocen- 
trală; 2) put de foraj; 3) rocă poroasă; 4) fluid geotermal fierbinte; 
5) magmă; 6) linie de talie; 7) put de reiniectare. 


unde apele geotermale intră într-un circuit complex și ies apoi 
cu temperatură de numai 20-25°C, fiind reintroduse în subteran 
prin foraje de injecție. În acest sistem complex, într-o primă 
etapă se obține curentul electric pentru o uzină de 5 MW, utili- 
zind izolatorul ca agent de transfer termic. Apoi,în etape succe- 
sive, apele sint folosite la încălzirea spațiilor şi climatizare, în- 
călzirea de sere şi hale agrozootehnice, refrigerare, acvaculturi 
(creșterea puietului de pește), uscătorii şi încălzirea solului 

La noi în țară, activitatea de cercetare și valorificare a resur- 
selor geotermale se face în cadrul subprogramului «Valorifica- 
rea complexă a apelor subterane termale din România», pro- 
gram coordonat de C.N.S.T., realizările practice de implemen- 
tare a rezultatelor științifice fiind încă la început. 

În parale! cu valorificarea apelor geotermale în scopuri ener- 
getice se preconizează a se realiza și extragerea diferitelor sub- 
stante minerale utile din conţinutul lor, atunci cînd prezenţa 
acestora este dovedită în cantități economice. Se cunosc nu- 
meroase exemple în care apele geotermale de tip clorosodic 
sînt folosite la extragerea substanțelor minerale utile. În S.U.A., 
extragerea iodului, borului şi litiului a devenit o practică indus- 
trială curentă și rentabilă economic. De asemenea, in U.R.S.S., 
extragerea borului şi bromurii se realizează curent 

In baza programului pentru valoriticarea apelor geotermale, 
în tara noastră au fost inițiate cercetări pentru extragerea boru- 
lui și carbonatului de sodiu. Au fost terminate studiile de labora- 
tor cu rezultate promițătoare, metodele fiind brevetate ca in- 
ventil. De asemenea se fac cercetări şi se experimentează se- 
ədə iə şi utilizarea gazului metan care însoţeşte apele geo- 

ermale. 


Dr. CONSTANTIN OPRAN. M.M.P.6 


GAZEIFIGAREA 
SUBTERANĂ A 


LIGNITULUI 


Este cunoscut faptul că în etapa actuală 
rolul principal de turnizor de materie primă 
pentru energetica și industria chimică va 
fi preluat de cărbune. De aceea, tot mai 
multe țări includ în programele lor priori- 
tare de cercetare creşterea rapidă a produc- 
tiei de cărbune şi valorificarea lui chimică 
şi energetică superioară. Creșterea se rea- 
lizează atit pe căile clasice, deschizind mine 
şi cariere cu un grad mare de mecanizare 
şi automatizare, cît şi prin aplicarea unor 
metode noi și moderne de exploatare, prin- 
tre care primul loc îl ocupă gazeiticarea 
subterană. 

Ideea gazeificării subterane a fost emisă 
în scopul valorificării straturilor de cărbuni 
cu condiţii hidrogeologice grele şi foarte 
grele, cantonate la mare adincime, care, 
cu metode clasice actuale, nu se pot exploa- 
ta sau se exploatează în mod nerentabil. 
Prin gazeificarea subterană se înțelege 
transformarea In gaz, direct în subteran, a 
masei organice din cărbune sub acţiunea 
termochimică a unui agent de gazeificare 
gazos. Firește, urmează apoi evacuarea 
din subteran a produselor gazeificării şi 
valorificarea lor la suprafaţă. 

Tehnica gazeiticării subterane a consti- 
tuit și constituie, în special în ultimul de- 
ceniu, o preocupare deosebită a oamenilor 
de ştiinţă din toată lumea. În majoritatea 
țărilor se efectuează studii și cercetări 
intensive privind gazeificarea subterană a 
cărbunelui (Bulgaria, China, Ungaria), iar 
în unele state au fost efectuate experimen- 
tări în faza-pilot (Cehoslovacia, Polonia, 
Canada, Franţa) sau tehnologia se află in 
fază de valorificare industrială (U.R.S.S.. 
S.U.A.). 

Din multiplele studii şi experimentări 
efectuate pe plan mondial se reține faptul! 
că metoda gazeificării subterane este evi- 
dentțtiată prin diferite tehnologii: gazeifica- 
rea subterană prin lucrări miniere, prin 
sonde si gazeificare subterană combinată. 
Ridicarea gradului de tehnicitate în execu- 


ţia foraielor, precum și unele aspecte eco- 
nomice au determinat extinderea studiilor 
şi cercetărilor privind gazeificarea subtera- 
nă a cărbunilor prin sonde. Trăsătura dis- 
tinctă a gazeificării subterane cu ajutorul 
găurilor de sondă o constituie lipsa orică- 
rui gen de lucrări miniere clasice și exclu- 
derea completă a prezenței «omului în 
subteran», 

n cadrul tehnologiei de gazeificare prin 
sonde, zăcămintul se deschide prin forarea 
de la suprafață a unor găuri de sonde, 
poziția, amplasarea și numărul găurilor de 
sonde fiind impuse de caracteristicile zăcă- 
mintului (înclinarea și grosimea stratului, 
condițiile hidrogeologice), de care depinde 
apoi fluxul tehnologic al procesului de 
gazeificare (aprinderea stratului, dirijarea 
frontului de ardere, evacuarea și valorifi- 
carea produselor gazeificării). 

Programul de cercetare privind gazeifi- 
carea subterană a lignitului (cărbune infe- 
rior) în R.S. România este orientat spre 
două direcţii principale care se execută în 
paralel: studii și cercetări de laborator pe 


modele și instalații pentru fundamentarea 
procesului de gazeificare subterană și expe- 
rimentări în faza-pilot a metodei de gazeiti- 
care subterană. 

Avind în vedere caracterul de noutate 
tehnică al lucrărilor de cercetare, în cadrul 
colectivului de cercetare și inginerie teh- 
nologică a obiectivului gazeificarea subte- 
rană a lignitului au fost angrenate în rezol- 
varea problemelor de specialitate cele mai 
competente și autorizate institute de cer- 
cetare, institute de învățămînt superior şi 
întreprinderi specializate din țară. Astfel, 
la realizarea programului complex de cer- 
cetare în fazele de studiu, cercetări de la- 
borator și modele, precum şi la efectuarea 
experimentărilor în faza-pilot participă: Ins- 
titutul de cercetare, inginerie tehnologică 
şi proiectare minieră pentru lignit 
(|.C.1.T.P.M.L.) Craiova, Centrul de cerce- 
tări pentru securitatea minieră (C.C.S.M.) 
Petroșani, Institutul politehnic Cluj-Napoca, 
Universitatea din Craiova, Institutul de mine 
Petroșani, Institutul de cercetări şi proiec- 
tări echipamente termoenergetice (I.C. 


VALORIFICAREA CĂRBUNELUI INFERIOR PRIN 
GAZEIFICAREA SUBTERANĂ 


a ə 


Nu exagerăm cu nimic dacă afirmăm că hidrogenul — cea 
mai rudimentară dintre speciile atomice — este cel mai abur- 
dent element din univers. Într-adevăr, după numărul de atomi, 
el reprezintă 93 la sută din materialul cosmic, iar după greu- 
tate — 75,5 la sută. Încă de acum cinci decenii, Houtermans si 
d'Atkinson au arătat că hidrogenul ar putea da cheia sursei 
fantasticelor energii ale stelelor prin așa-numitele reacții termo- 
nucleare. Ipoteza este astăzi confirmată, iar oamenii se stră- 
duiesc să «aprindă» sub control focul stelelor și pe Pămint, 
eventualitate care ne va asigura baza energetică a omenirii pe 
milioane de ani de aici înainte. 

Pînă atunci însă nevoile stringente de energie care contruntă 
actualmente lumea contemporană încearcă să angreneze hidro- 
genul în circuitele energetice moderne nu ca o sursă primor- 
dială de energie, ci ca o verigă importantă în vehicularea acestei 
energii. Că această dorință nu constituie o utopie ne-o dove- 
desc încercările practice reuşite pînă acum, ilustrind maturita- 
tea soluțiilor tehnice respective. În primul rind, cu hidrogen sint 
propulsate astăzi rachetele spre Lună, Marte, Jupiter... Este uti- 
lizat pe scară largă, în amestec cu alte gaze combustibile, pentru 
aprovizionarea cu gaz pentru uz domestic sau industrial a unor 
orașe ca Basilea (R.F.G.), Paris şi Bâle (Franța) etc. Ne punem 
chiar întrebarea de ce utilizarea lui nu este și mai extinsă. Cre- 
dem că există un impediment subiectiv pe care l-am denumi 
«sindromul Hindemburg», adică frica populației de a accepta 
hidrogenul ca gaz de uz domestic sau industrial din cauza ca- 
tastrofei dirijabilului Hindemburg (umplut cu hidrogen). Cauza 
reală însă constă în prețul încă destul de ridicat de obținere a 
hidrogenului pe scară industrială. 

În momentul de față, producţia mondială de hidrogen este 
evaluată la circa 200 miliarde mc (în condiţii de temperatură si 
presiune normale). Aproape jumătate din această cantitate ser- 
vește la sinteza amoniacului — materie primă pentru produ- 
cerea de îngrăşăminte chimice azotoase. Un sfert este utilizată 
în petrochimie, îndeosebi pentru eliminarea sulfului și obținerea 
tracțiunilor uşoare în procesul de rafinare a petrolului. Restul 
participă la fabricarea metanolului, a numeroși compuși orga- 
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P.E.T.) Bucureşti, Institutul de cercetări 
Yi proiectări petrol şi gaze (I.C.P.P.G.) 
Cimpina şi Întreprinderea de foraje şi lu- 
crări geologice speciale Bucureşti. 

Studiile și cercetările de laborator pe 
modele și instalații efectuate pînă în pre- 
zent fundamentează în mare parte posibi- 
litatile de gazeificare subterană a lignitului 
în tara noastră, probele reprezentative de 
lignit din diferite zone ale țării, analizate 
în faza de laborator, modele și instalaţii 
prezentind calități şi condiţii favorabile 
gazeificării subterane. 

Experimentările, efectuate în premieră 
tehnică la nivel national, confirmă și verifică 
rezultatele obținute în fazele de laborator, 
instalații şi modele experimentale, aceste 
rezultate fiind în deplină concordanță, com- 
parabile și competitive cu cele obţinute 
pe plan mondial, demonstrind practic că 
tehnologia de gazeificare prin sonde este 
posibilă în condiţiile noastre de zăcămint. 

Experimentările în faza-pilot, etapa | a 
metodei de gazeificare subterană a lignitu- 
lui, au elucidat posibilitățile de: aprindere a 
focarului, arderea în contracurent şi în 
sensul curentului de alimentare, dirijarea 
frontului de ardere etc. 

Rezultatele obținute justifică oportunita- 
tea şi necesitatea intensificării cercetărilor 
în acest domeniu. Lucrările de cercetare 
continuă cu fazele de studii fundamentale 
în laborator, modele și instalații, în paralel! 
cu analiza posibilităților aplicative de va- 
lorificare imediată a produselor gazeificării 
(energetic și în industria chimică), astfel 
încît, în conformitate cu programul aprobat 
de organele superioare de partid şi de stat, 
obiectivul să fie finalizat prin elaborarea 
și materializarea «Proiectului tehnologic 
al primului complex experimental industria! 
de gazeificare subterană din R.S. Roma- 
nia», 


Dr. IOAN FOCŞA 
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nici, la fabricarea cauciucului, hidrogenarea grăsimilor etc. 


REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE ÎN UTILIZAREA 


ENERGIEI VALURILOR 


După cum se știe, în proiectul Progra- 
mului-directivă de cercetare şi dezvoltare 
energetică pe perioada 1981—1990 a fost 
inclusă şi valorificarea potenţialului ener- 
getic al valurilor de pe litoralul românesc 
al Mării Negre. In acest sens urmează să se 
întreprindă cercetări pluridisciplinare în ve- 
derea punerii la punct a tehnologiilor şi uti- 
lajelor necesare valorificării acestui gen de 
energie hidraulică neconventională, 

La începutul lunii iunie a acestui an s-a 
desfăşurat la Constanţa, din iniţiativa Insti- 
tutului român de cercetări marine (I.R.C.M.), 
o consfătuire științifică la care au partici- 
pat specialiști din cercetare, proiectare și 
învățămînt superior şi la care s-au analizat 
fezabilitatea, etapizarea și mijloacele ne- 
cesare valorificării acestei surse de ener- 
gie pentru România în conjunctura energe- 
tică actuală, precum şi stadiul acestei pro- 
bleme pe plan mondial. 

Înainte de a se prezenta perspectivele 
exploatării acestei rezerve pentru tara noas- 
tră, vom aminti pe scurt citeva particulari- 
töti care o deosebesc de hidroenergetica 
clasică şi citeva realizări mai importante 
în cadrul altor tări. 

În aprecierea energetică a caracteristici- 
lor valurilor cea mai mare importanţă o are 
alegerea înălțimii de calcul a valului “din 
multitudinea de valori care se pot asocia 
cîmpului de agitaţie la un moment dat sau 
pe întreaga durată a unui an. Fiecare zonă 
marină sau oceanică poate fi caracterizată, 
in urma unor observații şi măsurători di- 
recte, printr-o corelație viteza vintului-înă!- 
timea valului şi printr-o curbă de durată a 
fiecărei categorii de înălțimi în cadrul unui 
interval de timp. 
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În figura 1 se prezintă curba de durată a 
înălțimii valurilor la Constanţa pentru adin- 
cimea apei de 9 m, întocmită în 1978 de către 
I.R.C.M. în urma analizei statistice pe calcu- 
lator a datelor de măsurători acumulate pe 
parcursul a cca 10 ani. Puterea transmisă 
de un front de valuri transversal pe direcția 
de propagare este direct proporțională cu 
pătratul înălțimii valului (măsurată între 
creastă şi «talpă») şi cu perioada sa (dis- 
tanta în timp între două creste succesive). 

Pentru a caracteriza energetic diferite re- 
gimuri de agitație a mării și pentru a putea 
oferi un criteriu de ierarhizare a diferitelor 
sisteme de captare şi conversie, s-au defi 
nit două mărimi convenționale, și anume: 
producția de energie pe metru liniar de val 
într-un an şi puterea medie specifică pe 
metru liniar de val. 

Pentru a putea aprecia disponibilitățile 
de energie pe care le oferă anumite zone 
geografice, menționăm că la Marea Medi- 
terană s-au obținut valori ale producției de 
energie de cca 275 000 kWh/m an, iar în 
Atlanticul de nord, Marea Nordului și Ma- 
rea Japoniei pînă la 500 000 kWh/m an. În 
ceea ce privește puterea medie specifică, 
valorile variază între 37 kW/m (Famita — 
57*N, 3*E), 60 kW/m (Utsira — 59*N, 5*E) 
şi 90 kW/m (India — 59*N, 19*V) în cadrul 
aceleiași zone a Mării Nordului. Este ușor 
de bănuit că aceste valori se datorează : 
regimului valurilor din zonele respective 
pentru care înălțimea de 6—7 m are o 
durată de cca 400—500 ore/an. 

După enumerarea acestor aspecte prin 
care se apreciază valorile orientative ale 
puterii și energiei cu care valul poate ataca 
frontal un dispozitiv de captare sau o con- 


Aproape in totalitate acest hidrogen este produs plecind de 
la hidrocarburile naturale (acţiunea catalitică a vaporilor de apă 
asupra gazului natural sau a fractiunilor uşoare de rafinare la 
circa 800°C; oxidarea lentă a uleiurilor grele etc.). Randamentul 
acestor operații, care fac apel la materii prime tot mai costisi- 
toare şi mai rare, nu depășește 60 la sută. În aceste condiţii, la 
fel de bine s-ar putea asigura nevoile de hidrogen ale chimiei 
recurgindu-se la electroliza apei. 

Pe scară mare, producerea hidrogenului prin electroliza apei 
se lovește de citeva dificultăți: investiții mari, bateriile de elec- 
troliză nu pot folosi decit o mică densitate de curent, randa- 
mentul (50-70 la sută) este încă insuficient etc. Cert este că în 
momentul de față în cele mai bune baterii de electroliză se con- 
sumă circa 4,6 kWh pe metrul cub de hidrogen, preţul fiind cu 
30 la sută mai mare decit cel al hidrogenului obţinut pornind 
de la hidrocarburi sau cel de la gazeificarea cărbunelui. 

Firește, există în studiu ò serie de soluții care tind, in ultimă 
instanţă, spre un consum sub 4 kWh pentru fiecare metru cub 
de hidrogen. Pentru a creşte densitatea de curent, de pildă, se 
impune micșorarea instalaţiilor de electroliză, ceea ce conduce 
la a produce hidrogen şi oxigen sub presiune, la o temperatură 
net superioară punctului de fierbere a soluției de potasiu utili- 
zată. La temperatura de 120°C, hidrogenul se poate obtine “a 
o presiune de 20 atm, cu o densitate de curent de 1 A/cmp (fata 
de 02 A/cmp în electrolizoarele actuale). Creşterea temperaturii 
oteră în același timp avantajul acce erErif tenomenelor ce incăr- 
care a electrozilor şi de diminuare a polarizării (la 120°C ten- 
siunea folosită este de 17 V). 

Electroliza sub presiune pune însă anumite probleme. Elec- 
trozii de nichel trebuie să fie foarte poroşi (pentru a permite 
gazului să se elibereze) şi puțin sensibili la acțiunea soluţiilor 
bazice, foarte corosive la temperaturi ridicate. În prezent se 
studiază posibilitatea înlocuirii electrozilor de nichel (ca anozi) 
cu oxizi conductori. O altă problemă este cea a separatorilor: 
azbestul, utilizat în prezent, nu rezistă la coroziune la tempera- 
turi de peste 100°C şi el trebuie înlocuit cu fibre sintetice. İn 
ciuda acestor dificultăți, costul hidrogenului ar putea ajunge 
la un preț apropiat de cel produs prin metodele cele mai ieftine 
la ora actuală. 

O altă soluție, studiată de către firma «General Electric», este 
electroliza soluțiilor apoase îmbibate în membrane de teflon 
(politetratluoroetilenă). Se pot atinge densități de curent de 
2 A/cmp la o tensiune de 1,6 V. Din nefericire însă, electrozii de 
platină folosiţi sînt foarte costisitori. 

O soluție mai radicală ar fi poate electroliza vaporilor de apă 


strucție de disipare — dig, baraj flotant 
etc. — se pune problema evaluării potentia- 
lului energetic tehnic amenajabil, cu alte 
cuvinte, determinarea cantităţii de energie 
care poate fi preluată de la frontul de valuri 
de către un sistem de captare într-un anu- 
mit stadiu de dezvoltare a tehnologiei. Este 
vorba, în ultimă instanţă, despre randamen- 
tul de utilizare, criteriul principal prin care 
pot fi determinate performanţele și, implicit, 
economicitatea unei instalaţii. Problema 
tehnică principală este deci găsirea meto- 
delor de transformare a forțelor dispersate 
alternativ într-o forță concentrată directă, 
folosind mecanisme eficiente la diferite 
înălțimi ale valurilor, capabile să concen- 
treze energia cu densitate mică din cîmpul 
de agitaţie şi să o convertească într-o formă 
de energie convențională — mecanică, ter- 
mică, pneumatică, electrică etc., mecanisme 
suficient de robuste pentru a face față unor 
condiții de mare agitată. 


INSTALAȚII DE CAPTARE 
ŞI CONVERSIE 


İn ansamblu există patru principii funda- 
mentale prin care se poate capta energia 
valurilor: variațiile de nivei ale suprafeței 
apei, la trecerea valurilor; variațiile de pre- 
siune de sub suprafața apei, la trecerea 
valurilor; mișcarea particulelor fluide, com- 
ponente ale mișcării orbitale din val; miş- 
carea unidirectionalö a particulelor din apa 
puțin adincă în momentul deferlării natu- 
rale sau forțate prin diferite praguri sau 


10 20 


(peste 800°C) într-un material lacunar, in care ionii de oxigen 
pot difuza spre anod. Pentru a produce un metru cub de hidro- 
gen, consumul de energie ar fi destul de mic, numai 2.3 kWh. 
iar tensiunea de lucru de numai 1 V. Din nefericire, aceste avan- 
taje sînt atenuate de necesitatea unui aport de căldură din exte- 
rior. İn plus, condiţiile in zare se desfăşoară electroliza reclamă 
materiale speciale. 

Desigur, pare ilogic să consumăm energia electrică pentru 
a descompune apă în hidrogen și oxigen, de cele mai multe ori 
urmînd a se recombina pentru a ne reda electricitate. O ase- 
menea serie de operaţii care se pot justifica prin supletea lor 
şi prin faptul că ar constitui o soluţie promițătoare de stocare 
a energiei provenite din surse neconvenţionale (solară, eoliană, 
valuri etc.), antrenează, de fapt, o serie de pierderi. 

Pentru a evita acest inconvenient, un mare număr de cerce- 
tători, încurajați de procedeul pus la punct la centrul din Ispra 
(Italia), au încercat înlocuirea electricităţii cu căldură produsă 
în reactoarele nucleare de temperatură mare. Cele 57 kcal ne- 
cesare descompunerii unei molecule-gram de apă (la 25*C) ar 
putea fi furnizate de către o suită de reacții chimice. Firește, 
au fost propuse și studiate o serie de cicluri termochimice. 
Deocamdată toate sînt în stadiu experimental. În ciuda dificul- 
tatilor, se speră totuși ca în mai puţin de 10 ani să se realizeze 
instalaţii care să producă hidrogen ieftin la scară industrială. 
Deocamdată pentru un termen mai scurt, cea mai promițătoare 
dintre metode este cea a electrolizei sub presiune la tempera- 
turi cuprinse între 150 si 200°C, Pie R k 

Nu putem însă să nu amintim şi de procedeul cel mai ieftin 
si, totodată, cel mai generalizat de producere a hidrogenului, 
pe care natura il aplică de miliarde de ani, și anume radioliza apei 
prin radiaţia solară în prezența unor pigmenţi carotenoizi (cloro- 
file) în cadrul procesului de fotosinteză. Realizarea pe scară indus- 
trială a acestui proces ar însemna un pas foarte important în 
energetica viitorului, deoarece ar da posibilitatea de utilizare 
directă a energiei solare pentru a obține un combustibil foarte 
valoros; este un proces cu randament foarte mare, realizat la 
temperatura ambiantă. Cu toate că va fi nevoie de un drum foarte 
lung pentru aducerea acestui proces la parametri industriali 
avantaioşi din punct de vedere economic, totuşi radioliza ră- 
mine o cale principial avantajoasă pentru obţinerea hidroge- 
nului (şi oxigenului) din apă. 

La toate acestea se adaugă metodele de obținere a hidroge- 
nului prin gazeificarea cărbunelui — metode abordate în gru- 
pajul nostru. 

Desigur, producerea hidrogenului cu scopul de a stoca ener- 
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1. — Curba de durată a înălțimii valurilor la Constanţa. 

2. — Soluția «Masuda» propusă de specialiștii japonezi: 1) flotor, 2) sistem de supape; 
3) turbină de aer; 4) generator electric. 

3. — Principiul de functionare al instalaţiei bazate pe plute articulate, realizată de Sir 
Christopher Cockerell: 1 — cheson prova; 2 — cheson tehnologic; 3 — cheson pupa; 4 — arti- 
culatii, 5 — oompe hidraulice: 6 — sistem de pirghii. 
ajutaje. 4. — Principiul instalaţiei cu o putere de 5 kW realizat de compania japoneză Ocean Energy 


Development: 1) rotoare active, 2) conducte; 3) rezervoare de ulei; 4) turbină; 5) generator elec- 


Primele instalaţii care au folosit energia 
valurilor au fost realizate între cele două 
războaie mondiale și, începind de atunci, 
au funcţionat sporadic, în diferite țări, mici 
instalaţii demonstrative. Odată cu declan- 
șarea actualei crize energetice, institute de 
cercetări din Marea Britanie, Japonia, Sta- 
tele Unite, Franţa, Israel au concentrat 


tric; 6) corpul flotorului. 


importante forte științifice şi materiale in 
vederea proiectării şi punerii în practică a 
unor sisteme operaționale. 

Vom analiza în continuare citeva soluții 
care se remarcă prin randamente supe- 
rioare și deci prin sanse mari de a ajunge 
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rapid în faza de exploatare industrială. 

Din punct de vedere al puterii totale in- 
stalate și al numărului de instalaţii, Japonia 
se situează în fruntea țărilor care finanţează 
acest gen de cercetări, pînă în anul 1979 
fiind deja alocate cca 40 milioane de dolari. 


aaa 


do b) (blə da) 
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gie sau de a acoperi nevoile industriale chimice și petrochimice 
implică realizarea unor metode şi de stocare a lui. 

Avantajoasă din punctul de vedere al tehnologiilor actuale 
este stocarea în cavitățile naturale. Hidrogenul poate fi con- 
servat în grote subterane, aşa cum se procedează şi cu gazele 
naturale. În S.U.A. există deja peste 300 de depozite de gaze 
în formațiunile geologice. amplasate mai ales în zăcămintele 
epuizate de petrol şi gaze. Chiar dacă nu există la îndemină 
asemenea zăcăminte epuizate, ele se pot amenaja în straturile 
permeabile. De exemplu, lingă Paris funcţionează de aproape 
15 ani un depozit subteran de un asemenea fel pentru gaze com- 
bustibile conținînd circa 50 la sută hidrogen, cu o capacitate 
totală de sute de milioane de metri cubi. Formaţia geologică în 
care se amplasează un asemenea depozit trebuie să prezinte 
un strat poros, acoperit bine cu un strat impermeabil, capabil 
să suporte presiuni de gaz fără a da scurgeri, 

Stocaiul sub presiune în butelii de otel este, în momentul 
de față, cel mai utilizat. Într-o butelie obișnuită, la o presiune 
de 200 atm, intră circa 10 mc de gaz. Din nefericire, acest sistem 
implică utilizarea unei mari cantități de otel. Greutatea brută 
a unei butelii este mult mai mare decit greutatea netă (a hidro- 
genului): 20 g de hidrogen la 1 kg brut. 

O capacitate masică mult mai bună o avem în cazul stocării 
hidrogenului lichid: 500 g de hidrogen pe kg. Rezervoarele, 
de regulă sferice, au o construcţie specială. Ele sint constituite 
din două anvelope de metal. În spațiul dintre ele se realizează 
vid şi se introduce un izolant termic de bună calitate. Aceasta 
deoarece hidrogenul lichid se află la o temperatură de —253“C. 
Transportul poate fi rutier sau naval. 

S-a pus problema dacă chimia nu ar putea interveni în a faci- 
lita rezolvarea problemelor de depozitare și transport ale hidro- 
genului. Astfel s-a făcut propunerea ca hidrogenul să fie trecut 
în combinaţii chimice cu mare conţinut de hidrogen, care să 
poată fi utilizate direct drept combustibili, sau după conversie 
să elibereze din nou hidrogenul. Au fost propuse o serie de 
combinaţii chimice, unele din ele experimentate cu destul de 
mult succes. Spre exemplu, hidrazina a tost mult experimen- 
tată în tehnica spaţială, îndeosebi combinațiile ei cu borul. De 
asemenea, alcoolul a fost utilizat în propulsia prin recul. Din 
nefericire, aceste combinații s-au dovedit a fi foarte poluante 
eliberind cantităţi apreciabile de oxizi de azot şi oxizi de carbon. 

Mult mai promițătoare din toate punctele de vedere s-au do- 
vedit a fi hidrurile anumitor metale și aliaje. S-a constatat că 
unele hidruri au o proprietate foarte importantă din punct de 
vedere practic, şi anume că descompunerea lor în hidrogen și 


metal nu este dictată numai de temperatură, ci şi de presiunea 
exterioară a hidrogenului. Deci într-un depozit închis de hidrură 
va exista întotdeauna o presiune de hidrogen. Dacă extragem 
hidrogenul, hidrura se va descompune, punind în libertate in 
continuare hidrogen pină la epuizare. Dacă sintem însă în faza 
de «încărcare» a depozitului de hidrură, introducerea hidroge- 
nului proaspăt va ridica presiunea sa în interior şi va crea con- 
ditii pentru sinteza în continuare a hidrurii. Acest proces ciclic, 
foarte schematic expus aici, ar putea fi realizat în viitor pe scară 
industrială. Hidrura de magneziu (MgH,) are, la ora actuală, 
şansele cele mai mari. Relativ puțin costisitoare este, de ase- 
menea, cea mai energetică (77 g de hidrogen pe kg). Cercetări 
recente au arătat, de exemplu, că din pudră de magneziu conti- 
nind 10 la sută LaNi. s-au realizat rezervoare de hidrogen. 10 mc 
de hidrogen au putut fi cuprinși în numai 13 kg de amestec, 
față de 50 kg cit cintöresc buteliile de otel. 

Dacă prețul benzinei va deveni din ce în ce mai prohibitiv, 
tracţiunea unui camion sau autobuz ar putea fi realizată cu 250 kg 
de amestec de asemenea hidrură față de 100 1 de benzină. 

Fără îndoială că hidrogenul va deveni către sfirşitul acestui 
secol atit un important vector de energie, cit și o materie primă 
industrială. După unele aprecieri, în circa 25-30 de ani, hidro- 
genul va reprezenta aproximativ 10 la sută din bilanțul ener- 
getic global. lar mai tirziu, cînd rezervele de hidrocarburi vor fi 
spre epuizare, ponderea lui în bilanțul energetic va crește, pro- 
babil, la 30 la sută. 
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1. — Doar două grame din această hidrură de pă- 
minturi rare şi cobalt pot absorbi 0,4 | de hidrogen. 
2. — Motorul cu hidrogen cu care a fost dotată 
naveta spațială. 


În Marea Japoniei se află în exploatare încă 
din 1960 balize și geamanduri luminoase, 
alimentate de energia valurilor. Majoritatea 
instalaţiilor sînt pe principiul «pistonului 
lichid» şi au la bază vehicularea aerului 
comprimat de nivelul variabil al apei într-o 
cameră de presiune, printr-un sistem de 
conducte și supape către o turbină de aer 
dı r la un generator electric. 

n figura 2 se prezintă schematic soluția 
MASUDA, cea mai cunoscută în prezent, 
şi care are cele mai multe variante de reali- 
zare. Pe acest principiu s-a elaborat o 
centrală marină pilot, cu o putere instalată 
de cca 2 MW, avind dimensiunile plutito- 
rului rectangular de 80 m lungime, 7 m lă- 
time, 7,5 m înălțime şi greutatea totală de 
500 de tone. Se speră ca această instalație, 
care a costat cca 2 milioane de dolari și va 
fi gata în acest an, va produce în varianta 
de serie energia la un preț de cca 0,05 
dolari/ kVVh. 

Tot în Japonia, în cadrul companiei 
«Ocean Energy Developement», a fost rea- 
lizat prototipul unui alt gen de instalaţie 
avind puterea de 5 kW, al cărui principiu 
este arătat în fig. 3. Generatorul electric 
amplasat în interiorul flotorului în formă de 
turn este acționat cu ajutorul a două elice 
situate la capătul inferior pe console la- 
terale, profilate hidrodinamic. Cele două 
elice se rotesc într-un singur sens. indi- 
ferent de sensul de mișcare pe verticală = 
geamandurii care este săltată de val. Se 
prevăd execuţia acestui model în serie 
pentru puterea de 20 KW și comercializa- 
rea către diferiți utilizatori din industriile 
marine. 

În Marea Britanie există un program deta- 
liat de lucru pină în 1990, finanţat de Depar- 
tamentul energiei, prin care se sprijină cer- 
cetările efectuate în paralel de patru echipe 
de specialiști, astfel ca la sfirșitul anului 
1985 să se poată lua o decizie privind con- 
tinuarea eforturilor în dezvoltarea variantei 


celei mai perfecționate tehnic și energetic. 

Insulele Marii Britanii beneficiază de un 
regim al valurilor deosebit de avantajos, 
perioadele de calm ocupind numai 10 la 
sută din an, iar înălțimea medie a valurilor 
fiind de cca 2,3 m. În aceste condiţii, va- 
loarea energiei disponibile a fost evaluată 
la 500 000 kWh/km pentru o putere speci- 
fică de 70 kW/m — în largul coastei Insu- 
lelor Hebride. 

Pe baza studiilor de prognoză efectuate 
în 1974, Centrul de studii Rotchild susţine 
că pentru Anglia, dintre diferiți înlocuitori 
de energie convenţională, energia valurilor 
este cea mai promițătoare pentru a deveni 
operațională și ea poate asigura, la nivelul 
anului 2000, cca 20--30 la sută din necesită- 
tile de enerole ale Marii Britanii. 

Dintre instalațiile experimentate în labo- 


rator, cea a profesorului $. Salter de la 
Universitatea din Edinburg apare ca promi- 
tatoare, cercetările fiind în stadiu mai avan- 
sat. La Colegiul politehnic din Lancaster. 
sub conducerea lui Norman Belami, a fost 
deja realizată instalația pilot de 15 kW, care 
se testează în prezent în lacul Loch Ness. 

Randamentul de captare al acestei in- 
stalatii variază între 40 şi 90 la sută, func- 
ție de raportul dintre diametrul flotorului 
şi înălțimea valurilor. 

Ca etemente de detaliu ale acestui sis- 
tem, care este cel mai avansat dintre cele 
patru, vom arăta că pentru a obține o pu- 
tere instalată de 1 MW s-au prevăzut un 
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Proiectul britanic studiat în Laboratorul national de inginerie din Glasgow. 


Pa) 
n situaţia actuală, cînd nevoia de hra- 
nă a crescut, iar energia fosilă se dimi- 
nuează şi, implicit, devenind mai scum- 
pă. se impune nu numai menținerea, dar şi 
sporirea productivităţii muncii agricole în 
condiţiile unui consum mai mic de energie. 

În acest sens, o măsură importantă este 
creşterea randamentului de bioconversie a 
energiei solare, randament determinat de 
caracteristicile plantei cultivate (factor bio- 
logic), de condiţiile naturale (factor natural) 
şi de tehnologia de cultură (factor tehno- 
logic). 

Factorul asupra căruia se poate acționa 
pentru reducerea consumului de energie fo- 
silă şi asupra sporirii randamentului de con- 
vertire a energiei naturale este factorul teh- 
nologic, singurul consumator de energie fo- 
silă şi cel ce influenţează decisiv randamen- 
tul de bioconversie. 

Dintre elementele de tehnologie, la prin- 
cipalele culturi cel mai mare producător 
(tabelul nr. 1), dar şi cel mai mare consuma- 
tor de energie, reprezentînd peste 50 la sută 
din consumul total, este fertilizarea (apli- 
carea amendamentelor şi îngrăşămintelor) cu 
ajutorul căreia însă contribuim în mod esen- 
tial la obținerea unor producţii mari şi con- 
stante. 

Asupra acestui factor putem acţiona prin 
fertilizarea diferențiată în raport de cerin- 
tele culturilor, producţiilor prevăzute şi in- 
suşirile solului, respectiv prin normarea ştiin- 
tific fundamentată a consumurilor specifice 
de îngrăşăminte la nivelul dozelor optime 
din punct de vedere economic la toate cul- 
turile, astfel ca să se realizeze un consum 
minim din aceste materiale la tona de produs 
şi la hectar. 


Pentru înfăptuirea obiectivelor propuse. 
ingrăşămintele şi amendamentele trebuie apli- 
cate diferențiat, funcție de: planta cultivată 
(specis, soi sau hibrid): sol, respectiv de 
indicii agrochimici (pH, suma bazelor de 
schimb in me/100 g sol, gradul de saturație. 
conținutul solului în humus, în fosfor și 
potasiu asimilabile, în microelemente 
zinc); clima și starea de aprovizionare a 
solului cu apă (din precipitaţii şi irigaţii. 
temperatură şi nebulozitate); tehnica de cul- 
tură (planta premergătoare, îngrăşăminte 
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Randamente medii de bioconversie (mii kcal spor/1 kg substanță activă) posibile de obtinut la 
principalele culturi agricole prin aplicarea rațională a îngrășămintelor chimice. 


Cultura Tipul de sol 


Cernoziom 
Brun roşcat 


Griu de toamnă 


Brun podzolit 


Cernoziom 
Brun roşcat 


Brun podzolit 


Cernoziom 
Brun roşcat 


Randament mediu de bioconversie 
(mii kcal spor/1 kg s.a.) 
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şi amendamentele folosite in anii anteriori. 
indicii de calitate ai lucrărilor agricole); 
factori economici, respectiv venitul net şi 
efectul energetic. 

Fertilizarea ecologică şi economică tre- 
buie să aibă în vedere și elementele subsis- 
temului-fertilizare (vezi schema). 

Multitudinea şi complexitatea factorilor ce 
influențează eficacitatea elementelor fertili- 


-zante impun elaborarea unor decizii privind 


subsistemul-fertilizare, folosind în acest sens 
cele mai noi rezultate obținute în acest do- 
meniu de cercetarea ştiinţifică, interpretate 
cu ajutorul metodelor matematice şi al mij- 
loacelor de prelucrare automată a datelor. 

Deciziile privind subsistemul-fertilizare la 
nivel de unitate agricolă se concretizează in: 
planurile anuale de fertilizare. 

O metodologie modernă şi eficientă de 
elaborare a planurilor de fertilizare se reali- 
zează prin folosirea programului .SIST- 
FERT, program al cărui model matematic 
are ca principale obiective creşterea randa- 
mentului de bioconversie a energiei solare 
şi reducerea consumului de energie fosilă. 

Utilizările programului SISTFERT sînt 
deosebit de importante: 

0 CalculeazA pe baza corelafiilor com- 
plexe definite anterior doza optimă de în- 
grăşăminte chimice cu azot — DN (N-kg/ha), 
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İn contextul actualei penurii de hidrocarburi, atentia specialiş- 
tilor din întreaga lume se îndreaptă către găsirea unor noi tipuri 
de carburanți care să înlocuiască produsele obținute din țiței. 
Despre stadiul actual și perspectivele folosirii hidrogenului drept 
carburant în aviaţie tratează un articol publicat recent în revista 
«New Scientist», de unde am extras cele prezentate mai jos. 

Există părerea că în prezent se proiectează ultimele aeronave 
care să utilizeze carburanți pe bază de hidrocarburi. Viitorul ar 
aparține carburanţilor sintetici, dintre care în primul rînd se evi- 
dentiazö hidrogenul. 

Lucrările pentru dezvoltarea hidrogenului lichid, pentru folo- 
sirea lui în aviație, au atins un nivel comparabil cu cel al intro- 
ducerii avioanelor supersonice în transportul de pasageri și de 
mărfuri la sfîrșitul anilor 50 . 

S-au propus de pe acum soluții referitoare la principalele pro- 
bleme tehnice previzibile, dar au mai rămas încă destule de re- 
zolvat înainte de introducerea noului carburant pe liniile aeriene. 

Un nou proiect al firmei «Lockheed» din S.U.A. urmărește 
grăbirea aplicării în practică a cercetărilor efectuate în această 
direcție, tinind seama de interesul arătat de țări ca S.U.A., Anglia, 
R.F.G. şi Arabia Saudită de a construi o flotilă experimentală de 
avioane cargo cu motoare cu hidrogen lichid. 

Un dezavantaj major al folosirii hidrogenului drept carburant 
îl constituie riscul de explozie, respectiv dificultatea manipulării 
şi depozitării lui în siguranță. Tocmai pentru aceasta, introduce- 
rea acestui combustibil la autovehiculele rutiere nu se întrevede 
încă multă vreme. 

În ceea ce priveşte folosirea hidrogenului în aviaţie, situația 
se prezintă diferit. Oricare ar fi combustibilul, de maximă impor- 
tant8 este problema supravieţuirii în urma unui accident aviatic, 
respectiv viteza cu care se răspindește focul după ce rezervoa- 
rele de combustibil au fost avariate sau distruse. Ultimele ca- 
tastrofe aeriene au arătat că amplasarea rezervoarelor în aripi 
reprezintă un mare risc: acestea explodează primele, fuzelajul 
rüminind neatins. De aceea, specialiștii de la «Lockheed» cred 
că rezervoarele de hidrogen lichid (LH,), protejate de un foarte 
eficient material izolator denumit «Kevlar», instalate în fuzelajul 
avionului, rezistă la şocuri. Pe de altă parte, un avion cu hidrogen, 
prăbuşit, nu poate să fie «scufundat» într-o mare de flăcări, 


Varianta avionului Tri-Star, cu fu- 
zelaj lung, pe bază de carburant hidro- 
gen lichid; în medalion: aparatul cla- 
sic cu rezervoare in aripi şi cel pro- 
iectat cu rezervoare in fuzela). 


deoarece combustibilul se evapora şi se disipeaza rapid datorita 
temperaturii joase de fierbere. Flacăra de hidrogen radiază nu- 
mai o zecime din căldura flăcării de benzină sau cherosen, așa 
că nici arsurile nu sint atit de periculoase. 

Avantajul principal al carburantului H, este că energia conti- 
nută într-un kilogram este de 2,8 mai mare decit la carburantul 
din hidrocarburi. Aceasta conduce la o reducere sensibilă — 
de aproape trei ori —a greutăţii combustibilului transportat de 
către avion. În ce privește zgomotul, aeronava cu hidrogen lichid 
este mai silențioasă, greutatea la decolare fiind mult mai mică. 
Tinind seama că problemele care mai trebuie rezolvate se referă 
la metalele speciale pentru rezervoarele ce trebuie să conțină 
hidrogenul în stare lichidă, la temperatură joasă, precum și la 
izolant, se apreciază că primul avion cu LH, va zbura în 1984, 
iar începînd din anul 1986 se va inaugura o linie comercială folo- 
sind asemenea aparate. 

Se propune ca avioanele experimentale să fie patru aparate 
«Lockheed-Tristar» modificate, cu fuzelajele mai lungi cu cca 
10 m, pentru a amplasa atit în față cit şi în spate rezervoarele de 
carburant. Cabina de pasageri şi mörfuri va avea două niveluri. 
Rezervoarele, din aliaj de aluminiu sudat (fără nituri sau bolturi), 
vor avea în interior o armătură metalică, pentru a le mări rezis- 
tenta. 

Pentru izolare se propun două soluții: una cu microsfere de 
sticlă de 30 de microni în diametru, aflate între cămaşa exterioară 
a rezervorului şi un înveliş din otel inoxidabil, şi cealaltă cu spu- 
mă poliuretanică, cu bule închise, în locul bilelor de sticlă. 

În ambele cazuri, învelișul de otel va fi acoperit la rindul lui 
cu un strat de burete din material plastic, peste care materialul 
«Kevlar» va constitui chiar pereții fuzelajului. 

O altă direcție de dezvoltare care va precede construcția avio- 
nului prototip este sistemul de alimentare cu combustibil și de 
ardere a lui. Pompe de înaltă presiune pentru hidrogen lichid au 
fost realizate pentru a fi aplicate în tehnica spațială (unde lucrează 
numai timp de cîteva minute), dar, la aeronave, durata de func- 
tionare fiind foarte mare, sint necesare încă adaptări. 

Cerinta actuală este proiectarea unei pompe, care să functio- 
neze 4 000 de ore fără întrerupere. Mai întii, pompele auxiliare vor 
împinge carburantul din rezervoare la motoarele amplasate pe 
aripi, la presiunea de 0,014 kg/m?, iar în continuare, pompele de 
înaltă presiune, instalate lingă motoare, vor ridica presiunea 
acestuia pînă la 0,218 kg/m? şi, după ce va trece prin schimbă- 
toare de căldură pentru creșterea temperaturii, combustibilul va 
fi introdus în motorul turboreactor. În acest proces, hidrogenul 
răcește aerul de la motor, care ajunge și în cabină, uleiul de 
ungere și chiar turbina. Astfel se recuperează energie, ceea ce 
contribuie la eficienţa folosirii noului combustibil. 

Pentru obținerea hidrogenului se preconizează folosirea nou- 
lui procedeu de fabricație a gazului reducător de conversie, din 
cărbune, utilizat la reducerea directă a minereului de fier. Pentru 
liniile aeriene prevăzute să facă legătura dintre Pittsburgh (S.U.A.), 
Birmingham (Anglia), Riyadh (Arabia Saudită) și Frankfurt 
(R.F.G.), instalaţiile de conversie aflate în apropierea acestor 
localități vor trebui să producă fiecare cite 18 tone pe zi. 

Programul experimental propus de «Lockheed» va necesita, 
irita faza operațională, suma de 1 300 milioane de dolari 
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cu fosfor — DP (P,O, -kg/ha), cu potasiu — 
DK (K,O-kg/ha) şi de amendamente cal- 
caroase — DA (CaCO, -t/ha) pentru fiecare 
parcelă, funcţie de caracteristicile solului, 
zonei climatice, plantei cultivate şi elemen- 
tului fertilizant. 

6 Caiculează, tinind o evidenţă riguroasă 
a tuturor culturilor, necesarul anual (în 
tone) de amendamente calcaroase, îngrăşă- 
minte chimice cu azot (QN), cu fosfor (QP) 
şi cu potasiu (QK) pentru fiecare parcelă, 
fermă, unitate agricolă, consiliu agroindus- 
trial, total judeţ şi ţară, pe grupe de culturi 
(culturi de toamnă, culturi de primăvară), 
iar necesarul de îngrășăminte chimice cu 
azot (QN) pentru culturile de toamnă îl 


eşalonează în două epoci: toamna (QN,) şi 
primăvara (QN,). 

Culturile pentru care se fac aceste calcule 
cu ajutorul programului SISTFERT sînt: 
griul, orzul, orzoaica, porumbul pentru boa- 
be, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, soia, 
mazărea, fasolea pentru boabe etc.; în cazul 
culturilor de porumb, soia şi fasole, calcu- 
lindu-se şi probabilitatea apariţiei carentei 
de zinc, funcţie de care se vor aplica, pre- 
ventiv sau curativ, îngrăşăminte cu zinc. 

Pentru ca randamentul de convertire a 
energiei solare de către plantele cultivate în 
biomasă să fie maxim, trebuie ca optimiza- 
rea elementelor subsistemului-fertilizare să 
fie îmbinată cu optimizarea întregului com- 
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plex de măsuri agrofitotehnice. 

Iată deci că şi în agricultură există pre- 
ocupöri legate de reducerea consumului de 
combustibili şi de mărire a coeficientului de 
utilizare a energiei solare. Viitorul ne va oferi, 
pe baza unor noi date obținute de cercetarea 
ştiinţifică, noi posibilități de sporire a ran- 
damentelor pe unitatea de suprafață de 
teren agricol, de obținere a unor cantități 
maximale de biomasă, care să conducă, în 
ultimă instanță, la o mărire a coeficienţilor de 
utilizare a îngrășămintelor, la o folosire su- 
perioară a energiei de oriœ natură. 


Dr. docent Cr. HERA,ing. |. TONCEA, 
3 1.6.6.P.T. - Fundulea 
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vă oferă posibilitatea să vizionati cele mai 
diverse emisiuni-filme, concerte, piese de 
teatru, spectacole de operă, transmisiuni 
sportive, cursuri de limbi străine, emisiuni 
ştiintifice, emisiuni în limbile naționali- 
tötilor conlocuitoare ș.a. 

Magazinele şi raioanele specializate ale 
comerțului de stat vă prezintă o gamă 
largă de televizoare cu circuite integrate, 
realizate la Întreprinderea ELE 
CA — București. 

lată cîteva avantaje pe care le 
exploatare, noile tipuri de televizoar 

— DURATA DE FOLOSIRE İNDE 
GATA, datorită faptului că sînt co 
tranzistorizate; 

— REDUCEREA CONSUMULUI 
NERGIE ELECTRICĂ CU CIRCA 
prin îmbunătăţiri constructive și fun 
nale; 


Denumirea Diagonala 
televizorului ecranului 


SPORT (portabil) 31 cm 
OLT 


SNAGOV 
SIRIUS 
SIRIUS 
DIAMANT 


—FUNCTIONAREA NORMALA 
CHIAR ŞI LA VARIAȚII MAI MARI 
ALE TENSIUNII PE REŢEA, datorită în- 
corporării unui stabilizator în aparat; 

— SIMPLIFICAREA OPERATIUNI- 

R DE DEPANARE, prin folosirea în 

uctia televizoarelor a modulelor 

le, module care se pot înlocui 
vitate. 


entru buna funcționare a te- 
u circuite integrate este de 


zinele și raioanele specia- 
rtului de stat, televizoarele 
grate se pot cumpăra și cu 
um 24 rate lunare, cu un 
£ din prețul de vînzare al 


Aconto Rate lunare 
15% (24 rate) 


Manevrare și siguranță: 


construcție simplă ə 
şi funcţionare economică, 
acestea sînt citeva dintre calitățile ce caracterizează 
cărucioarele electrice transportoare 
— vehicularea încărcăturilor izolate şi trepozitele cu mai multe etaje, co- 
paletizate cu mică viteză de transla- municind între ele prin ascensor 
ție şi cu opriri frecvente, pentru de materiale; 
transportul în interiorul uzinei şi — viteze de translație ridicate; 
depozitului, în gări, aeroporturi,ser-: — minuire ușoară și perfectă; 
vicii de expediţie, ca și în locuri — posibilitate de montare a bateriilor 
apartinind sferei netraditionale, de tractiune de tip cu pozitive tubu- 
— capacitate de încărcare: lare; 
1 000, 2 000 şi 3 000 kg; — cheltuieli de exploatare reduse; 
— de constructie compactă, că- — un scaun special pentru ajutorul 
ruciorul este dotat cu un conducătorului este prevăzut la că- 
motor de serie puternic, cu rucioarele tip de 2 şi 3 tone. 
platforme de încărcare joa- CĂRUCIOARE ELECTRICE 
se, permitind transportul CU BENĂ BASCULANTĂ — 
unui număr exact de palete unificate la maximum, cu o capaci- 
standardizate: tate de 2 tone, basculare hidraulică 
— variante cu platformă de încărcare trilaterală a benei pentru descărca- 
îngustată pentru funcţionarea în an- rea materialelor în vrac. 
EXPORTATOR: 
balk 
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SILOTHERM 
Echipament de mösurat temperaturile materialelor friabile 
depozitate în magazii, mai ales în silozuri-turnuri şi în ham- 


bare. Este compus din termometre, o centrală de măsură Pentru informatii 
AVT şi un tablou de comandă OP. și detalii: 


— domeniul de măsurare: 0—509, 
— precizia: 1,5%; EXPORT 
— lungimea suspensiilor 50 m maximum, IMPORT 


— pînă la 250 de gradatii, 
— protecţia İP 54. 
RAHA 


P 
CZECHOSLOVAKIA 


Jankovcova 2 
170 88 Praha 7 
Cehoslovacia 


PUBLICOM 


«SALIUT-6», laborator spaţial cu înaltă fiabilitate, lansat pe 
orbită circumterestră la 23 septembrie 1977, a găzduit în răstimpul 
trecut de la lansare şapte echipaje de astronauți, dintre care ulti- 
mul a stat în spaţiu 175 de zile, ceea ce constituie un record abso- 
lut care a depăşit pe cel stabilit de cosmonautii Vladimir Kova- 
lionok şi Aleksandr Ivancenkov (140 de zile); la conferinţa tinută 
de personalul care a asigurat desfăşurarea zborului record al cos- 
monautilor mai sus amintiţi s-a subliniat importanţa acestuia, 
care a deschis seria cercetarilor spaţiale la bordul staţiilor «Saliut», 
cu durate mari, de peste patru luni... De remarcat că existența 
îndelungată şi, totodată, activă a acestui laborator orbital a fost 
asigurată de un număr relativ ridicat (şase) de nave cosmice de 
transport de tipul «Progress», care au aprovizionat statia-labora- 
tor cu carburanţi, echipament, aparate, rezerve de primă necesitate 
pentru echipaj etc. 


«SALIUT-6» ÎNTR-O NOUĂ MISIUNE SPAȚIALĂ! 


În perioada 2 noiembrie 1978 şi pînă la sfîrşitul lunii februa- 
rie 1979, staţia orbitală ştiinţifică «Saliut-6» a evoluat în regim 
automat, Centrul de dirijare şi control al zborurilor cosmice urmă- 
rind în această perioadă, cu ajutorul sistemelor radio, starea apa- 
raturii şi a echipamentelor de la bordul staţiei, dintre care unele 
au fost programate să transmită informaţii la intervale stabilite 
în prealabil 

Acest interval a fost absolut necesar atit pentru pregătirea unei 
po) lansări cit mai ales pentru studierea rezultatelor măsurători- 
lor efectuate cu aparatura de la bordul stației «Saliut-6» pe durata 
ultimului zbor, finalizat la sfîrşitul anului trecut. Deoarece în pre- 
cedentul articol consacrat acestei teme- nu am putut prezenta 
decit concluzii sumare, amintim următoarele aprecieri generale: 

— În electro-mini-furnalul «Splav-l», cîntărind 23 kg şi care 
consuma 300 W pentru a topi aliaje pînă la 1 000°C, cosmonautii 
au realizat aliaje de cupru cu argint, obtinind structuri molecu- 
lare de zece ori mai mari decit pe Terra (1): un aliaj de otel a fost 
îmbibat cu heliu, obtinindu-se un metal poros, tot atît de rezis- 
tent, ca şi oţelul, dar uşor, ceea ce constituie o experiență de avan- 
gardă. 

- Cosmonaufii au «crescut» cristale mult mai mari decît pe 
Pămînt, au fabricat monocristale de semiconductoare sensibile 
la radiația infraroşie şi a căror rugozitate era inferioară unei a 
suta mia parte dintr-un milimetru! 

— În cursul experienței «Morav» au fost fabricate materiale cu 
caracteristici optice deosebite. 

— S-a experimentat introducerea controlată a gazelor in diferite 
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metale. sticlă, ceramică. cu scopul de a se obține materiale la fel 
de rezistente ca cele de bază. dar mult mai uşoare. 

— A fost desfăşurată o susținută activitate de teledetectie şi 
observare a Terrei direct din cosmos (zona siberiană), cu ajutorul 
camerei multispectrale MKF-6M, cu rezoluția de 10 m, dotată 
cu peliculă în cantitate suficientă pentru a fotografia... 10 mili- 
oane km?! 

— Observarea cerului cu ajutorul telescopului BST-1, in greu- 
tate de 650 kg şi cu oglinda de 1 500 mm (!), dotat cu un criostat 
original, a permis decelarea radiaţiilor IR de origine galactică; 
cu acelaşi aparat au fost făcute înregistrări asupra variațiilor de 
temperatură ale suprafeţei planetei noastre, a fost urmărită o 
recentă eclipsă de Lună, au fost supravegheate coroana solară, 
fluxurile de meteoriți în apropierea Terrei, precum şi proprietă- 
tile optice ale atmosferei Pămîntului; cu această ocazie a fost 
descoperit interesantul fenomen de luptă al acestei atmosfere, 
explicat prin diferențele de indice de refracție a straturilor atmos- 
ferice... 

Trebuie să subliniem şi acțiunea diversă a condiţiilor mediului 
asupra staţiei «Saliut», precum şi a membrilor echipajului aces- 
teia, deci experienţe de biomedicinğ cosmică, concretizate într-un 
fel de dosar-program fiziologic și psihologic... La buna desfăşu- 
rare a acestor experiențe au concurat: aparatul «Polinom-2M» 
destinat urmăririi repartiției singelui în corpul astronautului; 
combinezonul antigravitational «Cibis»; efectele radiaţiilor cu 
ajutorul dispozitivului «Cytos» etc. 

Anterior ultimei lansări, specialistul sovietic Gheorghi Petrov, 
unul dintre conducătorii programului sovietic de zboruri cu echi- 
paj, a declarat: ,....Statiile orbitale locuite... au devenit proto- 
tipuri ale viitoarelor «aşezări astrale». În acest plan, realizarea 
joncţiunii şi decuplării cîtorva nave cosmice cu stația orbitală 
deschid perspective şi mai ample». 


LA BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL 
«SALIUT-SOIUZ» 


Înainte de a fi analizate aspectele ştiinţifice aferente ultimei 
misiuni record la bordul stației orbitale ştiinţifice «Salut-6», 
cîteva date despre programul zborului și echipajele care l-au în- 
deplinit: 

— La 25 februarie a.c., aproximativ după un an şi cinci luni 
de la lansarea (la 23 septembrie 1977) a staţiei «Saliut-6», din 
Uniunea Sovietică a avut loc lansarea navei cosmice «Soiuz-32», 
avînd ca echipaj pe Vladimir Liahov şi Valerii Riumin, primul 
comandant de bord, iar al doilea inginer specialist. 


EZ) 


— S01UZ-32/34“ 


secretar ştiinţific al Comisiei de astronautica a Academiei R.S.R. 


— La 27 februarie a fost realizată cuplarea navei «Soiuz-32» 
cu stația «Saliut-6», echipajul procedind la deconservarea echipa- 
mentelor şi sistemelor de bord ale staţiei şi la trecerea acesteia în 
regim de zbor pilotat. 

— În perioada următoare, pînă la 12 martie a.c., cosmonauţii 
au procedat la efectuarea de reparaţii la sistemele de bord, activităţi 
profilactice, lucrări pentru creşterea fiabilităţii sistemului de 
comunicaţii «Zaria» etc. 

— La 14 martie, ora 10 şi 20 de minute (ora Moscovei), la com- 
plexul orbital «Saliut-6—Soiuz-32» a fost cuplată automat nava 
cosmică de transport «Progress-S» care, pe lingă rezervele de 
carburanţi, alimente, apă, materiale, aparate, a adus un receptor 
de televiziune destinat recepționării emisiunilor sovietice, dar mai 
ales, schemelor tehnice şi copiilor după imaginile transmise de 
echipaj la sol; au fost aduse la bord şi semnalizatoare ale prezenţei 
oxidului de carbon; totodată a fost înlocuit vechiul electrofurnal 
«Kristall» cu o nouă instalație perfecționată şi un nou gama- 
telescop. 

— La 11 aprilie, ora 21 şi 54 de minute (ora Moscovei) a în- 
ceput operaţia de apropiere a navei cosmice «Soiuz-33», avind la 
bord echipajul internațional format din Nikolai Nikolaievici Ru- 
kavişnikov, de două ori Erou al Uniunii Sovietice, comandant, 
şi cosmonautul bulgar Gheorghi Ivanov. inginer specialist. de 
complexul spaţial format din «Saliut-6— Soiuz-32»; deoarece în 
cadrul acestei etape au aparut modificări necontrolate ale mişcă- 
rilor şi regimurilor de funcționare ale motoarelor navei, operaţia 
de cuplare a fost oprită, iar la 12 aprilie, nava cosmică «Soiuz-33», 
cu echipajul său, a aterizat pe teritoriul U.R.S.S., in zona prevă- 
zută în acest scop, la 320 km sud-est de localitatea Diezkazgan. 
Conform comunicatului T.A.S.S. din 12 aprilie, aterizarea navei 
cosmice «Soiuz-33» s-a desfăşurat normal, starea sănătăţii cosmo- 
nautilor fiind perfectă. 

— În decursul lunii mai a.c., complexul orbital a mai fost o 
dată aprovizionat cu materiale, aparate, resurse pentru echipaj 
de către nava de transport cosmic «Progress-6»; această aprovi- 
zionare a permis ca la 6 iunie a.c. să se poată sărbători, la bordul 
complexului orbital, cea de-a 100-a zi de lucru la bord! 

— La 7 une a avut loc lansarea navei cosmice automate «So- 
iuz-34», cu ajutorul căreia a fost controlată instalaţia de corec- 
tare a traiectoriei şi apropiere de laboratoare de tip «Saliut», 
pusă sub semnul întrebării ca urmare a problemelor apărute în 
timpul zborului navei «Soiuz-33»; după manevrele efectuate pe 
orbită, în decursul zborului autonom de două zile al acestei nave 
cosmice, la 9 iunie «Soiuz-34» a intrat în zona de acţiune a siste- 
melor de bord automate, care au asigurat toate operaţiile, finali- 


zate prin cuplarea sigură cu complexul spaţial, operaţie supra- 
vegheată de echipajul staţiei. d ə əəə ö 

— La 14 iunie a avut loc decuplarea navei cosmice «Soiuz-32» 
de complexul «Soiuz-Saliut-Soiuz», iar nava cosmică «Soiuz-34» 
a fost, la rîndul ei, decuplată de «Saliut» pentru a fi recuplată la 
cuplorul corespunzător compartimentului de trecere, spre a lăsa 
liber compartimentul cu agregate, unde există un alt cuplor, desti- 
nat navelor automate de tip «Progress» care alimentează stația 
pe parcursul misiunilor îndelungate; în regim automat, la ora 
„19 şi 18 minute (ora Moscovei), aparatul orbital din compunerea 
navei «Soiuz-32» a aterizat lin, in zona menționată mai sus, în- 
cheind o activitate pe orbită de 109 zile. 

— La 28 iunie a fost lansată nava cosmică de transport «Pro- 
gress-7»; la 2 iulie, ea a fost cuplată cu complexul orbital format 
din «Saliut-6—Soiuz-34»; cu acest transport au fost aduse insta- 
latiile experimentale «Evaporator», destinate metalizării in cos- 
mos (1), precum şi «Rezistența», pentru stabilirea frinörilor zbo- 
rului complexului; la 25 iulie, nava «Progress-7», între timp de- 
cuplată de complexul orbital, şi-a încheiat existența într-o zonă 
stabilită a Oceanului Pacific. 

— La 19 august 1979 a luat sfîrşit, la ora 19 şi 30 de minute 
(ora Moscovei), cel mai lung zbor cosmic pilotat din istoria astro- 
nauticii actuale; cosmonauţii sovietici Valerii Riumin şi Vladimir 
Liahov au petrecut 175 de zile pe orbită, stabilind recordul de 
durată; evenimentul final l-au constituit ieşirea echipajului in 
afara complexului spaţial, pentru desprinderea antenei radio- 
telescopului care se agötase de o proeminență de pe stația «Sa- 
liut-6», şi efectuarea altor experimente şi activități stabilite de 
Centrul de urmărire a zborului. Durata ieșirii: 83 de minute! 


PRIMELE CONCLUZII ȘI REZULTATE SINTETIZATE 


Prof. dr. docent Konstantin Feoktistov, pilot cosmonaut al 
U.R.S.S. şi responsabil pentru partea structurală a ansamblului 
cosmic modem «Saliut», a prezentat o serie de concluzii, deduse 
din analiza primelor informaţii provenite de la acest echipaj cos- 
monautic, dar şi ca urmare a comportării materialului instalat pe 
orbită; 

— gradul de adaptare a cosmonaufilor a devenit,după o şedere 
îndelungată în cosmos, atit de ridicat încît depăşeşte de 2-3 ori 
cazul misiunilor de scurtă durată; 

— noul tip de statie-laborator, cu două dispozitive de cuplare, 
permite funcționarea pe orbită timp de mai mulţi ani; fiind apro- 
vizionate cu nave de transport, ele pot efectua lucrări importante 
în beneficiul ştiinţei, al economiei naţionale; 

— aparatura medicală de la bordul staţiei a permis cosmo- 
nautilor să-şi menţină, în cele mai bune condiții, capacitatea de 
muncă, precum şi greutatea corporală (Valerii Riumin s-a îngră- 
şat cu 0,7 kg, probabil şi datorită celor 70 de feluri de mincöruri 
care au fost disponibile. navele «Progress» au adus multe fructe şi 
legume proaspele!). 

Au fost întreprinse cinci categorii de activităţi importante pe 
orbită: cercetări, observaţii şi investigări asupra Terrei, a resur- 
selor naturale ale planetei natale şi asupra mediului ambiant al 
acesteia, deja comunicate parțial pe Pămînt şi intrate în posesia 
organismelor ştiinţifice şi economice beneficiare; reeditarea şi 
multiplicarea grupelor de experimente şi cercetări cu caracter 
ştiinţific şi tehnologic (peste 50), la instalaţiile din laboratorul 
«Saliut-6», cu ajutorul cărora au fost obținute numeroase mostre 
de materiale realizate în condiţiile cosmosului, inclusiv mono- 
cristale cu proprietăți semiconductoare, depuneri de pulberi me- 
talice etc.; extinderea observaţiilor şi cercetărilor de astrofizică 
cu ajutorul radiotelescopului KRT-10; continuarea şi dezvoltarea 
pe planuri paralele a experimentelor medicale şi biologice, multe 
incluzind elemente inedite privind comportamentul organismelor 
vii şi dezvoltarea plantelor în imponderabilitate, urmind o serie 
de indicaţii care au făcut parțial obiectul referatului acad. Oleg 
Garenko, «Va deveni omul Pămîntului un om a! Cosmosului ?», 
ținut de acesta cu ocazia congresului de astronautică (Dubrovnik. 

. La un nivel supenor s-a aflat activitatea de perfecționare a 
metodelor de navigaţie spaţială, a unor elemente componente ale 
instalaţiilor aferente. Conform celor declarate de prof. dr. docent 
Feoktistov, analiza materialelor aduse de acest echipai va permite 
să se decidă dacă staţia «Saliut-6» va mai primi şi alte echipaje in 
cadrul programului «Intercosmos». 


1. — Cosmonauţii sovietici Valerii Riumin, inginerul specialist de 
bord, şi Vladimir Liahov, comandantul navei cosmice «Soiuz-32», 
sint supuși cercetărilor medicale imediat după aterizare. 

2. — Echipajul cosmonautic internațional de pe nava cosmică 
“Soiuz-33», format din Nikolai Rukavişnikov (stinga) şi cosmonau- 
tul bulgar cercetător Gheorghi Ivanov. 
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Despre Întreprinderea de aparataj electric de istalatii 
Titu, despre produsele şi preocupările harnicului colectiv 
de aici, v-am informat, stimati cititori, cu ocazia unor re- 
portaje anterioare. Ca şi atunci, remarcăm acţiunea con- 
tinuă de modernizare și diversificare a producţiei, vizind 
atit îmbunătățirea performanţelor tehnice, a siguranței în 
funcționare a aparatelor şi dispozitivelor, cît şi alinierea 
la normele tehnice internaţionale. Exemplele care pot sus- 
tine această afirmație sînt numeroase, o parte dintre ele 
fiind ilustrate în fotografiile alăturate. Astfel, seria clemelor 
de racordare (din gama conectoarelor) a fost recent com- 
pletată cu clemele pentru secţiuni de conductor de 70, 
95 şi 120 mm?, produse noi, neexistente pînă acum în ţară, 
proiectate şi intrate în fabricaţia de serie la İ.A.E.I.-Titu. 
Tot în gama conectoarelor au fost asimilate clemele de 
legătură cu 12 poli CL-02 și clemele intermediare serie (6). 

Un alt produs nou este lampa de semnalizare la 220V/5 W, 
utilizată în sistemele de comandă, pupitrele de automati- 
zare, tablouri etc. (4). Este un dispozitiv robust, uşor de 
montat, cu o linie de prezentare modernă. 

De asemenea, noi — pentru clasa 2 de izolație împotriva 
electrocutării — sînt actualele modele de întrerupătoare 


“Priza ST cu cinci contacte, 
la 380 V/16 A. 

care echipează bucătăriile 
cu maşini de gătit electrice. 


de capăt şi de cordon, înlocuind modelele vechi, care aveau 
o clasă de izolaţie inferioară (2). Se utilizează în instalaţiile 
casnice de iluminat (veioze, lampadare), la alimentarea 
radioreceptoarelor, a televizoarelor etc. 

În reportajul precedent de la 1.A.E.I.-Titu vă informam 
despre preocupările pentru realizarea prizelor bipolare 
ST cu protecţie împotriva atingerii accidentale, destinate 
camerelor pentru copii. La ora actuală, produsul este 
omologat și intrat în fabricaţie, putindu-se livra beneficiari- 
lor (2). 


Pentru a întregi seria noutăţilor, vom menţiona aici şi 
cîteva produse recent realizate sau aflate în fază de pro- 
iectare la 1.A.E.l.-Titu. 


6 İntrerupitoare şi comutatoare cu placă frontală de- 
montabilă, la 250 V/10 A. Sînt dispozitive cu aspect mo- 
dern (2), cu actionare ușoară şi silentioasö, destinate insta- 
latiilor electrice de interior. Se preconizează fabricarea 
lor într-o gamă coloristică bogată. 


6 Lampă de veghe pentru iluminarea camerelor de 
copii, pentru marcarea locurilor de trecere în holuri etc 
Funcționează la retea (220 V~ ), avind încorporate două 
lămpi cu neon de 05 W (1). 


6 Sigurante tubulare (cilindrice) de joasă tensiune, cu 
mare putere de rupere, pentru protecția motoarelor 
electrice şi a instalaţiilor cu tensiunea de pînă la 500 V, la 
un curent maxim de 100 A. Produsul se află în curs de 
proiectare, elaborarea lui vizind eliminarea importului. 
Se preconizează o gamă largă constructivă incluzind tipurile 
LF (legături faţă), LS (legături spate), cu şi fără semnalizare 
(lampă cu neon) şi cu semnalizare la percutor pentru 
protecţia instalațiilor electrice şi a motoarelor 


Pentru informații suplimentare p 
|. A.E.!.-Titu şi posibilitățile de ri 
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PARASCHIV IULIAN 
Oraviţa, județul Caraș-Severin 


UN AISBERG 
ÎN APROPIEREA 
CONTINENTULUI AFRICAN 


Aisbergul uriaș ale cărui «date biogra- 
fice» doriți a le cunoaște a plutit în apele 
Antarcticii mai bine de 11 ani. El a fost 
observat prima dată la 11 octombrie 1967, 
în apele reci ale Antarcticii, cu ajutorul 
aparaturii instalate pe un satelit artificial 
meteorologic american. La acea dată, ais- 
bergul se afla în apele Mării VVeddell şi 
avea dimensiuni gigantice: 105 km lungime 
și peste 55 km lățime. Suprafaţa lui supe- 
rioară era relativ plană, lipsită de proemi- 
nente sau adincituri însemnate. 

Se presupune că acest aisberg s-a des- 
prins în anul 1967 dintr-un ghețar uriaş 
aflat în regiunea sudică a Mării Weddell. 
Printr-o întimplare, el este primul aisberg 
din istorie pe care oamenii de ştiinţă îl 
urmăresc continuu în peregrinările sale, 
drumul lui în derivă fiind consemnat chiar 
de la începutul «lansării» sale. Pînă acum, 
alsbergul a avut o deplasare înceată. İn 
10 ani, el a parcurs doar 2 000 de mile ma- 
rine (İ milă marină = 1 852 m). 

La început, masivul de gheaţă s-a de- 
lasat de-a lungul țărmului Mării VVeddell. 
n urmă cu cîțiva ani, cînd se afla în preajma 

unui alt ghețar uriaș, el a încetat brusc să 
mai înainteze: nimerise probabil pe un banc 
de nisip. 

După un oarecare timp a pornit iarăși la 
drum, îndreptindu-se în derivă spre nord, 
desprinzind la un moment dat din ghețarul 
Larsen un alt mare aisberg pe care l-a 
lăsat apoi în urmă, continuindu-și drumul 
mai departe. La acea dată, dimensiunile 
sale erau mult reduse: lungimea ajunsese 
la 85 km, iar lăţimea la 45 km. 


İn luna noiembrie 1977, prezenţa aisber- 
gului a fost semnalată în direcţia nord-est, 
în regiunea insulei Elefantulul, după care 
urlașul de gheaţă a intrat în apele deschise 
ale oceanului. În februarie 1978, alungat de 
vinturile ce băteau dinspre apus, aisber- 
gul se deplasa spre extremitatea sudică a 
continentului african. İn mai 1978, ei a fost 
văzut de la bordul unei nave oceanice de 
cercetări științifice. Aisbergul Işi mai re- 
dusese din dimensiuni, avind de data a- 
ceasta nu mai mult de 74 km lungime și 
37 km lățime. Calculele cercetătorilor anti- 
cipează că cel mult pină la sfirşitul anului 
e aleura va atinge regiunea de sud 
a ricil, 


URSULEANU MIRCEA 
Turda 


DATARE 
PRIN ACTIVARE CU NEUTRONI 


Această metodă se aplică într-un număr 
restrins de cazuri, în special la monede şi 
obiecte metalice sau din aliaje şi nu la 
datări absolute. Prin iradierea obiectelor 
cu neutroni dintr-un reactor nuclear se 
poate determina proporția diferitelor ele- 
mente în obiecte. Faptul este posibil dato- 
rită elementelor radioactive care, prin bom- 
bardare cu neutroni, emit radiaţii caracte- 
ristice a căror înregistrare pune în evidență 
prezenţa fiecărui element şi mai ales pro- 
portia în care se găsește. Cunoscind a- 
ceste proporţii se poate găsi ușor cores- 
pondenta (sau contemporaneitatea) cu alte 
obiecte metalice a căror vechime este cu- 
noscută. Aceasta este o metodă relativă 
de determinare a virstelor arheologice. Tot 
din cunoașterea proporțiilor se poate 
deduce chiar epoca (dar nu anul) în care 
obiectele au fost produse, deoarece în 
special tehnica obținerii aliajelor a evoluat 
pe etape, care sint în general cunoscute. 
Pentru că în antichitate nu existau metode 


de a separa aurul de argint, proporția lor 
în diferite obiecte indică lata seli lor, 


adică minele din care au fost extrase 
(această proporție s-a păstrat constantă 
pînă astăzi pentru fiecare mină cunoscută) 
şi deci şi vechimea lor în cazul în care se 
cunoaşte epoca in care a fost hiosta mina. 
Metoda despre care întrebaţi — cea a da- 
tării prin activare cu neutroni — este, aṣa- 
dar, folosită nu numai pentru determinarea 
vechimii unor obiecte arheologice, cît mai 
ales pentru determinarea nivelului cunoş- 
tintelor tehnice atins în fiecare epocă. Ea 
evidențiază, în special, cunoştinţele anti- 
cilor legate de metalurgie, metodele cu- 
noscute de ei în vederea separării şi puri- 
țicării diverselor metale din minereuri. Ca 
încheiere la cele de mai sus amintim că 
aceeași metodă prin activare cu neutroni 
a permis — într-o altă aplicație — desco- 
perirea arsenicului în părul lui Napoleon 


Bonaparte, ceea ce dă temei presupunerii 
unor istorici că Napoleon ar fi fost otrăvit 
lent cu arsenic, în timpul şederii sale în 
captivitate în insula Sfinta Elena. 


TAĞA DANİEL 
Bucureşti 


PINTENII ÎN ANTICHITATE 


Arheologii consideră că pintenii au fost 
inventati în Europa şi că ei au apărut pen- 
tru prima ii” în urmă cu aproximativ 
2 500 de ani. În Europa apuseană primii 
pinteni au fost descoperiţi în așezări apar- 
tinind triburilor celte datînd din veacul 
500 t.e.n. În cealaltă parte a Europei, ei 
s-au răspindit cu mult mai tirziu, și anume 
începînd cu a doua jumătate a secolului | 
e.n. Se fac referiri la pinteni în unele scrieri 
ale autorilor din Grecia antică, deși în 
Grecia, ca și mai tirziu în Roma antică, 
pintenil nu s-au bucurat de o largă folosinţă. 

La sfirşitul veacului | e.n., triburi ger- 
mane, ca şi unele popoare ce trölau de-a 
lungul törmurilor Mării Baltice, încep să 
întrebuințeze pintenii. În această perioadă, 
folosirea lor pătrunde pe teritoriul Europei 
răsăritene, desigur ca rezultat al contacte- 
lor care se stabiliseră între culturile locale 
ale epocii fierului de aici și lumea romană. 

Pintenii care au fost descoperiți pe te- 
ritoriul Europei răsăritene sint în principal 
confectionati din fier (un număr de 85 din 
105 pinteni), putind fi făcuți și din bronz 
sau din argint, acest din urmă tip fiind 
apanajul unor militari de renume sau con- 
ducători, 

Se consideră că în Europa răsăriteană 
călăreții nu au purtat de la început doi pin- 
teni, el multumindu-se doar cu unul. 

Fără îndoială că pintenii — acest ele- 
ment metalic, care completează echipa- 
mentul călărețului — reprezintă pentru ar- 
heologi un material prețios. Stabilind 
«virsta» acestora, specialiștii capătă in- 
formații privind gradul de civilizație al 
poporului respectiv, la un moment dat; 
studiind răspindirea diferitelor tipuri de 
pinteni, ei pot aprecia în ce măsură feluri- 
tele culturi ale lumii antice s-au influențat 
unele pe altele, pot să construiască un 
tablou mai exact asupra rolului avut de 
cavalerie în structura şi efectivul armatelor 
strămoșilor noștri. 


MIHAELA ȘTEFAN 
Luduș, județul Mureș 


CEL MAI MARE ARBORE 
DE PE PAMİNT 


Potrivit celor mai noi şi exacte date, cel 
mai mare exemplar de sequoia gigantic 
(Sequoladendron giganteum), cunoscut 
sub numele de «General Schermanə, are 
înălțimea de 83,8 m, diametrul trunchiului, 
la înălțimea de 1,5 m, de 8,08 m, diametrul 
coroanei de 32,5 m, iar diametrul celei mai 
groase crengi de 2 m. Virsta lui este apre- 
ciată a îi de 2 500—3 000 de ani, iar volumul 
părții lemnoase se consideră a avea peste 
1 600 mc. 

«General Scherman» crește İn parcul 
national «Sequoia» din California (S.U.A.). 
Aria de răspindire a giganticilor sequoia 
este redusă: ea se limitează la o fişie în- 
gustă de teren cu lungimea de cca 400 km, 
care, cu întreruperi importante, se întinde . 
pe versanții vestici ai crestei munților Sierra 
Nevada, la înălțimea de 1300—2400 m. 
O parte importantă a pădurilor de sequoia 
este protejată în zilele noastre prin institui- 
rea unor zone de rezervație naturală. 


Rubrică realizată de 
MARIA PĂUN 


era Metronex 


aparate pneumatice de inregistrare de tip PZ3 


ig 


ERA: 


Ele sint destinate măsurării şi înregistrării mărimilor 
fizice, care sînt convertite cu ajutorul unor transforma- 
toare corespunzătoare la mărimea proporțională a pie: 
siunii atmosferice 0,2 ... 1 kg/cm? 19613,2 ... 98066,5 N/m? 

Aparatele de înregistrare pot fi livrate în următoa- 
rele variante constructive: 


6 cu un dispozitiv de măsură înregistrator PZ3d, 

e cu dee dispozitive de măsură înregistratoare 
PZ3B, 

6 cu două dispozitive de măsură inregistratoare 
şi un dispozitiv de măsurare cu afişa) PZ3B; 

6 cu două dispozitive de măsură inregistratoare 
şi un dispozitiv de măsurare cu afişa) PZ3C; 

L ] Ai er dispozitive de măsură înregistratoare 


Pentru cazurile în care în afara afişării şi înregis- 
trării este necesară şi o reglare a mărimilor măsurate, 
există posibilitatea montării directe pe aparatul de 
măsură a unui dispozitiv de reglare şi a unui aparat 
de control suplimentar. 


Caracteristici tehnice: 

— precizia atișărilor şi înregistrărilor +1%; 

— avansul benzii de înregistrare 20 mm/h sau 
60 mm/h; 

— alimentarea sistemului de antrenare a benzii 
de înregistrare 200 V 50 Hz; 

— putere absorbită 4 VA, 

— dimensiuni 144 x 362. 


e.ə 


Aparate 
pentru 
măsurarea 
temperaturilor £ 
de tip MT1 
şi MT2 


Aparatele pentru măsurarea tempe- 
raturilor sint destinate măsurării con- 
tinue a temperaturilor pieselor sau in- 
stalatiilor în diferite domenii ale teh- 
nicii, 

Aparatele de măsură MT1 lucrează 
cu indicatoare de precizie termoelec- 
trice şi se produc în două variante: 


a) cu comutator de compensare în- 
castrat pentru modificarea tem- 
peraturii la punctul de lipire 0°C, 


20 C, 50°C; 
METRONEX b) fara comutator de compensare. 

ÎNTREPRINDERE, PA IUNII INDUSTRIALE Aparatele de măsură MT2 cu indi- İB 
ele su cu indi- 2 
AUTOMATICA ŞI APARATE DE MABURA catoare de precizie ale rezistenței cu h 
AL JEROZOLIMSKIE 44, un sistem de două Şİ trei conductoare i 
00-950 Varșovia sau cu indicatoare potenţiometrice. “ar 
Căsuţa poștală 198, MERA se 
Telex: 81 4471 m Caracteristici tehnice: S 

Telefon: 26 22 21; 26 74 41 — clasa de precizie 1; 


— rezistența liniilor: i 


2 3 ə 
— indicator de precizie termo- că 

R Vă invităm să vizitafi standul nostru electric 20 ohmi; 

g la Tirgul internațional TEHNOEXPO, ME İz NEX — indicator de precizie a rezis- 

pi in pavilionul Poloniei, în perioada 4-13 octombrie 1979. d La -.. 144 zə. 


SEXUALITATEA, 
CĂSĂTORIA 

ȘI FAMILIA 
(XXXIV) 


Impotenta sexuală secundară în nevroze 
trebuie înţeleasă ca un deficit sexual mas- 
culin afectind în mod deosebit erecţia şi 
ejacularea, indirect orgasmul și uneori li- 
bidoul, intervenind la bărbaţi cu o viaţă 
sexuală anterioară mai mult sau mai puțin 
normală. Cauza psihogenă este dată de 
nevropatii, nevroze, psihoze reactive sau 
de psihogenii. 

Este important de reținut că în determi- 
narea multifactorială a psihogeniilor pe 
prim plan se situează trauma psihică și 
factorii favorizanti, constitutionali soma- 
tici, deci un anume teren pe care se gre- 
fează trauma psihică. La un bărbat cu o 
sănătate somatică fără modificări majore, 
cu un tip constituțional echilibrat — netarat 
de o boală deosebită psihosomatică, cu o 
puberizare şi maturizare sexuală normale, 
cu un debut sexual optim, cu o experiență 
sexuală armonios acumulată şi cu căsă- 
torie fondată pe un substrat afectiv — orice 
traumă sau serie de traume psihice va duce 
la stări postnevrotice necompensabile, tul- 
burările de dinamică sexuală apărute post- 
traumatic fiind de neglijat, dat fiind prog- 
nosticul favorabil cert al acestei perioade 
scurte și reversibile. 

Ne referim deci la. subiecţi masculini 
la care, pentru a se putea genera psihogenii 
cu tulburări consistente şi polimorfe, in- 
clusiv de dinamică sexuală, persistente și 
progresive, trebuie să depistăm existența 
unor factori constitutionali şi psihosoma- 
tici predispozanti şi favorizanti. 

Nevrozele sînt maladii «minore» ale per- 
sonalității, caracterizate prin conflicte in- 
trapsihice, care inhibă condultele sociale. 
Frecvența lor este însemnată nu att prin 
procentul lor efectiv, cît şi prin faptul că 
afectează persoane în plină putere de mun- 
că, la virste de maxim randament social. 
Dintre multiplele tipuri de clasificări ale 
nevrozelor, întîinite în literatura de specia- 
litate, reținem clasificarea autohtonă: ne- 
vroza astenică, nevroza obsesivofobică, ne- 
vrozele mixte şi nevroza isterică. 

Ca repere majore ale nevrozei astenice 
sau neurasteniei menționăm: oboseala 
(astenia), slăbiciunea, senzația permanentă 
de epuizare, diminuarea progresivă a capa- 
citatii de efort psihic, dispoziția depresivă, 
tonalitatea emoțională negativă, excitabili- 
tea şi iritabilitatea crescute, tulburările 
neurovegetative, insomnia etc. Între ano- 
maliile activității sexuale, impotenta sexuală 
este frecventă, cu modalităţi variate de 


manifestare. Mai frecventă este diminua- 
rea mai mult sau mai puțin marcată a erec- 
tiei (ca instalare şi durată), ejacularea fiind, 
de asemenea, deseori alterată (precoce 
sau tardivă, cu volum redus). Ejacularea 
precoce este frecventă în cazurile de ne- 
vroză hiperstenică, printr-un mecanism de 
hiperexcitabilitate nervoasă. Deși nu ne-am 
referit la insuficiența orgastică, totuși nu 
o contestăm ca realitate simptomatică, fiind 
însă un corolar firesc al alterării erectiei şi 
ejaculării. 

Nevrozele obsesivofobice sînt, de ase- 
menea, generate de factori psihotrauma- 
tici, fiind predominante în simptomatolo- 
gie elementele de ordin fobic, inclusiv .ac- 
tiuni obsesive. În marea majoritate a cazu- 
rilor apar brusc, la virste între 15-40 de ani, 
unele simptome prevestindu-le (simpto- 
me de perseverație patologică, cu tendință 
de aderente față de anumite impresii sau 
idei, anxietate, descărcări afective dispro- 
portionate, însoțite de astenie etc.). Gre- 
farea pe un teren favorizant constituțional 
a unor evenimente traumatice trăite, re- 
simţite puternic (moarte, boală, conflicte, 
inclusiv sentimental-erotice) şi conferind 
simtömintul unor stări de insecuritate, ne- 
statornicie, duce la confruntări ideative 
puternice, epuizante, exagerate faţă de in- 
tensitatea factorului sau factorilor care 
le-au generat. Ideile, tendinţele, acțiunile 
obsesive anxioase sau fobice care se pot 
intflni şi în alte tipuri de boli psihice (epi- 
lepsie, schizofrenie, ateroscleroză, psiho- 
patie etc.) sint mult variate sub raportul 
conținutului lor, pentru tema în discuție 
fiind explicabilă afectarea funcției sexuale 
(îndeosebi în formele anxioase) prin trăsă- 
turile de timiditate, de neîncredere sau de 
falsă convingere în incapacitatea lor emo- 
tiv-afectiva şi volițională. 

Psihozele reactive, deși frecvent întil- 
nite, fie sub forma reacţiilor acute de șoc, 
fie sub cea a dezvoltărilor patologice reac- 
tive, ne vor reţine mai puţin atenția, dat 
fiind faptul că tulburările concomitente de 
dinamică sexuală sint cu totul episodice. 

Prognosticul şi terapia in nevroze de- 
pind de o multitudine de factori, şi anume 
de tipul şi particularitötile afectiunii, de 
agentul sau agenții cauzali psihotrauma- 
tici, de momentul depistării bolii, precum 
şi de caracteristicile preexistente ale vieţii 
de cuplu și de atitudinea partenerei de 
cuplu. 

Prognosticul, elaborat în fiecare caz în 
raport de parametrii enumerati, ne apare 
în general favorabil att în cazurile de ne- 
vroză astenică, cît şi în multe dintre cazu- 
rile de nevroză obsesivofobică. 

Tratamentul medicamentos poate fi, după 
caz, sedativ, tranchilizant, neuroleptic, une- 
ori psihotonic, putind fi însoţit de terapia 
unor eventuale tulburări somatice preexis- 
tente şi, dacă mai este cazul, de terapie 


endocrină şi stimulente sexuale. 

Atragem însă atenția în mod deosebit 
asupra indispensabilei necesități a psiho- 
terapiei individuale (și, după caz, de cuplu). 

Ne vom limita în final la prezentarea unui 
caz clinic de tulburări de dinamică sexuală 
la un bărbat afectat de nevroză astenică 
reactivă. 

L.A., bărbat în virstă de 31 de ani, absol- 
vent al unei facultăți cu caracter umanist, 
profesor de liceu, căsătorit de 4 ani; soția, 
contabilă, 28 de ani, fără copii (sterilitate 
patologică organică a partenerei, tratată 
tardiv şi insuficient); căsătorie încheiată 
pe un moderat substrat afectiv, după circa 
8-9 luni de la cunoașterea partenerilor, 
fără trecut sexual de cuplu preexistent 
marital. De circa un an subiectul mascu- 
lin, după o serie de conflicte majore în 
colectivul de muncă, cu răsunet judiciar, 
culminate cu schimbarea locului de muncă, 
face o nevroză reactivă de tip astenic, ce 
implică internare şi tratament complex me- 
dicamentos prelungit. Ritmul sexual se 
rărește, cu perioade mai lungi de absti- 
nenţă; se constată o diminuare progresivă 
accentuată a erecţiei, cu ejaculare tardivă, 
apetent3 sexuală redusă, tulburări de or- 
gasm, conflictualitate conjugală progresi- 
vă, cu motivare totuși nesexuală, partenera 
fiind insuficient preocupată de acest de- 
ficit sexual al soțului. Explorarea subiec- 
tului, inclusiv a antecedentelor sale perso- 
nale, relevă: tip constituțional astenic, cu 
o pubertate mai tardivă și lentă, cu o sexua- 
lizare în limite normale (discret hipoandri- 
că), trecut patologic somatic complex (a- 
fectiuni respiratorii şi hepatodigestive); de- 
but sexual la 20 de ani, ocazional; experiență 
sexuală redusă; relațiile de cuplu anterioare 
maladiei nevrotice sînt în limite normale, 
la intervale nu prea dese; orgasm, în gene- 
ral, unilateral și nepermanent. 

După traumele incriminate se instalează 
și se consolidează progresiv simptome de 
emotivitate, iritabilitate, cu tendințe reac- 
tive, dispoziţie depresivă, insomnie, tul- 
burări de tip neurovegetativ, tensiune emo- 
tivă și centrarea preocupărilor pe conflic- 
tele de la locul de muncă, cu înscrierea 
treptată a elementelor de deficit de dina- 
mică sexuală. Schimbarea locului de mun- 
că și tratamentul complex medicamentos 
antinevrotic nu au fost de natură să-i ame- 
lioreze tulburările sexuale și să restabi- 
lească dialogul sexual. Schema terapeu- 
tică concepută în acest caz a implicat 
restructurarea tratamentului medicamen- 
tos și instituirea unei tehnici psihoterapeu- 
tice dezinhibante, cu includerea partenerei 
într-o terapie adecvată de cuplu pentru 
reacomodarea activă reciprocă. În aceste 
condiţii, prognosticul este favorabil şi te- 
rapia eficientă. 


Dr. CONST. D. DRUGEANU 


AJAX FOREST — Buzău. Aprecierea puterii fecundante a bărbatului 
se face cu ajutorul mai multor metode, dintre care cele mai importante 
sint: examenul spermei (spermograma), biopsia testiculară, examenele 
hormonale, examenele radiologice ale căilor seminale etc. Prin aceste 
metode, medicul constată dacă testiculele secretă spermatozoizi şi dacă 
permeabilitatea căilor seminale este suficientă pentru ca aceștia să poată 
fi eliminaţi. 
BOHUN — București. Numai medicul poate să aprecieze corect gradul 
de dezvoltare și de maturizare a organismului (și a părţilor sale). Este pri- 
mejdios — din punct de vedere psihic — să faceți dv. acest lucru, compa- 
rindu-vă cu alţii. Apoi, în mod normal, organele perechi ale omului nu sînt 
perfect simetrice și riguros egale, regulă de la care nu fac excepție nici 
testiculele. 

W.H. — 60. Consultaţi din nou un medic şi respectaţi prescriptiile pe 
care vi le va da. 
YY ILIE — Craiova. Binelnteles că se poate. Atenţie la urmări! 
K.L.M.-13. Nu obişnulm să recomandăm tratamente prin intermediul ru- 
bricii noastre. Vă sfătuim să apelati la un medic internist care vă va spune 
ce aveți de făcut. 
N.I.D. — Buzău. Nu vi s-a întimplat nimic deosebit. Fiţi liniștit. 
OD.X.2 — Brașov. Nu vi se pare nepotrivită o asemenea întrebare? Mai 
reflectati. 
ENE-LISA. 1) Cuvintul andrologie vine de la grecescul andros, care în- 
seamnă bărbat. 2) Se poate remedia, dacă vă adresati unui specialist an- 
drolog. 3) Virsta medie la care se instalează la bărbat perioada de declin 
sexual se situează între 55 şi 60 de ani. Bineînţeles că există și excepții. 
4) Tot un androlog vă poate ajuta și în această problemă. 
CYCLON B 3 — Sibiu. Sensibilitatea genitală a femeii crește progresiv, 
erotizarea vaginală și obținerea orgasmului producindu-se la 2-3 săptă- 
mini sau chiar citeva luni după deflorare. 


POSTA RUBRICII 
B.A.M. — Cluj-Napoca. Masturbaţia este vindecabilă (volitional in pri- 
mul” rînd). Deficitul sexual trebuie explorat andrologic şi endocrinologic 
(la Cluj-Napoca sau în alt centru universitar medical, eventual Institutul de 
endocrinologie «C.I. Parhon» din București, Bd. Aviatorilor nr. 34, sector 1). 
NASTE L — Ploiești. Tulburările dv. neurologice apărute in urma trau- 
matismului craniocerebral trebuie explorate la clinicile de neurochirurgie 
de la Spitalul «Dr. Gheorghe Marinescu» din București (prin trimitere 
medicală). Tratamentul ce-l veți face vă va permite şi abandonarea mastur- 
baţiei. 

C.S.D. — Hunedoara. Sintem siguri că vă veţi întemeia o familie. Cu o con- 
ditie: nu mai întreprindeţi asemenea experimente care nu vă ajută, ci, dim- 
potrivă, vă creează numai neplăceri. Adresaţi-vă unui specialist androlog. 
S.N. — București. 1) Probabil că-este vorba de o reacţie hiperemotivă. Nu 
trebuie să vă impacientati din acest motiv, ci să încercaţi să vă eliberaţi de 
preocupările obsedante legate de faptul pe care ni l-aţi relatat. 2) Dezvol- 
tarea dv, se încadrează în limitele normalului. Nu aveți deci motive care să 
vă împiedice să vă căsătoriți. 

B.T. — Timișoara, SOVATA B., T.1.M.-1955, CORNEL — Galaţi, 
P.V.Fg., RIO — Uricani, P-10-07-53-W — Sibiu, RADU S. — Birlad, 
A.T.P. 03 — Constanţa, 21 R.V., TITI S. — lași, P.S.X.1 — Salcia. 
Consultaţi un androlog din cadrul unei clinici de endocrinologie. 
WAHN P. 1) Nu credem că acest sport vă va dăuna. Totuși este bine să 
cereti avizul unui medic internist. 2) Sinteti normal, nu vă mai faceţi astfel 
de probleme. 

H.I.L — Alba lulia, V.R.E 007. Consultaţi volumul «Sexologie» de Tudor 
Stoica. Veţi găsi un răspuns pentru fiecare din nelămuririle dv. 


LASER GIROSCOP 


Compania engleză «Royal Aircraft» din 
Farnbotough a pus la punct un sistem iner- 
tial de navigaţie fără piese în mişcare, avind 
la bază un giroscop cu laser circular, 

Sistemul are la bază un bloc de cuarţ 
prin care se transmit în direcţii opuse două 
fascicule laser: unul în sensul acelor ceasor- 
nicului şi altul în sens invers. Timpul în care 
fiecare fascicul execută un circuit este egal 
în ambele direcţii, cînd întregul ansamblu 
este staționar, În momentul in care se ro- 
teşte însă, fasciculul care se deplasează în 
direcţia de rotaţie face un timp mai lung 


față de cel ce se deplasează în sens opus. 

Această diferență foarte mică de timp se 
deduce prin deplasările franjelor de inter- 
ferenţă rezultate din suprapunerea celor două 
fascicule. Diferenţa este proporțională cu 
mărimea rotației unghiulare şi produce o 
componentă nemecanică momentului de ro- 
tație a giroscopului convențional. 

Acest sistem inerţial de navigaţie se va 
aplica navelor de pe liniile de cursă medie şi 
lungă. El este mult mai economic şi mai 
uşor de intretinut decit sistemele clasice. 


GRUPURI ENERGETICE AUTOMATE 
MULTIFUNCTIONALE 


În India se studiază posibilitățile de reali- 
zare a unor grupuri energetice automate 
destinate zonelor rurale în care rețeaua 
electrică nu va ajunge probabil decit în 
viitorii 10—15 ani. Aceste grupuri vor folosi 
energia solară și alte surse energetice ne- 
convenționale, cum ar fi aceea a vintului 
sau a biogazului. 

Grupurile vor furniza energie electrică, 
termică (inclusiv refrigerare) și mecanică. 


Aburul rezidual de la turbina solară va fi 
folosit pentru producerea frigului într-o in- 
stalatie de păstrare a alimentelor la rece. 
Compartimentul de producere a biogazului 
va folosi drept materie primă dejecţii bo- 
vine. El va furniza energie necesară gătitu- 
lui și iluminatului şi va alimenta instalaţia 
de refrigerare în zilele fără soare. 
Lucrările de executare a acestor grupuri 
multifuncţionale se vor baza pe experiența 


obținută cu centrala solară de 10 MW, in- 
stalată anul trecut la Madras și realizată de 
două societăți (indiană și vest-germană). 

Turbina cu abur (fabricată de India) va 
fi folosită pentru producerea electricității 
2 ə pomparea apei în sistemele de 
irigaţii. 


PROCEDEU ȘI INSTALAȚIE PENTRU PIROLIZA DEŞEURILOR 


O firmă din S.U.A. a înregistrat în R.F. Germania o propunere 
de invenţie care rezolvă problema pirolizei reziduurilor solide 
umede. Instalaţia cuprinde un recipient în care se realizează ames- 
tecul reziduurilor solide cu petrol combustibil de orice calitate. 
Amestecul astfel obținut este trecut printr-un vaporizator pentru 


enzimă 
de restricție 


ADN - virus 


virusuri gripale cunoscute 


asa. A Pra A 


kə” vaccin antigripal Și 


VACCIN 


extragerea apei. Urmează apoi arderea amestecului uscat într-un 
cazan de tip boiler. 

Gazele rezultate din ardere sint conduse printr-o conductă şi 
utilizate pentru încălzirea vaporizatorului, iar cenușa obținută 
este utilizată în mare parte în industria chimică. 

Petrolul încălzit este reintrodus în circuit şi reutilizat tru 
İç əəə amestecului cu reziduurile solide ce urmează a fi arse. 

rocedeul şi instalaţia prezentată contribuie la rezolvarea pro- 
blemelor importante privind consumul redus de energie și com- 
bustibil, precum şi nepoluarea şi utilizarea maximă a produselor 
secundare. 


ANTIGRIPAL 
UNIVERSAL? 


Recent, în Marea Britanie, o echipă de cercetători din Labora- 
toarele Searle a reuşit să transplanteze o parte a mesajului genetic 
al virusului gripei — şi anume cea care permite recunoaşterea 
virusului, ca element străin, de către organismul nostru — într-o 
bacterie inofensivă, banala Escherichia coli. Bacteriile astfel mo- 
dificate de mesajul genetic viral au început să producă acelaşi 
antigen ca şi virusul. «Este pentru prima oară, declară dr. Arthur 
J. Hale, conducătorul grupului de cercetători, cînd un antigen 
utilizabil în vaccinarea umană a fost produs prin manipulare 
genetică». 

Aşadar, va fi suficient să se creeze o cultură de asemenea bac- 
terii, etapă nerealizată încă, pentru ca să se obțină o mare canti- 
tate de vaccin purificat. Desigur, acesta nu ne va proteja decit 
împotriva virusului folosit pentru fabricarea vaccinului, dar im- 
plicaţiile metodei sînt considerabile dacă, aşa cum se speră, va fi 
posibilă punerea la punct a unui vaccin antigripal universal, eficace 
împotriva tuturor virusurilor gripale cunoscute, chiar şi a acelora 
ce suferă mutații de la un an la altul sau la 5—6 ani. 


Virusul gripei, ca dealtfel toate celelalte virusuri, prezintă pe su- 
prafata sa antigene, produse conform indicatlilor precise date de 
codul genetic (în roșu pe ilustrație) Se decupează această parte 
de ADN (1) prin intermediul enzimelor de restricție, aceleași care 
pot să acționeze şi asupra ADN-ului bacteriei E-coli (2), şi se introduce 
în ADN-ul bacterian (3), unde este «lipită» cu ajutorul unei alte en- 
pes ligaza. Bacteria astfel manipulată va «tabrica» antigenul viral. 

ntr-o etapă următoare se speră ca prin prelevarea portiunilor de 
ADN, corespunzind antigenelor de la toate virusurile cunoscute (4), 
şi inserarea lor in bacteria preparată (5, 6) să se obțină un vaccin 
antigripal universal. 


LIDARUL ANALIZEAZĂ POLUAREA INDUSTRIALĂ 


În ultimii ani, odată cu creşterea gradului 
de poluare a atmosferei, s-au amplificat 
preocupările oamenilor de știință în vede- 
rea creării unor metode noi care să per- 
mită studierea de la distanță a compoziţiei 
atmosferei terestre. Pe această linie se 
înscrie apariția unei noi clase de aparate, 
așa-numitele lidare (radiolocatoare cu la- 
ser) la care metodele spectroscopice de 
analiză a substanţei se îmbină cu utiliza- 
rea laserelor drept sursă de agitare a spec- 
trelor. Cu ajutorul laserelor se pot efectua 
cercetări de la distanțe de ordinul a cițiva 
kilometri, rezultatele acestora fiind cunos- 
cute practic instantaneu, se poate deter- 
mina cu exactitate locul unde se află zona 
poluată, precum şi întinderea ei, se efec- 
tuează hărți care indică răspindirea facto- 
rilor poluanti în zona respectivă, ceea ce 
facilitează automatizarea proceselor de cu- 
legere şi de prelucrare a datelor. Lidarul 
se bazează pe utilizarea efectelor de rezo- 
nanţă ale interacțiunii radiaţiei laser cu di- 
ferite componente ale atmosferei terestre 
(absorbție, fluorescenţă, difuziunea com- 
binată a luminii) sau cu difuziunea nerezo- 
nantă combinată. Metodele rezonante, dove- 
dind o sensibilitate şi selectivitate înalte, 
necesită utilizarea unui laser restructurat, 
cu un monocromatism ridicat, în unele 
cazuri şi cu o mare putere în impuls. 

Difuziunea nerezonantă combinată, în 
prezenţa laserului care lucrează la o anu- 
mită frecvenţă, permite să se obțină con- 
comitent informaţii practic de la toți po- 
luanţii gazoşi aflați în volumul de aer 
analizat. Pentru a obține o sensibilitate 
suficientă a semnalelor folosite, sint nece- 
sare lasere cu parametri energetici ridicați. 
În cadrul Institutului de spectroscopie 


NOI BATERII CU 


Cercetătorii de la British Rail supun 
actualmente la testări o baterie care 
ar putea aduce o adevărată revoluţie 
în tehnica de specialitate. Cu 176 de 


„concepută de dr. Schmid! permite miş- 
cări precise de prindere şi de rotaţie. Ele- 
mentele componente sint: un motor cu 
o greutate de cca 200 g, cu schimbare auto- 
mată a vitezei, ce dă mişcărilor o forta 
progresivă; o sursă de energie — o bate- 
rie de NiCd de 12 V, reîncărcabilă în timpul 


al Academiei de științe a U.R.S.S. (Troitk 
regiunea Moscova) a fost construit un lidar 
la care excitarea difuziunii nerezonante 
combinate în moleculele impurificate se 
produce cu ajutorul armonicii a patra (lungi- 
mea de undă “— 266 mm) a unui laser pe 
bază de granat de ytriu-aluminiu, activat cu 
ioni de neodim. lluminarea proprie a ceru- 
lui în această gamă spectrală este 
neînsemnată, de aceea se poate lucra cu 
acest aparat pe orice vreme. În plus, în 
vecinătatea lungimii de undă de 266 mm se 
află liniile de rezonanţă de absorbţie ale 


moleculelor unei serii de poluanti. 

Lidar este un aparat compact; el poate 
fi montat la bordul unul autobuz industrial. 

Prima încercare a instalaţiei sovietice a 
avut loc la una dintre centralele electrice 
de termoficare ale Moscovei. La distanța 
de 200 m de coșul centralei electrice de 
termoficare s-a înregistrat prezența: N., 
CO,, SO,, O, şi H,O (conţinutul primelor 
două gaze s-a dovedit a fi egal cu 2,105). 
Sensibilitatea lidarulul m timpul a 3 minute 
și 30 de secunde a fost egală cu o parti- 
culă la 20 000. 


Schema lidarului pentru analiza de la distanță a poluantilor industriali. Printr-un telescop 
se transmite radiație asupra n er ra vizat. Radiația dispersată este recepționată de o 


oglindă cu diametrul de 80 cm. 


nregistrarea spectrului se realizează printr-o schemă cu trei 


canale cu multiplicator electronic sau printr-un sistem de televiziune cu multe canale cu con- 


vertizor electrooptic. 


i 
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cu trel canale, 


SODIU 


celule, cu probabilitatea de a fi reîncăr- 
cată de cinci ori, bateria cu electrozi de 
sulf și sodiu se pregătește pentru pro- 
ductia İn serie. 


Curenţii mioelectrici, 
influxul nervos provenind de la creler, 
sint captati pe piele de nişte electrozi de 
contact şi dirijaţi de un amplificator aju- 
tător ce comandă motorul. Totul este aco- 
perit cu un material sintetic asemănător 
pielii. 


nopții. produşi de 


sistem de înregistrare 


prevăzut cu fotomultiplicator 


ORAȘ ALIMENTAT 
CU ENERGIE SOLARĂ 


În Australia se află, încă în fază de pro- 
iect, un oraş în care clădirile vor fi alimen- 
tate în mare parte cu energie solară. 

În zona în care va fi amplasat orașul se 
va conștrui o clădire prototip alimentată 
integral cu energie solară. Proiectată de 
către Universitatea din Queensland, clădirea 
va fi prevăzută cu aparatură de control care 
va transmite cercetătorilor date asupra sis- 
temului de încălzire a apei pentru uz casnic 
şi pentru piscine, asupra sistemului de con- 
diționare a aerului, asupra unui sistem de 
protecție destinat să reducă cantitatea de 
căldură în timpul verii şi unui tip special 
de izolare pentru păstrarea căldurii in tim- 
pul iernii, toate sistemele utilizind energia 
solară. Prototipul va fi dotat şi cu o instala- 
ție solară, care va furniza energie electrică 
aparaturii de uz casnic de mici dimensiuni 
(televizor, ventilator). 

Noul oraş situat la Mount Cotton, la 
35 km de centrul orașului Brisbane, capitala 
statului Queensland, este calculat pentru 
15 000 de locuitori şi 4 000 de locuinţe, Se 
prevede ca proiectul să fie încheiat peste 
circa 12 ani, cheltuielile ridicindu-se la apro- 
ximativ 250 milioane de dolari australieni. 


LE Goa er 


SEMNAL DE SUB PĂMINT 


Specialiştii Academiei tehnice-militare din Varşovia, in co- 
laborare cu oameni de ştiinţă de la Institutul minier pentru in- 
dustria cărbunelui, au construit un radiofar portativ, destinat 
În cazul producerii unor surpări în mină, minerul 
pune în funcțiune emițătorul miniatural, montat într-o lampă cu 
acumulator şi, în acest fel, intră în legătură cu echipele de salvare. 
Emiţătorul funcționează pe unde lungi, care străbat cu uşurinţă 
grosimea straturilor de rocă. Utilizind un radiogonometru por- 
tativ, ce permite determinarea locului şi direcţia de unde vine 
semnalul, cei din echipa de salvare pot afla, cunoscînd frecvenţa 
semnalului transmis, care anume dintre mineri este în primejdie 


minerilor. 


(emițătorul are o anumită frecvenţă pentru fiecare lucrător care 


îşi desfăşoară activitatea în subteran). 


DIN MATERIALE UZATE, OBIECTE NOI 


În fotografie — cuplul radiofar-radiogoniometru. 


Prezentarea schematică a procesului de reciclare a deseurilor din materiale plastice în 
produse folositoare: 7 — deșeuri; 2 — granulator; 3 — depozitare-amestecare; 4 — pilnie; 5 — 
adaosuri; 6 — extruziune; 7 — forme; 8 — baie de răcire. 


Pentru reutilizarea resturilor şi deşeurilor 
din materiale plastice s-a construit în Belgia 
o instalaţie de reciclare la care se confec- 
ționează stilpi pentru garduri şi föruşi de 
grădină din mase plastice. În afară de faptul 
că în acest mod se economiseşte lemnul, cos- 
tul lor reprezintă 10-15 la sută din cel al 
obiectelor echivalente din lemn. 

Instalaţia foloseşte deşeuri de materiale 
plastice (pînă la 20 la sută poate fi hirtie 
sau alte resturi). Amestecul este granulat şi 
încălzit pentru a-l face fluid. Nu este nece- 
sară căldură suplimentară, topirea se pro- 
duce ca urmare a frecării. Confectionarea 
se face prin extruziune, materialul fiind îm- 
pins în forme (de stilpi, ţevi etc.) care se 
răcesc prin cutundare într-o baie cu lichid 
rece. 

S-au realizat şi instalaţii mobile montate 
pe platforme de autocamion. 


ENERGIA VALURILOR 
tUrmare din pag. 27) 


diametru al flotorului de 10 m, o lungimea 
unui modul de flotor camă de 50 m, iar 
costurile investiţiei unitare, estimate pe 
baza ultimelor realizări, variază de la cca 
4 000 de dolari/kW pentru grupuri de cca 
10 kW la cca 500 de dolari/kW pentru gru- 
puri de cca 1 MW în cazul unei instalaţii 
de serie. 

Tot în Marea Britanie se află în studiu şi 
sistemul propus de Sir Christopher Cocke- 
rell, inventatorul hovercraftului, care işi 
desfăşoară cercetările la Southampton. În 
fig. 3 se prezintă schematic acest principiu 
de funcționare bazat pe plute articulate 
(chesoane flotante) şi care pun în acţiune 
pompe hidraulice ce vehiculează fluidul in- 
termediar transportor de energie. După 
datele anunţate de Societatea «Wave Po- 
wer Ltd», creată de Sir Christopher Cocke- 
rell, randamentul de captare este în jur de 
80 la sută, obținut prin testarea în mare li- 
beră a unui model la scara de 1:10. În siste- 
mul de captare realizat la dimensiuni reale, 
cu lungimea totală a celor trei chesoane 
articulate de 100 m şi lărgimea de 50 m, se 
apreciază că se poate asigura o putere in- 
stalată de cca 2 MW. 

Al treilea proiect britanic, studiat la La- 
boratorul national de inginerie de la Glas- 
gow, se bazează pe principiul pus la punct 
de inginerul japonez Masuda. ` 

Ca noutate în tehnologia captării ener- 
giei valurilor apare informaţia prezentată 
de publicaţia «Sea Technology» privind 
obținerea directă de energie fără elemente 
mecanice în mişcare. Prof. R.E. Solomon, 
chimist la Universitatea din Philadelphia, a 
conceput şi experimentat, obtinind rezul- 


Gh 


tate deosebit de încurajatoare, un dispozi- 
tiv denumit «celulă de concentrare electro- 
chimică», care constă din două comparti- 
mente umplute cu hidrogen gazos, separa- 
te de o membrană uşor conducătoare de 
protoni, dar opacă pentru electroni. Mo- 
dificarea presiunii apei deasupra comparti- 
mentelor cu hidrogen apărută ca urmare a 
valurilor produce o diferență de potenţial, 
deci posibilitatea obținerii de curent elec- 
tric. 


PERSPECTIVELE VALORIFICĂRII 
ENERGETICE A LITORALULUI 
ROMÂNESC 


Problema valorificării energetice a valu- 
rilor de pe litoralul românesc a apărut ca 
preocupare științifică încă din 1974, odată 
cu accentuarea deficitului de combustibili 
clasici. Astfel, în 1975, la ICEMENERG s-a 
întocmit «Studiul de oportunitate privind 
trecerea la înfăptuirea unui program de cer- 
cetare și experimentare în problema folo- 
sirii energiei valurilor în scop energetic», 
elaborat în colaborare cu Institutul de me- 
teorologie și hidrologie, Institutul de studii 
şi proiectări energetice, Institutul de cer- 
cetări hidrotehnice și Institutul român de 
cercetări marine. 1 

n ceea ce priveşte potentialul energetic 
brut şi cel tehnic amenalabil, Institutul 
român de cercetări marine a efectuat o 
analiză a diferitelor materiale şi opinii ex- 
primate de cercetători, încercînd ca pe 
baza metodologiei de măsură şi calcul exis- 
tente să ofere valori cît mai apropiate de 
realitate. Astfel se apreciază că înălțimea 


medie ponderată a valurilor de larg la 
Marea Neagră este de cca 0,65 m, inclusiv 
perioadele de calm, care durează cca 25 la 
sută din an şi în care valurile au înălțimea 
sub 02 m. 

De asemenea se apreciază că producția 
specifică de energie este cuprinsă între 
8 000 şi 55 000 kVVh/m an, funcție de locul 
de amplasare a instalaţiei (adincime) şi 
de dinamica valurilor. Raportat la lungimea 
de cca 240 km a litoralului românesc, va- 
lorile de mai sus exprimă o rezervă de po- 
tential energetic brut cuprinsă între 1,5 mi- 
liarde kVVh/an (pentru zona de deferlare — 
adincimea apei sub 2 m) şi 10 miliarde kVVh/ 
an (în largul mării — adincime peste 30 m). 

Dat fiind faptul că adincimea apei este 
scăzută pină la distanțe destul de mari de 
țărm (10 m — în medie la 2 km), instalaţiile 
de captare a energiei valurilor urmează să 
fie amplasate în larg, acolo unde condiţiile 
asigură existența unor valuri nedeformate 
de apropierea fundului mării. Valoarea de 
10 miliarde kVVh/an pentru potențialul ener- 
getic brut trebuie corectată prin randa- 
mentul complex de amplasare-captare-con- 
versie, ajungindu-se în final, după estimă- 
rile noastre, la cca 3—4 miliarde kWh/an. 

Această valoare reprezintă potenţialul 
tehnic amenajabil pe care se poate conta 
şi el poate fi comparat cu cifra de cca 36— 
40 miliarde kVVh/an indicată pentru poten- 
tialul tehnic amenalabil al riurilor din tara 
noastră. 

După cum se vede, deși dispune de po- 
sibilitati reduse în ceea ce priveşte poten- 
tialul energetic al valurilor în comparaţie cu 
alte mări şi oceane, Marea Neagră poate 
totuşi contribui la balanța energetică cu o 
cantitate de energie echivalentă printr-o 
economie de combustibil convenţional de 
cca 1,5 milioane de tone. 


əs Er 44 


OB EP 


FERMĂ MARINĂ PRODUCĂTOARE DE... METAN 


Cu opt ani în urmă, inginerul Howard 
A. Wilcox, din Marina americană, a lansat 
ideea folosirii suprafeţei libere a mărilor 
în scopul convertirii energiei solare în 
biomasă. În 1973 au început primele studii 
pentru construirea de ferme marine, pen- 
tru ca în 1976 să fie lansat un proiect mai 
amplu. Dr. Wheeler J. North, responsabi- 
lul proiectului din partea lui Caltech (Cali- 
fornia Institut of Technology), a identificat 
în Macrocystis pyrifera, o algă brună gi- 
gantică, pe cel mai bun candidat posibil. 
După cum ne informează revista «Science 
et vie», această algă poate depăși lungi- 
mea de 100 m, poate cîntări 300 kg şi are 
o mare putere de proliferare: o singură 
plantă poate produce peste un trilion de 
spori (10'2) în cursul vieții sale. Macrocystis 
este acuzată și de cea mai rapidă creştere: 
pînă la 30 cm pe zi. Ea creşte în mod natu- 
ral din abundență de-a lungul coastelor 
occidentale ale Americii, în principal în 
Chile şi în California, dar o găsim și în 
insulele Kerguelen și în largul Noii Zeelande, 

Revenind la cercetările întreprinse de 
dr. North, s-a stabilit că această algă apre- 
ciază mult apa mărilor situată la 300-500 m 
adincime, în respectiva zonă apa fiind bo- 
gată în substanțe minerale. S-a constatat, 
de asemenea, că noile plantaţii de alge se 
prind în mod natural de coardele care 

“ mentin micile laboratoare. Acest fapt a 
dat societății «Global Marine» din Newport 
Beach ideea să imagineze prima fermă 
marină ca o imensă carcasă de umbrelă 
răsturnată de care se vor prinde răsadu- 
rile de alge. Pe parcursul a 460 m adincime, 
un lung tub de polietilenă pompează apa 
bogată în elemente minerale de la 460 m 
adincime pentru a stropi tinerele plante în 
ritm de 30 000 de litri/minut. Trei geaman- 
duri. ancorate la circa 600 m adincime şi 
legate de umbrelă asigură stabilitatea an- 


samblului. La 4 septembrie 1978, această 
structură lungă metalică a fost deplasată 
și așezată în largul lagunei Beach, la 5 km 
de coasta californiană, iar plonjorii au fixat 
primele plante pe coardele fermei. În mod 
regulat, un vas recoltează plantele adulte 
pînă la circa 1,20 m sub nivelul apei. İn con- 
ditil bune, plantele se refac în 2-3 luni, 
putind fi recoltate de 4-6 ori pe an. Recolta 
este condusă spre laboratoarele de pre- 
parare, unde algele sînt tocate mărunt şi 
tratate pentru a le mări puterea de fer- 
mentafie. Amestecul, prin fermentație ana- 
erobă, este apoi transformat în metan şi 
deşeuri. Institutul de tehnologie a gazului 
a fost însărcinat cu selectionarea micro- 
organismelor care, pornind de la această 


asemenea, posibilităţile de folosire a rezi- 
duurilor, care ar putea servi ca furaj pen- 
tru animale sau ca îngrășămint. 

Studiile întreprinse de Caltech privind 
condiţiile de cultură ale algelor nu sînt în- 
cheiate; se obține la ora actuală circa 
0,5-1 tonă de alge uscate pe an şi pe acru 
(0,4 hectare), apreciindu-se că în perspec- 
tivă va putea produce de 4 ori mai mult. 

În prezent se produce 0,28 mc gaz pe 
kilogram de alge uscate, preconizindu-se 
a se obține 0,34 mc, cifră care ar reprezenta 
cel mai ridicat randament din toate pro- 
iectele privind conversia de biomasă în 
gaz. Exploatarea fermei (indeosebi pom- 
parea apei), recoltatul și prelucrarea alge- 
lor se realizează încă cu un consum ridi- 
cat de energie; direcția lui «General Elec- 
tric» afirmă însă că o fermă de talie co- 
mercială ar avea o balanţă energetică po- 
zitivă, producind cu 50 la sută mai multă 
energie decit consumă. Este prevăzut, spre 
exemplu, ca pompa să fie acționată de 
energia hulei. Acesta fiind un proiect de 


biomasă, sînt capabile să producă canti- ”” a, dd 
tatea maximă de metan. Se cercetează, de i “ə 


foarte largă respirație şi cu etape încă de 
ameliorat. nu se va putea instala o fermă 
de talie comercială de circa 40 000 de hectare 
înainte de sfirşitul anului 1980. O etapă in- 
termediară prevede experimentarea pe o 
fermă de 400 de hectare. 


` 


Profilul «umbrelei» cu pompa de aspersiu- 
ne: 1 — pompele diesel; 2 — gură de acces, 
3 — tub de dispersie; 4 — rezervor de hrană; 
5 — rezervor diesel; 6 — balast; 7 — coarde de 
susținere a algelor; 8 — pivot de ancorare 
(legat de 3 geamanduri); 9 — șase brațe de 
susținere. 


NOI UTILIZĂRI ALE INTERFERONUL PROTEJEAZĂ 


SATELIȚILOR ARTIFICIALI 


În ultima vreme, specialiştii de la N.A.S.A, studiază posi- 
bilitatea folosirii sateliților artificiali în serviciul aerian de sal- 
vare. În acest sens se are în vedere instalarea pe sateliți a 
unui sistem radio care urmează să retransmită pe Pămint 
semnalele provenite de la avioanele in zbor aflate în impas. 
Asemenea sistem va comunica coordonatele respectivelor 
avioane cu o precizie de pină la 2 km. 

Același specialiști au İn vedere, de asemenea, fixarea pe 
sateliții artificiali a unor instalații prin intermediul cărora popu- 
latla planetei va primi informații privind apropierea furtunilor 
și a uraganelor. Semnalele transmise de pe sateliți vor fi re- 
cepfionate pe Pămint cu ajutorul aparatelor de radio aflate in 
locuințe, instituții, întreprinderi. 


TRANSPLANTUL RENAL 


La 22 de ani după ce A. Isaaks și J. Lindeman l-au des- 
coperit, interferonul (substanţă produsă de celulele tesutu: 
rilor umane pentru a se apăra de viruși) este pus la lucru 
Complexitatea chimică — o combinaţie între proteină şi 
hidrat de carbon cu greutate moleculară de 15 000—20 000 
—, dificultatea şi costul fabricării au întîrziat utilizarea lui, 
dar grupul de medici de la Massachusetts General Hos- 
pital, condus de dr. Sarah H. Cheeseman, a demonstrat că 
injecţiile cu interferon protejează cu succes transplantul 
renal. Se prevede, pentru viitor, folosirea interferonului 
în combaterea afecțiunilor de natură virotică. 


TRANSFORMATOR 


GIGANT 


Transformatorul TT 1 000 000/330, 
a cărui machetă o redă imaginea din 
fotografie, realizează transmiterea ener- 
giei electrice de curent alternativ, cu 
frecvenţa de 50 Hz și tensiunea de 
330 kV, de la centrala electrică la 
substatiile de forță ale marilor centre 
industriale. El este cel mai puternic 
transformator de forță construit pînă 
acum în U.R.S.S. de către muncitorii 
și specialiştii Uzinei de transformatoare 
din Zaporojie (R.S.S. Ucraineană). 


MOTOCICLETA „ZBURĂTOARE“ 


Călătoria cu vehicule pe pernă de aer nu este ceva nou, dar 
inginerul american Wiliam Walter nu a fost mulțumit cu soluţia 
de pînă acum, în care vehiculul este la o distanță prea mică de 
suprafaţa terenului, şorçul de cauciuc fiind chiar İn contact cu el. 

De aceca a studiat și realizat modelul unei «farfurii zburătoare». 
care, sprijinită pe un jet puternic de aer, poate să se înalțe deasupra 
unor obstacole de peste 3 m. dee, denumit «Hedgehopper» 
este un disc de aluminiu, octogo pl op “Şarma: bis 


chideri prin care se suflă aerul. În centru se află o elice care aspiră 
təmir il al tm sub presiune, vir „de conducte în 
jos, la aj 

Vehiculul este prevăzut și cu n de p~ Modelu, la 


scară redusă, acționat de un motor electric şi telecom: 
fost experimentat cu succes. 
Pe baza lui se construieşte o motocicletă «zburătoare» cu dia- 


SISTEMUL HIDROENERGETIC 


metrul discului de cca 2:4 mm. motorul de 133 CP, care va avea 
viteza de 80 km pe oră, şi se va deplasa la o înălțime de cca 1,5 m 
față de sol. 


produce in total o putere de 3 600 GVVh. 
Planul va asigura o protecţie contra inun- 
daţiilor pentru circa 240 000 ha şi va îm- 


GABCIKOVO;, NAGY MARO 


Între R.S. Cehoslovacă şi R.P. Ungară a 
fost semnat un acord de construire pe Du- 
năre, în viitorul apropiat, a sistemului hidro- 
energetic Gabcikovo-Nagymaros. 

Construcţia propriu-zisă se va încheia 
conform planificării pînă în anul 1991. Sis- 


temul energetic, constind în douğ baraje, va 
avea mai multe obiective. Barajele acumu- 
late, care vor fi construite la Dunakiliti şi 
Nagymaros, vor ridica nivelul fluviului pen- 
tru îmbunătăţirea navigaţiei, iar hidrocen- 
tralele de la Gabcikovo și Nagymaros vor 


bunătăți alimentarea cu apă a regiunii în- 
conjurătoare. 

Potrivit acordului, cheltuielile de investi- 
ţii urmează să fie suportate în mod egal de 
Ungaria şi de Cehoslovacia, iar puterea 
electrică generată va fi repartizată în aceeaşi 
proporţie. 


UN TEST PENTRU DEPISTAREA SCLEROZEI ÎN PLĂCI 


Primul test sanguin permifind diagriosticarea sclerozei în plăci 
a fost descoperit cu totul intimpl3tor de cîțiva specialişti de la 
Human Immunology Fundation (New York), care studiau pro- 
cesele imunologice în cancer. Ei au identificat un antigen ce pă- 
rea să fie specific singelui subiecţilor atinşi de scleroza în plăci. 
Proba sanguină a fost atunci repetată pe 58 de pacienți cu această 
boală şi pe 75 de persoane dintr-un grup de control cuprinzind 
34 de indivizi sănătoși, 31 de suferinzi de diverse maladii şi 10 cu 


OCHI ÎN ADINCURI 


Ceea ce vedeți, alături de scafandrul băr- 
bos, este partea superioară a «Istețului» (in 
englezeşte «Smartie») — 


un minisubmarin 


în formă de disc, cu diametrul de 1 m, 
inarmat cu o cameră de televiziune. «ste- 
tub İşi merită numele, căci are comenzile 


maladii neurologice, altele decît scleroza în plăci. Experienţa a 
demonstrat că rezultatele testului erau pozitive la 91 la sută din 
cei $8 de pacienți cuprinși în primul lot, dar numai la 4 la sută 
dintre cei din grupul martor. 

Desigur, experimentările continuă, dar testul pus la punct 
poate fi utilizat în diagnosticarea maladiei sau în confirmarea 
diagnosticului clinic, adesea dificil, 


acționate printr-un microcompuler. El se 
scufundă pinü la 300 m adincime, știe să 
se opună curenților puternici, poate urmări 
un obiectiv în mişcare și se descurcă, tri- 
mițind la suprafaţă imagini, chiar din me- 
diile cu vizibilitate redusă. 


VIERMI URIAȘI 
ÎN GALAPAGOS 


De curind a fost descoperit în largul 
insulelor Galapagos, la o adincime de 
2 400 m, un ez" sə lung de 3 m, 
lipsit de gură şi de tub digestiv, fără ochi, 
prevăzut cu un înveliş de calcar pe care şi 
l-a secretat el însuşi. După dr. Meredith 
Jones, specialist la «Smithsonian Institution» 
din Washington, aceşti viermi — cărora li 
s-a creat o nouă ramură în clasificarea zoo- 
logică — sint fără egal în lumea animală. 
Se pare că ei nu pot să trăiască decit la mari 
adincimi, la o temperatură relativ ridicată 
(12°C). Conform unui articol publicat de 
revista «Science», ei se hrănesc cu bacterii 
ce oxidează sulful, pe care le absorb cu un 
fel de «pene» situate la extremitatea lor 
superioară. Sint numiți din această cauză 
Pogonophora (purtători de «pene»). 


O JUCĂRIE 
PENTRU TOATE 


Şi mai mult decit o simplă jucărie, 
căci «Mirage»-ul cu numele «Blow», 
miniautomobilul alăturat, atinge 
40 km/h, are dimensiuni perfecte pen- 
tru a se strecura İn aglomeraţia mari- 


VEHICUL PE PERNĂ 


Încă nu ne-am obişnuit prea bine cu 
ideea construirii mijloacelor de transport 
pe pernă de aer că a și început realizarea 
unui nou tip de vehicul — vehiculul pe 
pernă magnetică. La acest vehicul,vagonul 
se deplasează cu ajutorul așa-numitului 
electromotor linear. Transportul magnetic 
este silențios, calea magnetică putind trece 
pe străzile orașului neproducind nici un fel 
de incomoditöti pentru locuitorii acestuia, 
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VİRSTELE 


lor orașe, posedă transmisie automată, 
are mare stabilitate și un motor în 
patru timpi de 144 cc foarte sofisticat, 
la care — lucru foarte important — 
consumul de benzină este foarte mic. 


MAGNETICĂ 


iar construirea ei se realizează mult mai 
simplu decit un metrou. , 

O cale magnetică se construieşte in pre 
zent în capitala R.S.S. Kazahe URSS) 
Viteza medie de deplasare a vagoanelor 
va fi de cca 60 km/h. ğ 

Fotografiile redau momente din timpul 
încercării unui vagon pe traseul căii mag- 
netice din orașul Karaganda. 


Fără cuvinte... 
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Recent, căile noastre terate au fost 
dotate cu un nou şi modern mijloc de 
tracțiune dieselizat cu prima locomo- 
tivA diesel-electricA de 299 CP (2 200 
CP/1 680 kW). Construită de İntreprinde- 
rea «Electroputere» din Craiova, acest 
economic mijloc de transport poate re- 
morca atit trenurile grele de călători cu 
viteze de pină la 140 km/oră, cit şi trenu- 
rile de martă, viteza orară maximă fiind 
in acest caz de 105—115 km/oră În acest 
scop, ea este echipată cu un motor 
diesel de fabricație indigenă R-251 cu 
12 cilindri, răcit cu aer, cu un alterna- 
tor tip GST 1 (GSP 1425 x300—12) și cu 
şase motoare de tractiune de curent 


continuu cu excitație în serie tip MCT 
542 x 320—6, semisuspendate pe bo- 
ghiuri. Din punct de vedere al concep- 
tiei de bază, specialiștii institutului de 
cercetare şi inginerie tehnologică 
«Electroputere» care au semnat pro- 
iectele acestei noi serii de locomotive 
au ales pentru realizarea transmisiei 
electrice moderna soluție curent alter- 
nativ-curent continuu. 

Noua locomotivă de 3000 CP, cu ca- 
bine de conducere la ambele capete, 
are formula osillor Co Co, boghiuri in 
construcție sudată prevăzute cu cuplaj 
transversal, frină mecanică asigurată 
prin cilindri de 10 țoli şi aparatură de 
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PERFORMANȚE ÎNALTE ASOCIATE 
CU CONSUMURI REDUSE DE COMBUSTIBIL ŞI METAL 


semnalizare şi de conducere ultraper- 
tecționată. 

Datorită concepției şi dotărilor, noua 
locomotivă este caracterizată de o se- 
rie de pertormanţe tehnico-economice 
deosebite, dintre care amintim că lo- 
comotivele care tractează trenurile de 
marfă au un consum de motorină cu 
circa 8 la sută mai mic față de cel al 
locomotivei diesel-electrice de 2 100 CP, 
iar locomotivele pentru călători cu a- 
proape 5 la sută mai mic. De asemenea, 
comparativ tot cu aceleași locomotive, 
noul produs se fabrică cu un consum 
de materiale pe cal putere cu 14 kg mal 
mic, 


AUTOSCARĂ TELESCOPICĂ DE 30 DE METRI 


Rod al colaborării industriei noastre constructoare de maşini 
cu cea din R.D. Germană, această autoscară mecanică, cu 
înălțimea de 30 m, se înscrie printre cele mai moderne realizări 
europene de acest gen. Autoșasiul, un ROMAN 8135 FA 
executat la Brașov, și scara, formată din patru elemente de 
fabricație est-germană, sint reunite de Întreprinderea bucureş- 
teană «Automecanica» Într-un ansamblu de înaltă tehnicitate, 
care își află utilizări dintre cele mai variate: la stingerea cu apă 
și spumă a incendiilor declanșate în clădiri publice și obiective 
industriale, la salvarea persoanelor și a bunurilor materiale de 
la nivelurile superioare ale clădirilor calamitate, la efectuări 
de lucrări urgente la mari altitudini în cadrul instalaţiilor in- 
dustriale inalte, folosirea autoscării ca pod de trecere peste 
riuri, canale și alte locuri devenite inaccesibile din cauze for- 
tuite cu telescoparea scării la unghiuri cuprinse între 109 şi 
45”, precum şi utilizarea ei ca macara pentru ridicarea de greu- 
tati pină la înălțimi de maximum 30 m. Pentru a răspunde tuturor 
acestor utilizări, acest modem utilaj, intrat de curind în do- 
tarea unităţilor noastre de pompieri, ca şi a celor din R.D. Ger- 
mană, dispune de dotări tehnice de înaltă performanţă: an- 
grenaje hidraulice, cilindri motori pentru ridicarea-inclinarea, 
extinderea-introducerea scării, motoare de rotire și de reglare 
laterală a scării, amortizoare de zgomot, echipamente de sigu- 
ranta a stabilizării şi basculării scării etc. Într-un cuvint, de 
echipamente ultramoderne care, asociate performanțelor ce 
caracterizează auțoșasiul ROMAN, fac din această autoscară 
un produs al industriei noastre faţă de care se manifesti in- 
teres şi în alte țări. Expusă in cursul acestei luni la traaițio- 
- nalul Tİrg internațional de lą Leipzig, autoscara telescopica 
a fost distinsă cu Medalia de aur. 
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Într-o atmosferă de puternică efervescenţă creatoare, carac- 
terizată prin fapte deosebite de muncă, prin depășirea sarcinilor 
de plan în industrie, agricultură și transporturi — prin acţiuni 
de muncă patriotică şi remarcabile rezultate în domeniul pro- 
iectării şi al cercetării științifice — tinerii, alături de întregul 
nostru popor, se pregătesc să întimpine cel de-al XII-lea Con- 
gres al partidului, 


«Tinerii din Capitală — ne spunea tovarășul VIRGIL MAMPU, 
prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C. — 
exprimindu-şi gratitudinea pentru minunatele condiții de viată 
create in tara noastră, sînt în măsură să raporteze acum, in preaj- 
ma marelui eveniment — cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. — 
noi şi importante rezultate obținute in producție, în cercetare și 
proiectare, în activitatea cultural-educativă și politică.» 


În vederea traducerii în faptă a indicaţiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceauşescu — indicaţii date cu 
prilejul Consfatuirli de lucru de la C.C. al P.C.R. din 17 mai a.c. — 
la nivelul Comitetului municipal București al U.T.C. a fost orga- 
nizată o consfătuire pe tema «Modalităţi de intervenție a orga- 
nizatiei U.T.C. pe linia reducerii consumurilor de materii prime, 
materiale, energie și combustibili». Au participat secretari U.T.C. 
din marile unități economice ale Capitalei, specialiști de la Aca- 
demia de studii economice, reprezentanți din partea Ministe- 
rului Aprovizionării şi Controlului Fondurilor Fixe, președinții 
consiliilor tineret-muncitoresc şi responsabilii comisiilor pro- 
fesional-știinţifice din întreprinderi şi institute. Consfătuirea a 
prilejuit un util schimb de experienţă între tinerii specialiști, a 
condus la generalizarea unor iniţiative ca: «Nici un gram de me- 
tal irosit», «Să lucrăm o zi pe lună cu materiale economisite», 
«Tineretul bucureștean — în ampla acţiune de economisire a 
materiilor prime, materialelor și energiei». În perioada urmă- 
toare consfătuirii, pe linia celor dezbătute, spre exemplu, la 
Institutul de cercetări și proiectări electrotehnice, tinerii s-au 
constituit în colective care au sarcina de a reproiecta și auto- 
matiza unele maşini şi utilaje, iar la 1.O.R. a luat ființă echipa 
«Energia» care se ocupă cu controlul iluminatului și al consu- 
mului de energie pe fiecare schimb. (Pentru reducerea consu- 
murilor, echipa «Energia» i-a convins pe tinerii din secţiile de 
galvanizare şi vopsitorie să lucreze numai în schimburile unu 
şi trei.) În întreprinderile I.M.M.R. «Griviţa roșie», «23 August», 
«Laromet», «Timpuri noi», I.M.E.B. și altele, inițiativele tinerilor 
(«Micronul, gramul, secunda — în slujba eficienţei economice», 
«Nici un gram de metal pierdut», «Deșeurile pot deveni materie 
primă» etc.) au dus la realizarea, în primele opt luni ale anului, 
a unor economii de metal de peste 480 de tone. 

Dealtfel, însăși întrecerea utecistă «Tineretul, factor activ în 
realizarea cincinalului revoluţiei Sine pini eces şi-a recon- 
siderat criteriile de acordare a premiilor. İncepind cu acest an, 
unul dintre criteriile de bază ale întrecerii îl reprezintă valoarea 
economiilor de materii prime, energie și combustibili. Avind în 
vedere această sarcină, tinerii din Capitală au realizat, pe pri- 
mele opt luni ale anului, o economie în valoare de peste 70 mi- 
lioane de lei, urmind ca, pînă în decembrie, acestea să ajungă 
la aproximativ 100 milioane de lei. Printre măsurile întreprinse 
în acest scop de organizaţiile U.T.C. un loc aparte îl ocupă re- 
ducerea funcționării în gol a mașinilor și utilajelor, folosirea la 
maximum a iluminatului natural, rationalizarea fluxurilor tehno- 
logice, folosirea unor procedee noi pentru eliminarea operaţiilor 
de răcire şi reîncălzire a materialelor intermediare, recuperarea 
integrală a resurselor energetice secundare și utilizarea lor în 
scopuri productive. Un prim rezultat al acestor măsuri a fost 


economisirea a 250 000 KVVh şi a peste 85 de tone de combustibil 
convenţional. 

Sfirșitul lunii septembrie a fost marcat de «Decada rezulta- 
telor maxime în producţie», acțiune desfășurată în mai mult de 
100 de organizaţii U.T.C., avind ca scop realizarea de producții 
suplimentare, recuperarea unor restanţe la obiectivele de in- 
vestiții, îmbunătățirea calităţii produselor prin utilizarea inte- 
grală a fondului de timp şi a capacităților de producție. La sfirşi- 
tul acestei decade a fost înregistrată o producţie suplimentară 
de cca 12 milioane de lei, materializată în piese de schimb, mo- 
toare electrice, aparatură electronică și electrotehnică, mobilă, 
confecţii etc. 

La Întreprinderea «Vulcan», de exemplu, au fost executate, în 
devans, cazanele recuperatoare de 120 de tone pentru Combi- 
natul siderurgic Galaţi şi de 100 Gcal pentru Întreprinderea de 
mătase Filiași. Desigur, tinerii bucureșteni au obținut rezultate 
remarcabile în realizarea și depășirea sarcinilor de producție. 
În același timp însă, ei au fost prezenţi în ampla mişcare de crea- 
ție tehnico-ştiintifici, desfăşurată sub egida Festivalului natio- 
nal cCintarea României». 

Recentul «Salon de creaţie tehnico-ştiintifica a tineretului din 
Bucureşti» a reprezentat, atit pentru participanți, cît şi pentru 
organizatori, un eveniment de primă mărime. Exponatele pre- 
zentate, multe dintre ele avind ca «zestre» și un certificat de 
invenţie sau inovaţie, au demonstrat cu prisosință înaltul nivel 
de cultură științifică și tehnică a tineretului bucureştean, com- 
petenta şi capacitatea sa creatoare. 

Tinerii din Capitală, după cum s-a putut constata în cadrul 
salonului de creaţie, au abordat teme de cercetare-proiectare din 
domenii de virf ale științei și tehnicii, activitatea lor fiind jalo- 
nată de realizarea unor mașini și aparate cu înalte performanțe 
tehnice, capabile să răspundă cerințelor de modernizare a eco- 
nomiei naţionale. 

in obținerea bunelor rezultate, atit în producție, cit şi în creația 
tehnico-știinţifică, un rol de seamă il are educarea tinerilor prin 
muncă și pentru muncă, pregătirea lor temeinică în profesie, 
nu numai pentru a face față exploziei informaţionale actuale, ci 
pentru a o stăpini și a o interpreta creator. 

Comitetul municipal București al U.T.C. este preocupat per- 
manent de asigurarea necesarului de forță de muncă pe şan- 
tiere şi în întreprinderi, de calitatea pregătirii profesionale a 
tinerilor, meritind să amintim în acest sens două dintre reu- 
şitele recente: organizarea a două centre de calificare în me- 
seriile de mecanici şi conducători auto şi deschiderea — în ca- 
drul politehnicilor muncitorești — a încă 20 de cursuri de cali- 
ficare şi perfecționare, la care vor participa peste 600 de tineri 
din Capitală. 

İn întimpinarea celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., în toate 
sectoarele Capitalei, aproximativ 380 000 de tineri — muncitori, 
ingineri, tehnicieni, cercetători, elevi şi studenţi — participă la 
ample manifestări reunite sub genericul «Trepte spre viitor». 
Aceste complexe acțiuni cuprind: simpozioane pe tema «Tine- 
retul — puternică forță socială», evocări din istoria Partidului 
Comunist Român şi a mișcării muncitorești din tara noastră, 
ciclul de conferințe «România de azi, România de miine», dezba- 
teri pe marginea proiectului de Directive ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R., expoziții de artă plastică, de carte și fotografie, 
spectacole, concursuri. 

Dupa cum se poate constata, ca pretutindeni în ţară, tinerii 
Capitalei întimpină möretul eveniment al poporului nostru cu 
rezultate deosebite în toate domeniile de activitate. 

VALERIA ICHIM 


F.M.P.-1000 


Specialiştii de la institutul de cercetare 
şi inginerie tehnologică pentru utilaj pe- 
trolier şi minier (1.P.C.U.P.) întimpină cel 
de-al XII-lea Congres al P.C.R. cu realizări 
deosebite, răspunzind astfel nu numai sar- 
cinilor prevăzute în actualul cincinal, dar 
şi obiectivelor trasate în proiectele documen- 
telor ce sint în dezbaterea întregului popor, 

Corespunzător necesității dezvoltării ba- 
zei de materii prime și combustibil, proiec- 
tul de Directive ale Congresului al XII-lea 
al P.C.R. prevede ca industria extractivă să 
se dezvolte într-un ritm mediu anual de 
4,5—4,9 la sută, o creştere mai accentuată 
marcind extracția de cărbune, care va alun- 
ge in anul 1985 la un nivel de 85—885 mili- 
oane tone de cărbune net, din care cca 
85 la sută lignit. De asemenea, pentru mi- 
nereurile de fier vor fi puse în exploatare 
noi zăcăminte în județele Suceava și Hune- 
doara şi vor fi intensificate lucrările pentru 
deschiderea şi valorificarea rezervelor de 
la Palazu Mare. 

Din convorbirea avută cu inginerul luliar: 
Grădişteanu — şeful filialei București a 
acestui prestigios institut — am reținut 
cîteva dintre cele mai deosebite realizări 
ale colectivului de aici care constituie, 
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dealtfel, premiere pe plan mondial, 


PENTRU PALAZU MARE: O URIAȘĂ 
INSTALAȚIE DE FORAJ 


O deosebită realizare naţională și mon- 
dială, care a depăşit faza de proiectare, este 
instalația de foraj puțuri miniere F.M.P.- 
1000, care se află în curs de lansare în fa- 


bricatle la Întreprinderea «i Mai» din Ploieşti. 


Prin performantele si reprezintă cea ma 
puternică instalaţie din lume pentru fora- 
jul puturilor miniere, 

instalaţia este proiectată pentru valorifi- 
carea importantelor rezerve de minereu de 
fier din zăcămintul de la Palazu Mare (Do- 
brogea), care a fost pus în evidenţă in- 
tr-un compley cristalin, situat la adincimi de 
mai multe sute de metri, sub șisturi verzi 
și formațiuni jurasice, cretacice și cuater- 
nare (loess). Complexul cristalin conţine 
İmpregnaftli de magnetit, alternind în distri- 
buirea lor cu zone mai bogate sau mal puţin 
bogate. Inconvenientul exploatării zăcă- 
mintului constă în faptul că acesta se ca- 
racterizează printr-o dificultate hidrogeolo- 
gică accentuată. Pe structura respectivă 
este pusă în evidenţă o pinză de apă situa- 
tă între adincimile de 70 şi 600 m, avind un 
debit foarte ridicat, comparabil cu cel al 
riului Olt în regim de inundaţii. În aceste 
condiții este necesar ca la adincimea de 
peste 600 m, unde se află zăcămintul de fier, 
să se facă închiderea şi izolarea etanșă a 
apelor de deasupra pentru lucrările de 
exploatare. Astfel, I.F.L.G.S.-Bucureşti ela- 
borează tehnologia de tuba) şi cimentare, 
care presupune un tubaj al unei coloane de 
5 m diametru interior, pînă la adîncimea de 
650 m, și tubajul unei coloane de 4 m dia- 
metru interior, pînă la adîncimea de exploa- 
tare (1100 m). Aceste coloane tubate sint 
izolate de rocă printr-un inel de ciment de 
500—600 mm grosime. 

Dintre caracteristicile tehnice ale gigan- 
ticei instalaţii de foraj minier menționăm: 
sarcina la cirlig 1 000 kg, momentul maxim 
de săpare 100 000 kgfm: diametrul maxim de 
săpare 6 200 mm; sarcina maximă a insta- 
latlei de tuba) 3 000 t; adincimea de săpare 
1100 m; acționarea electrohidraulică; eva- 
cuarea detritusului (roca) prin circulație 
inversă de aer-lift şi injecție de fluid sub 
presiune la sapă Operaflile de mane- 
vrare, de foraj şi de tubaj sint complet 
mecanizate. : De asemenea, instalația, a 
cărei înălțime depășește 42 m, este dotată 
cu aparatură de înregistrare şi măsurare 
automată a parametrilor de foraj. 

Soluţiile constructive şi tehnologice sint 
originale şi fac obiectul unui brevet de 
invenție din anul 1976, la care au colaborat 
specialiştii de la Întreprinderea de foraj și 
lucrări geologice speciale București şi Insti- 
tutul de cercetare științifică și inginerie teh- 
nologică pentru echipamente electroteh- 
nice. 

La iniţierea acestei acţiuni și la realizarea 
proiectului instalaţiei au contribuit inginerii 
si tehnicienii proiectanți: Alcibiade Mihăi- 
lescu, lorgu Zahiu, Alexandru Rădulescu, 
lon Papadopol, Aurel Ştefănescu, Vladi- 


mir Popovici, Dan Ionescu; Dumitru Ne- 
deianu, Dorin Constantinescu, Gheorghe 
Andrei, Nicolae Merçanu, Emilia Badea s.a. 


Pentru extracția de cărbune, specialiștii 
institutului au mal realizat instalația de foraj 
suitori de mină (F.M.S.-126), care este desti- 
nată realizării găurilor de 1,52 m diametru, 
între galeriile miniere, pentru exploatarea, 
transportul de materiale și oameni în mi- 
nele de cărbuni. Dintre performanțele teh- 
nice ale instalaţiei menționăm: sarcina de 
tracțiune 125 t: momentul maxim 8 000 kafm: 
acționarea hidrostatică cu reglare conti- 
nuă a turației; turatia sapei 0—60 rot/ 
min.; adincimea de foraj m; se mon- 
tează şi se tractează m subteran şi are 
în dotare pentru mecanizare maximă pu- 
pitre centralizate. instalația este superi- 
oară ca performantă celorlalte similare ale 
firmelor străine. Prototipul $-a executat 
la 1.M.M.U.M.-Baia Mare şi a fost supus 
probelor de omologare finală la Mina Cav- 
nic, din bazinul Maramureş. F.M.S.-125 
scurtează de patru ori timpul de execuție a 
sultorului făcut cu mijloacele clasice, eli- 
minind complet munca omului. Dintre cei 
care au contribuit la această invenție se pot 
enumera inginerii: Vladimir Gavrilenco, Va- 
lentin Pelle, Mihai Beloiu şi tehnicianul 
Augustin Boar, instalația a intrat în fabri- 
catle de serie, iar cererile de peste hotare au 
şi început să sosească, İn Europa neexistind 
207 care să realizeze ceva asemă- 
nător. 

O altă instalaţie de prestigiu a I.P.C.U.P. 
este şi 3 D-H-200 H. Aceasta este o adaptare 
a unel instalaţii petroliere pentru forajul 
puturilor miniere în scopul deschiderii ză- 
cămintelor de cărbuni. La noi în țară, cu 
această nouă instalație s-a săpat primul 
put minier în şase luni, la adincimea de 
270 m şi cu diametrul de 3 600 mm, scurtind 
timpul de realizare a unul asemenea put cu 
cca 3 ani. 

Cu această ocazie s-a putut face verifi- 
carea tuturor calculelor privind tehnologia 
de foraj, de tubaj şi de rezistenţă, rezulta- 
tele confirmind caracteristicile tehnice pro- 
iectate. 

Urmează ca într-o perioadă scurtă să se 
fabrice în serie asemenea instalaţii, avind 
chiar un grad mai mare de mecanizare. La 
realizarea acestei instalații au participat 
inginerii: Constantin Pirvulescu, Mihai VVoi- 
naroski, Mihai Poplel și tehnicianul Du- 
mitru Rizuc. 

În încheiere, inginerul lulian Grădişteanu 
ne relata faptul că pentru tinărul colectiv 
de ingineri din institut proiectul Programu- 
lui-directivă de cercetare științifică, dez- 
voltare tehnologică şi de introducere a pro- 
gresului tehnic este un îndrumător ideal, 
care-l ajută şi 8 va ajuta în dezvoltarea 
lucrărilor lor, în cercetarea științifică și 
ingineria tehnologică privind elaborarea 
unor tehnologii moderne și adecvate de 
creştere a factorului final de recuperare a 
țițeiului și a gradului de extragere din 
zăcăminte a cărbunilor, a minereurilor fe- 
roase, neferoase și nemetalifere. 


Dr. C. NEDELCU 


CERCETAR A ȘTIIN TIFICĂ 
FACTOR DI AMIZAŢOR 
AL MODERNIZĂRII 


AGRICULTURII 


Dr.docent ing. DUMITRU TEACI, 
secretar ştiinţific al Academiei de ştiinţe agricole si silvice 


Una dintre cele mai importante priorități ale planului cincinal 
1981-1985, se arată în proiectul de Directive ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R., de care depind însăși dezvoltarea întregii in- 
dustrii, a întregii economii naţionale, ridicarea bunăstării între- 
gului popor, o constituie accelerarea procesului de dezvoltare 
intensivă şi de modernizare a agriculturii. Noul cincinal va trebui 
să marcheze şi în agricultură trecerea hotărită de la importan- 
tele acumulări cantitative realizate în cincinalele anterioare — 
în dezvoltarea mecanizării, chimizării, irigatiilor și altor lucrări 
de îmbunătăţiri funciare, în formarea specialiștilor — la o nouă 
calitate, materializată într-o creștere însemnată a recoltelor și 
producţiilor zootehnice, la ridicarea la un nivel superior a efi- 
cientei economice. 

Atenţia specială pe care secretarul general al partidului, tova- 
rășul Nicolae Ceaușescu, a acordat-o de-a lungul anilor investi- 
gatiei ştiintifice în acest important domeniu, indicaţiile prețioase 
făcute cu prilejul numeroaselor vizite în unitățile de cercetare 
şi al întilnirilor de lucru au constituit și constituie, pentru toți 
cercetătorii, un puternic imbold în activitatea lor. 

În anii socialismului cercetarea agricolă şi cea din industria 
alimentară, din silvicultură şi gospodărirea apelor au cunoscut 
o continuă dezvoltare, iar baza materială pentru cercetare s-a 
extins și s-a modernizat. Astăzi peste 3 000 de cercetători şi 
specialiști își desfășoară munca în peste 100 de unităţi de cer- 
cetare — institute, centre și stațiuni — amplasate în toate zonele 
țării. Acestora li se adaugă peste 1 600 de cadre didactice din 
institutele agronomice şi din alte instituții de învățămînt supe- 
rior cu activitate științifică în cadrul programelor comune. De 
asemenea dispunem de un mare număr de puncte experimen- 
tale şi de sprijin organizate de specialiștii din producţie în uni- 
tățile agricole în care se valorifică, se extind și se goneralizéazě 
rezultatele cercetărilor. 

Un moment hotörltor în evoluția cercetărilor științifice agricole 
l-a constituit organizarea lor pe bază de programe complexe, 
creindu-se astfel condiții pentru realizarea integrării tot mai 
profunde a învătămîntului cu cercetarea şi producţia. Au fost 
organizate programe de cercetare orientate spre realizarea sar- 
cinilor economice de bază ale agriculturii, la care participă mai 
multe discipline ştiinţifice şi mai multe unități de cercetare si 
învățămînt. 

Domeniile în care știința agricolă a obținut progrese însemnate 

înt cel de genetică şi ameliorarea plantelor, de elaborare a 
tbhnologiilor pentru ameliorarea fertilitatii solurilor, de cultivare 
a plantelor şi creștere a animalelor, de mecanizare şi automati- 
zare a procesului de producție, de zonare și microzonare a pro- 
ductiei agricole etc. 

Cele mai spectaculoase rezultate științifice apar în dome- 
niul creaţiei genetice. Se poate afirma cu toată certitudinea că 
geneticienii şi amelioratorii din întreaga lume au oferit omenirii 
valori inestimabile, făcînd ca în ultimii cca 40 de ani capacitatea 
productivă a majorităţii plantelor de cultură, dar mai ales a ce- 
realelor, să sporească de peste două ori, adică;cu acelaşi efort, 
omenirea produce azi o cantitate dublă de cereale. 

La noi în țară, de pildă, la grîu soiurile de acum 25-30 de ani 
produceau 25-30 q/ha și cele de porumb 30-40 q/ha, iar cele de 
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astăzi pot produce şi produc 60-70 q/ha grlu și 120-140 q/ha 
porumb. 

Deși mai puţin spectaculoase, creşterile productivității la alte 
plante — floarea-soarelui, soia, sfeclă, cartofi — sînt foarte 
importante, asigurind creșteri de 150-180 la sută față de soiu- 
rile vechi. 

Un singur exemplu este de ajuns pentru a demonstra marea 
eficiență a muncii de creare a soiurilor noi, şi anume cazul orzu- 
lui «Miraj» obținut la I.C.C.P.T.-Fundulea. Acest soi este capa- 
bil să dea recolte de 8-9 t/ha, în timp ce soiurile vechi nu dădeau 
decit 4-5 t/ha. 

Creaţii valoroase au obţinut cercetători din domeniul pomi- 
culturii la prun, la măr și la păr, soiuri care le întrec pe cele stră- 
ine sub aspect calitativ, fiind mai productive şi mult mai rezis- 
tente la boli și dăunători. Forme genetice noi au fost obținute 
la toate plantele de cultură, legume, plante tehnice. Se poate 
aprecia că peste 85 la sută din suprafaţa de plante cultivate în 
România se însămințează cu soiuri și hibrizi creaţi în țară, la 
unele plante, cum sint porumbul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, 
chiar 100 la sută. 

Un alt domeniu de cercetare în care au fost obținute rezultate 
importante este cel al științei solului atît în ceea ce privește 
cunoașterea resurselor pedologice și ecologice în ansamblu, 
cît şi İn ceea ce privește ameliorarea lui. S-au realizat astfel 
bonitarea și caracterizarea tehnologică a întregii suprafețe de 
terenuri agricole pe baza unei metodologii originale românești, 
obtinindu-se o informație completă asupra calității pămintu- 
rilor noastre, a capacităților de producție și a nevoilor și posi- 
bilitatilor de creștere a fertilității lor. 

Modernizarea agriculturii, trecerea la mecanizarea şi chimi- 
zarea integrală a acesteia, a necesitat realizarea unor cercetări 
tehnologice speciale. Realizările din acest domeniu au adus 
noutăţi în ceea ce priveşte lucrările minime ale solului, fertiliza- 
rea localizată pentru folosirea integrală a îngrășămintelor, sta- 
bilirea tehnicilor de erbicidare şi de irigație, toate menite să 
asigure o înaltă productivitate a muncii și o utilizare rațională 
a energiei și a combustibilului. 

Prin extinderea în practică a acestor rezultate s-a obținut o 
sporire cantitativă și calitativă a producției agricole. lată un re- 
zultat sintetic care ilustrează acest fapt. Cu soiurile cultivate 
între cele două războaie mondiale, la o structură de culturi simi- 
lare celei actuale, pe teritoriul țării se obțineau 10-12 milioane 
tone de cereale; astăzi se produc peste 20 milioane de tone. 
Acest spor este asigurat în proporţie de 10-15 la sută pe seama 
creșterii fertilității solurilor și în proporție de 60-70 la sută dato- 
rită valorii superioare a soiurilor şi a hibrizilor nou creați și a 
tehnologiilor de cultură și de protecţie a plantelor, elaborate 
de cercetare. 

Stadiul atins reprezintă doar o etapă. Activitatea viitoare ne 
este dirijată, clar și precis, de proiectele documentelor de inesti- 
mabilă valoare ale Congresului al XII-lea al P.C.R., documente 
elaborate din iniţiativa, sub conducerea nemijlocită şi cu parti- 
ciparea determinantă a tovarăşului Nicolae Ceaușescu. Obiec- 
tivele înscrise în aceste proiecte de documente impun o puter- 
nică manifestare a gindirii creatoare în toate domeniile de cer- 
cetare agricolă concomitent cu legarea și mai strinsă a ei de 
cerinţele producției, pentru ca aceasta să realizeze nivelurile 
înscrise în planul cincinal și în perspectivă. 

Pentru a răspunde acestor cerințe, temele abordate astăzi şi 
cele care se vor aborda în cincinalul următor în cercetarea agri- 
colă vizează devansarea cu 5-10 ani a nivelurilor medii de pro- 
ductie stabilite prin plan, știința devenind astfel un factor tot 
mai dinamizator al activităţii economice. 

Preocupările noi sînt numeroase. În domeniul utilizării inten- 
sive şi raționale a resurselor funciare, de pildă prin elaborarea 
și aplicarea unor tehnologii perfecționate, capacitatea de pro- 
ducţie a terenurilor va putea spori cu 50-60 la sută. Astfel, solul 
va putea contribui la creșterea recoltelor în măsură egală cu 
soiurile şi hibrizii valoroși. Paralel se vor extinde cercetările 
legate de valorificarea deplină a energiei radiante și a resurselor 
hidrice naturale. De asemenea, soiurile şi hibrizii actuali vor fi 
transformați radical pentru a-şi spori capacitatea de producţie 
cu 50-60 la sută. 

În domeniul zootehniei capătă prioritate cercetările privind 
ameliorarea genetică a populațiilor cu mare uniformitate morfo- 
logică şi productivă şi capacitate ridicată de conversie a hranei 
pe unitatea de produs. O pondere importantă revine şi cerce- 
tărilor consacrate reducerii consumurilor de energie în tehno- 
logiile de creștere și exploatare la diferite specii de animale. 

Analizind în mod critic rezultatele obținute, îmbogățind pro- 
gramele de cercetare cu preftioasele idei izvorite din proiectele 
documentelor Congresului al XII-lea al P.C.R., cercetătorii vor 
acționa cu hotărire, răspundere şi spirit revoluționar pentru 
accentuarea procesului de modernizare a agriculturii, a sporirii 
contribuţiei acestei ramuri la creșterea bunăstării generale, a 
nivelului de trai în patria noastră. 


ȘTIINȚEI, TEHNOLOGIEI, CALITĂȚII ȘI EFICIENȚEI 


RE - PROIECTELE DOCUMENTELOR CONGRESULUI AL XII-lea AL P.C.R. 


0 ALIMENTAŢIE 


COMPLEXĂ, 
RAȚIONALĂ, 
FUNDAMENTATĂ 
ȘTIINȚIFIC 


Prof.dr.docent IULIAN MINCU, 
directorul Clinicii de nutriție şi boli metabolice 
- Spitalul „Dr. |. Cantacuzino“ 


Parcurgind orientările şi capitolele pro- 
iectului Programului-directivă de creștere 
a nivelului de trai în perioada 1981-1985 și 
de ridicare continuă a calității vieţii, pro- 
gram ce situează, în continuare, în centrul 
atenţiei sale omul, am reținut accentul de- 
osebit ce se va pune şi în viitor pe reali- 
zarea unei baze și structuri adecvate ale 
alimentației în aşa fel încît aceasta să sa- 
tisfacă nevoile raționale, fundamentate şti- 
intific, de hrană și igienă alimentară ale 
populaţiei. 

Într-adevăr, pentru a duce o viaţă şi o 
activitate normale, pentru menţinerea să- 
nătăţii sale, omul trebuie să se hrănească 
rațional, să primească zilnic o anumită 
cantitate de alimente care să-i asigure un 
aport de factori nutritivi și energie, cores- 
punzător cu nevoile sale. 

Supraalimentatia, utilizarea exagerată a 
produselor concentrate și rafinate au dus 
la o creștere impresionantă a frecvenţei 
aşa-numitelor «boli ale civilizației», afec- 
tiuni care în secolul trecut sau în prima 
jumătate a secolului nostru făceau parte 
din subsidiarul preocupărilor medicale. 
Astăzi, pe plan mondial, mortalitatea prin 
boli cardiovasculare ocupă primul loc (50-55 
la sută din cauzele de mortalitate). İn Roma- 
nia, mortalitatea a ajuns la 46 la sută. De 
asemenea, mortalitatea prin infarct mio- 
cardic este actualmente de 3-4 ori mai 
frecventă sub virsta de 40 de ani decît în 
urmă cu trei decenii, iar mortalitatea prin 
hemoragie cerebrală sub 50-55 de ani este 
de 4 ori mai frecventă. Dislipidemiile se în- 
tilnesc la 14 la sută din populaţia țării 
noastre, la 17 la sută în Franţa, la 20 la sută 
în S.U.A. Diabetul zaharat întilnit între 
0,2 şi 05 la sută înainte de 1940 a ajuns în 
momentul de faţă la o prevalent3 ce variază 
între 4 şi 8 la sută (în România îl găsim la 
3,1 la sută din populaţie). Obezitatea va- 
riază de la 21 la 35 la sută din populaţie 
în raport cu diversele regiuni. 

Așadar, noi sîntem aceia care trebuie să 
intervenim — în condiţiile unui standard 
de viaţă ridicat — în realizarea conștientă 
a unui echilibru între principiile alimentare 
ce constituie hrana noastră. Cum? Printr-o 
alimentaţie raţională, de care se vorbește 
tot mai mult astăzi, singura ce poate să 
înlăture riscurile expuse mai sus și să ne 
asigure o sănătate perfectă. Acest fapt a 
fost subliniat în recentul proiect al Progra- 
mului-directivă de creştere a nivelului de 
trai în perioada 1981-1985. Ştim cu toţii că 
astăzi consumul de produse alimentare al 
populaţiei din tara noastră a înregistrat 
creşteri importante, că România se situ- 
ează printre primele ţări ale lumii din acest 


punct de vedere, că noile orientări pun 
accentul pe îmbunătățirea structurii şi ri- 
dicarea calităţii produselor, pe asigurarea 
aprovizionării populației cu produse cu 
conținut, nutritiv ridicat şi în sortimente 
diversificate. Binelnteles că şi în conti- 
nuare trebuie să acordăm o atenţie de- 
osebită respectării unei alimentatii ratio- 
nale, echilibrate, în raport cu eforturile pe 
care le depunem și cu virsta, potrivit nor- 
melor de alimentație recomandate de spe- 
cialişti. 


SA NU NE HRANIMLA İNTİMPLAREİ 


Alimentaţia trebuie să respecte anumite 
legi cantitative şi calitative în raport cu 
munca, sexul, starea fiziologică, virsta ș.a. 
De asemenea trebuie să se țină seama de 
tradiția alimentară a poporului respectiv 
și să se respecte o anumită ritmicitate a 
meselor. 

Astfel, un adult în repaus la pat are ne- 
voie de 20-25 cal/kg-corp/zi; în caz de 
muncă sedentară 30-35 ca/kg-corp/zi; în 
munca medie 35-40 ca/kg-corp/zi; în caz 
de muncă grea 40-45 ca!/kg-corp/zi, iar în 
caz de muncă foarte grea 50-60 cal/kg-corp/ 
zi, Bineînțeles, necesitățile alimentare scad 
din punct de vedere caloric odată cu creş- 
terea virstei: astfel între 45-65 de ani, ne- 
cesarul caloric scade cu 7,5 la sută la fie- 
care decadă; peste virsta de 65 de ani, 
nevoile calorice scad cu 10 la sută la fie- 
care decadă. 

În ceea ce privește alimentaţia copilului 
şi adolescentului, necesarul caloric variază 
tot în funcţie de vîrstă: între 1 şi 3 ani sînt 
necesare 1 300 de calorii; între 4 şi 6 ani 
1 800 de calorii; între 7 şi 9 ani 2200 de 
calorii; între 10 şi 12 ani 2500 de calorii; 
băieţii între 13 şi 15 ani au nevoie de 2 900 
de calorii şi între 16 şi 19 ani de 3 100 de 
calorii, iar fetele (13-19 ani) de 2 500 de 
calorii. Femeii însărcinate, începind din 


luna a V-a, îi sint necesare cite 500 de 


Consum mediu anual pe locuitor 


calorii (în perioada de alăptare cite 700 de 
calorii) în plus peste necesarul caloric al 
femeii în situaţie obișnuită. 

În ceea ce privește factorii nutritivi, avind 
în vedere si traditia noastră alimentară, ei 
sînt constituiți pentru adult (20-45 de ani) 
din 11-13 la sută proteine şi pentru copil 
din 12-15 la sută proteine. Pentru a se asi- 
gura un echilibru, 50 la sută din cantita- 
tea totală de proteine trebuie să fie dintre 
cele cu valoarea biologică mare, adică cele 
de origine animală — lapte, ouă, brinze- 
turi, carne. Restul poate fi reprezentat de 
cele cu valoare biologică mai redusă, de 
origine vegetală — cereale, legume, fruc- 
te. (La copii prop "de proteine este de 


2/3 de origine ani şi 1/3 de origine ve- 
getală.) isi nu trebuie să depășeas- 
că 25-30 la sută din cantitatea calorică to- 


tala (în conditii de muncă grea şi foarte 
grea se admite și 35 la sută), Calitativ, ele 
trebuie să fie constituite din 1/2 grăsimi de 
origine animală și 1/2 grăsimi de origine 
vegetală — ulei de porumb, de floarea- 
soarelui, de soia etc. Este dăunător să se 
depășească maximum de 2/3 grăsimi ani- 
male şi să se scadă sub 1/3 grăsimile ve- 
getale. Glucidele vor constitui restul de 
55-62 la sută din cantitatea calorică totală. 
Este recomandabil ca aceste glucide să 
provină din cereale, tuberculi, legume, fruc- 
te şi mai puțin din zaharuri și produse ra- 
finate. 

Dealtfel, aşa cum reiese din proiectul 
Programului-directivă de creştere a nive- 
lului de trai în perioada 1984-1985, în struc- 
tura consumului de produse alimentare se 
remarcă creşteri substanţiale la fructe şi 
produse din fructe (119,0-134,9 la sută), la 
legume și produse din legume (104,5-111,4 
la sută), alimente ce completează aportul 
de vitamine și substanțe minerale nece- 
sare organismului. De asemenea, astăzi 
se cunoaşte rolul fibrelor crude, al rezi- 
duurilor de celuloză care provin din ce- 
reale, fructe, legume. Acolo unde acestea 
scad în alimentaţie (S.U.A., Canada, An- 
glia) sint mult mai frecvente cancerele de 
colon, litiaza biliară, diverticuloza intesti- 
nală etc. Prin alimentația noastră se in- 
geră zilnic 20-30 g de fibre (în timp ce în 
țările amintite se ingeră numai 5-10 g de 
fibre zilnic). 

Desigur, în natură factorii nutritivi nu 
se găsesc în alimente sub formă pură, ci 
İnglobati în combinaţii complexe şi în pro- 
porţii variabile. Sub această formă, orga- 
nismul le ingeră și le transformă în com- 
ponente mai simple la nivelul tubului di- 
gestiv, pentru a le putea absorbi şi folosi. 
Ca să se realizeze un aport echilibrat al 
factorilor nutritivi trebuie ca alimentele să 
fie combinate în anumite proporţii, conform 
nevoilor organismului. İn ratia echilibrată, 
grupele principale de alimente trebuie in- 
troduse în anumite proporții. Astfel, car- 
nea și derivatele trebuie să reprezinte 4-8 la 
sută din aportul caloric total al zilei; lap- 
tele și derivatele cca 10 la sută (variază 
între 3 și 35 la sută după virstă); ouăle 
cca 3-4 la sută; grăsimile cca 12-17 la sută; 
pfinea şi derivatele 25-45 la sută; legumele 
şi fructele 16-18 la sută. Aceste valori se 
modifică în funcție de vîrstă, sex, activi- 
tate, stări fiziologice ș.a. 

Acestea constituie, pe scurt, normele 
alimentaţiei raționale. Nerespectarea lor 
poate aduce prejudicii stării de sănătate, 
precum și dezvoltării fizice și psihice a in- 
dividului, lucru ce nu trebuie să se în- 
timple într-o societate în care toate etor- 
turile sînt subordonate preocupării perma- 
nente pentru satisfacerea în cele mai bune 
condiții a cerințelor tuturor membrilor ei, 
într-o societate în care în centrul atenţiei 
se află omul. 


6 Datorită unui:proces constant: 
de dezvoltare şi modernizare a 
tuturor ramurilor economiei, İn 
comparație cu anul 1938 producţia 
industrială a României socialiste a 
crescut de 40 de ori, iar cea agricolă 
de 3 ori. 


6 Pe baza promovării largi a 
cuceririlor celor mai avansate ale 
ştiinţei şi tehnicii contemporane, în 
ultimii ani în industria românească 
au fost asimilate în producție peste 
2 300 de tipuri noi de mașini, 
utilaje și instalații cu performanțe 
la nivel mondial. 


69 Datorită acestor ample efor- 
turi de creştere economică obti- 
nută pe baza folosirii ştiinţei şi 
tehnicii ca adevărate pirghii ale 
dezvoltării social-economice a țării, 
România socialistă se situează astăzi, 
în lume, pe următoarele coordo- 
nate valorice: 

— Locul al 3-lea, după S.U.A. şi 
U.R.S.S., în producția de utilaj 
petrolier 

— Locul al 6-lea în prelucrarea 
gazului metan 

— Locul al 8-lea în producția 
mondială de tractoare 

— Locul al 8-lea în ceea ce pri- 
veşte volumul producției de sodă 
caustică, unul dintre elementele 
de bază ale industriei chimice anor- 
ganice 

— Locul al 10-lea în ierarhia mon- 
dială a produselor industriei chi- 
mice 

— Locul al 10-lea în producția de 
ciment 

— Locul al 12-lea în producția de 
mobilă 

— Locul al 13-lea în producția 
de cauciuc sintetic 

— Locul al 14-lea în domeniul 
atit de complex și dinamic al ma- 
şinilor-unelte pentru prelucrarea 
metalului. 


ROMÂNIA ÎN CIRCUITUL M 


Onorate la deschidere prin prezența 
tovarăşului Nicolae Ceaușescu — se- 
cretarul general al P.C.R. şi preşedinte- 
le R.S.R., şi a tovarăsei academician 
doctor inginer, Elena Ceausescu, pre- 
şedinte al Consiliului National pentru 
Ştiinţă și Tehnologie — Expoziţia reali- 
zărilor economiei naționale — E.R.E.N. 
—, precum și Expoziţia tehnică inter- 
națională — TEHNOEXPO —, mani- 
festări de adincă rezonanţă în viața 
politică şi economică a țării noastre, 
au prilejuit reconstituirea drumului as- 
cendent al industriei românești de-a 
lungul a 35 de ani de libertate și suve- 

„vanitate națională. 
Dezvoltarea armonioasă a tuturor re- 
giunilor. țării, creșterea impetuoasă a 
producției industriale, modernizarea a- 
riculturii și a transporturilor, îmbună- 
tirea condiţiilor de muncă și viaţă ale 
oamenilor, într-un cuvint, renașterea 
economică şi socială a României — 
înregistrată în special după cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. — sint rodul 
politicii interne și externe a partidului 
nostru, sint rezultate ale intensel acti- 
vități a secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al rolului său deter- 


minant în elaborarea strategiei şi pro- 
gramului concret de edificare a socie- 
tății socialiste multilateral! dezvoltate. 

România este astăzi una dintre ma- 
rile producătoare și exportatoare de 
produse industriale și agricole, un con- 
curent de prestigiu în cele mai impor- 
tante competiții economice internatlo- 
nale, În ultimele două decenii, volumul 
exporturilor a crescut de peste 196 de 
ori, această performanti fiind posibilă 
datorită înaltului ritm de dezvoltare a 
industriei românești, îmbunătăţirii con- 
tinue a calității, a gradului de tehnici- 
tate al produselor. Dealtfel, menținerea 
unui înalt ritm în dezvoltarea industriei 
reprezintă una dintre caracteristicile 
economiei noastre naționale, o garanție 
a trecerii României în rindul țărilor cu 
dezvoltare medie. 

n 1980 producția industrială — 
va înregistra o creștere de 72,3 la sută 
fatA de anul 1975. În domeniul automati- 
zărilor industriale, de exemplu, produ- 
sele noi urmează să asigure peste 80 la 
sută din valoarea producţiei. Exponatele 
prezentate la E.R.E.N. și TEHNOEXPO 
sint, în mare parte, premiere industriale. 
Faptul că aproape 60 la sută dintre expo- 


HARRI BRUNL, 


directorul Pavilionului R.D. Germane: 


„PRODUSE NOI, DEMNE 
DE FAIMA CÎŞTIGATĂ 

DE UTILAJUL PETROLIER 
ROMÂNESC: 


În domeniul atit de complex al utilajului 
petrolier, România, cel de-al treilea produ- 
cător al lumii după S.U.A. şi U.R.S.S., și-a 
cistigat o binemeritată faimă mondială, 

Instalaţiile de foraj fabricate în România 
sint cunoscute și apreciate și în R.D. Ger- 
mană, unde ele au ciștigat numeroase me- 
dalii de aur în cadrul Tirgului de la Leipzig. 
Dealtfel, pe o instalaţie românească a fost 
stabilit, de către petroliştii noștri, recordul 
de adincime a forajului în Europa. 

Cum în prezent ţiţeiul a devenit o materie 
primă din ce İn ce mai rară, dar, în acelaşi 
timp, tot mai necesară dezvoltării econo- 
mice, instalațiile de foraj cunosc perfectio- 
nări din ce în ce mai rapide. Pe această linie 
a ascendentel calității şi pertormantelor se 


- situează şi prototipul instalaţiei de foraj 


F—200—EC, produs nou, demn de faima 
internațională ciștigată de utilajul petrolier 
românesc. 

Performanţele sale tehnice sint elocvente 


în acest sens; adincimea de foraj este de 
pină la 4000 m, sarcina maximă la cirlig 
este de 200, iar cele două motoare electrice 
de curent continuu care asigură acționarea 
dispun fiecare de o putere de 850 KW. Aş 
remarca, de asemenea, ușurința montării 
în condiții de șantier, calitate asigurată de 
posibilitățile de ridicare prin mijloace pro- 
prii, attt pentru mastul cu înălțimea impre- 
e vız de 43 m,cit şi pentru grupurile de 
o 


Ing. WERNER GLASS, 


consilier tehnic al firmei „F.W. Schwing“, 
R.F. Germania: 


„PERFORMANȚELE TEHNICE 


ALE FAMILIEI INDUSTRIALE 
(EDOMAL" 


Ca specialist în domeniul utilajelor pen- 
tru construcții am remarcat, în cadrul Expo- 
ziției realizărilor economiei nationale a 
României, performanțele tehnice ale fami- 
liei industriale «Cedomal». = 

Sub această denumire sînt prezentate 
două foarte interesante instalaţii pentru fa- 
bricarea betoanelor. Este vorba despre 
centrala de betoane și mortare «Cedo- 
mal» 15, capabilă să asigure o productivi- 
tate de 15 m?/or3, şi despre «Cedomal»-51, 
centrală care serveşte la prepararea betoa- 
nelor malaxate pe șantierele de construcții 
de mărimi medii. 

Ambele utilaje româneşti sînt de o con- 
ceptie modernă, parametrli lor tehnico- 
funcționali conferindu-le o bună competiti- 
vitate pe piața internatională. Astfel, ele 
dispun de dozatoare ale agregatelor-balast 
cu acţionare pneumatică, de cintare de 
ciment si apă automate și de transportoare 
elicoidale ale cimentului sau varului. Pen- 
tru malaxor este folosită o soluţie tehnică 
modernă — amestecul forțat într-o beto- 
nieră cu ax orizontal şi melc. Instalaţia de 
comandă şi automatizare permite deservi- 
rea ușoară, cu economie de forță de muncă 
a acestor utilaje. 

După părerea mea, centralele de betoane 
«Cedomal» 15 și «Cedomal» 51 prezintă 
interes pentru orice țară cu un nivel ridicat 
al industrializării construcțiilor. 


nate sint produse reproiectate denotă 


rul $—3 602, motogrederul de 180 CP), $ 


teocuparea constantă a specialiștilor 
.. tri .—. îmbunătățirea continuă a 
calității producției. lată doar citeva citre 
a căror semnificatle se regăsește în 
modul de integrare a revoluției tehnico- 
ştilntifice 257” İn economla 
romineasc 

Situate pe aceste coordonate,E.R.E.N. 
şi TEHNOEXPO au prezentat o gamă 
largă de produse cu înalte pertormanfe, 
capabile a intra în circuitul international 
al valorilor ştilntifice și tehnice. Pre- 
zenta afirmatle o facem gindindu-ne la 
unele produse din domeniul mașinilor- 
unelte (strungul carusel SC 50/85, i- 
na de frezat longitudinală cu portal 
FLP 3100—1, maşina de prelucrat prin 
electroeroziune «Elerotil»—10), din do- 
meniul utilajului petrolier, minier, ener- 

etic (instalaţiile de toraj F—200-EC şi 

—100, presa de vüTCanizat anvelope 
de 75” — o premieră industrială, de con- 
ceptie românească —, motorul naval 
rapid de 600 CP), din domenlul transpor- 
turilor şi al utilalelor pentru construcții 
(autobasculantele de 27, 50 şi 100 de tone, 
nava pe pernă de aer realizată ia Galaţi, 
autoturismele de teren ARO, excavato- 


precum și la multe produse ale industriei 
chimice şi ușoare, ale industriei fores- 
tiere şi materialelor de construcții. 

Am mentionat doar citeva dintre pro- 
dusele realizate de cele aproximativ 
100 de firme producătoare și exporta- 
toare din tara noastră, produse ale căror 
performanțe oferă o imagine conclu- 
dentă asupra potențialului economic al 
României și, implicit, asupra capacității 
creatoare a poporului nostru. 

Semniticative prin faptul că au loc in 

eajma celui de-al XII-lea Congres al 

.C.R.. amplele manifestări de la Bucu- 
reşti — insumind numeroase realizări ce 
înglobează înalte valori științitice și 
tehnice — constituie premisele traduce- 
rii în faptă a prevederilor cuprinse în pro- 
lectele documentelor ce vor îi adoptate 
pentru viitorul cincinal, pentru perspec- 
tiva dezvoltării impetuoase a societăţii 
socialiste românești. 

n grupalul de mal jos am solicitat 
părerea citorva reprezentanți ai standu- 
rilor străine, prezenți la actuala ediție 
expoziționaiă, despre realizările rom4- 
neşti cele mai semnificative din cadrul 


RAJKO RAIĞKOVIĞ, 


directorul Pavilionului R.S.F. Iugoslavia: 


„UN PRODUS INTERESANT: 
AUTOBASCULANTA 
DE 100 DE TONE“ 


Personal pot spune că cunosc destul de 
bine realizările constructorilor de autoca- 
mioane din România. Aceasta deoarece 
am vizitat în mai multe rînduri İntreprinde- 
rea de autocamioane din Brașov. Pe de altă 
parte, avem legături comerciale permanente 
în acest domeniu între Întreprinderea de 
autocamioane din Brașov și fabrica de pro- 
fil alkarus» din Zemun. În tara noastră s-au 
importat numeroase autocamioane din 
România. Autovehicule de transport de 
tipul «Roman» veți găsi, practic, pe toate 
șantierele din lugoslavia, deoarece acestea 
se bucură de o bună reputație la noi. 

Camioanele de 50 de tone și, mai ales, 
cel de 100 de tone, realizate de constructorii 
români, sint foarte interesante pentru toți 
specialiștii din acest domeniu. Astfel, auto- 


ERESI VALERIA ICHIM 


basculanta de 100 de tone este un colos 
care, încărcat, cintüreşte nu mai puțin de 
180 de tone. Puterea motorului diesel este 
de 1 000 CP, iar viteza de deplasare cu İncör- 
cătură se cifrează la 25 km/oră. Domeniul 
său de utilizare îl constituie în special şan- 
tierele exploatărilor miniere cu extracție la 
suprafață. 

andamentul său în operațiile de deco- 
pertare, performanțele tehnice de care este 
capabil fac din autocamionul românesc 
de 100 de tone un produs interesant pentru 
piața mondială. Realizarea sa constituie o 
garanție a intensiticării schimburilor dintre 
țările noastre în acest domeniu. 


Ing. ANATOLI SIMONOV, 


Intreprinderea de comert exterior 
„STANKOIMPORT"-U.R.$.S. 


„0 REALIZARE 
PRESTIGIOASĂ 

A CONSTRUCTORILOR 
DE MAȘINI“ 


Dintre exponatele românești prezentate 
în cadrul E.R.E.N. şi TEHNOEXPO "79 m-a 
impresionat în mod deosebit strungul caru- 
sel SC 50/85 NC, produs din domeniul meu 
de specialitate. 


pi catia aa e TİR E: “əfəl 


Fără îndoială, əl — de performante 
tehnice care îl situează la nivel international 
în domeniul atit de complex şi de dinamic 
al mașinilor-unelte. 

„Caracteristicile sale de lucru produc o 
impresie puternică specialiștilor din ra 

mura prelucrării pieselor grele. Astfel, 
diametrul maxim de prelucrare este de 
8 500 mm, înălțimea maximă a piesei fiind de 
3 500 mm. Pe platanul gigant al strungului, 
cu diametrul de 6 000 mm, se pot prelucra 
piese cu greutăți de pînă la 160 000 kg. Ma- 
șina însăşi este un colos de 210 000 kg. Dar 
acest colos lucrează cu precizii de 0.02 mm. 

Un alt aspect interesant îi constituie 
echipamentele electronice de automatizare 
a lucrului si control al cotelor cu afişal de 
date care permit obținerea unei acuratețe 
deosebite în prelucrare. Mai adaug la aceas- 
ta că strungul carusel românesc poate 
lucra în două sau trei coordonate folosind 
comandă manuală sau numerică, cu ajuto- 
rul calculatorului, 

Pertormantele tehnice ale acestui nou 
produs al constructorilor şi inginerilor ro- 
mâni, destinat fabricării de mașini grele, în 
special a echipamentului energetic, reflectă 
pregnant progresele deosebite înregistrate 
de economia țării dumneavoastră în cei 
35 de ani de la eliberare. El constituie, în- 
tr-adevăr, o realizare prestigioasă a cons- 
tructorilor de mașini din România. 


Anchetă realizată de PETRE JUNIE 


În proiectul Programului-directivă de cercetare ştiinti- 


| H qel dezvoltare tehnologică şi de introducere a progresu- 


ui tehnic în perioada 1981 —1990 și direcţiile principale pină 
in anul 2000 se arată că în domeniul metalurgiei un obiectiv 
prioritar trebuie să-l constituie reducerea accentuată a 
consumului de energie, în care scop vor trebui cercetate 
noi tehnologii de elaborare și prelucrare a oțelului, care 
să ducă la eliminarea unor faze intermediare și să asigure 
valorificarea maximă a temperaturilor te din fazele 
inițiale ale proceselor tehnologice. A ; 

Un asemenea proces tehnologic este şi narea conti- 
nuă, care elimină faza de turnare a oțelului in lingotiere şi 
permite utilizarea căldurii primare a semitabricatului tur- 
nat continuu în operaţiile ulterioare de prelucrare prin la- 
minare. 

Prezentăm în cele ce urmează un procedeu perfecționat 
de turnare continuă a oțelului, pus la punct de cercetătorii 
trancezi de la 1.R.S.I.D. (Institutul trancez de cercetări in 
siderurgie), aplicat în R.F.G. de firma «Eschweiler Berg- 
werks Verein» şi denumit cMagnetogyrə. 


Turnarea continuă este un procedeu care se afirmă din ce în 
ce mai mult în tehnica siderurgică. Calitatea produselor obţinute, 
pentru un număr însemnat de mărci de otel, depășește de multe 
ori pe cea a otelurilor turnate în lingotieră. În stadiul actual de 
dezvoltare, turnarea continuă este susceptibilă de a i se aduce 
o serie de îmbunătăţiri atit în ce privește creșterea calității pro- 
duselor, a sortimentelor, cît şi a eficienţei şi productivității. Prin 
turnarea continua magnetorotativa — procedeul «Magnetogvr» — 
se urmărește tocmai obținerea de progrese în legătură cu cele 
de mai sus. Se realizează astfel ameliorări semnificative ale pro- 
duselor: lipsa de incluziuni și fisuri la suprafaţă și în zona peri- 
ferică, precum şi particularități de solidificare, care vor permite 
creșterea productivității instalaţiilor de turnare continuă. 

Caracteristic pentru noul procedeu este și faptul că, în afară 
de semifabricatele cu secțiuni pătrate și dreptunghiulare, se pot 
produce în bune condiţii tagle rotunde pentru tevi, care pînă nu 
de mult se obțineau numai prin laminare din lingou. 

Succesul turnării continue centrifugale în producerea de semi- 
fabricate cu secțiune rotundă a demonstrat avantajul rotației 
asupra calității metalurgice a produsului. De aici au pornit cer- 
cetătorii de la 1.R.S.I.D. în aplicarea cimpurilor magnetice mo- 
bile la solidificarea oțelului, concepind bobinaje care pun în 
rotație oţelul lichid turnat continuu într-un cristalizator obișnuit 
de cupru pentru formate pătrate sau rotunde. 

Instalaţia industrială pusă în funcţiune la uzina EBV (Eschwei- 
ler-R.F.G.), de fabricație DEMAG, cu lingotieră dreaptă, cu patru 
fire, avind o rază de curbură de 9,5 m, este alimentată de două 
cuptoare electrice de 40 de tone. 

Ea produce secțiuni pătrate cu latura de la 80 pină la 230 mm, 
dreptunghiulare de 180 x 100 mm și rotunde de la 135 la 250 mm 
diametru, din care se pot lamina oţeluri arc, oțeluri de scule, 
oțeluri carbon și slab aliate (pentru rulmenţi), țevi aliate etc. 


AVANTAJELE TURNĂRII ROTATIVE 


Problema principală care se pune în legătură cu calitatea ofe- 
lurilor turnate continuu este aceea a localizării incluziunilor 
nemetalice în interiorul semifabricatelor (tagle sau sleburi). 
Cea mai mare parte a acestor incluziuni se află la periferia pro- 
dusului sub formă de incrustaţii de oxizi şi de zguri (aglomerări 
de silicați şi alumino-silicati provenite de la dezoxidarea primară 
sau din reoxidare). 

Incluziunile prinse în crusta care se solidifică prima dau naș- 
tere la fisuri și adesea deteriorează calitatea suprafeţei produsului 
laminat. De aceea, semifabricatul e necesar să fie curățat (poli- 
zat, strunjit) inaintea laminării, ceea ce conduce la un consum 
sporit de metal. În al doilea rînd, incluziuni se află şi sub crustă 
Şİ, ca urmare a poziţiei lor într-o zonă supusă la cele mai mari 
presiuni de laminare, ele pot conduce la rupturi în timpul coroia- 
jului sau produc un alt tip de defecte de suprafață denumite 
«fulgi». 

Prin «rotirea» masei de otel lichid în cristalizatorul instalaţiei 
de turnare continuă se «curăță», practic, atît suprafaţa cit şi 
zona de sub crustă de incluziuni şi de sufluri (bule de gaz prinse 
în timpul solidificării). 

Același efect îl are noul procedeu de rotire și asupra segregării 
axiale, care se reduce sensibil. 


SOLUȚII NOI ÎN CONTEXTUL 
CRIZEI ENERGETICE 


TURNARE CONTINUĂ 
MAGNETOROTATIVĂ 


GÂMASĂ OTEL 
INOXIDABIL 
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ELECTROTEHNICĂ + HIDRODINAMICĂ 


Principiile şi tehnologia-procedeului «Magnetogyr» se bazează 
pe electrotehnică și hidrodinamică. 

Rotaţia oțelului lichid se realizează cu ajutorul unui cimp 
magnetic rotitor, Pentru a asigura rotația ansamblului secțiunii, 
se utilizează un cîmp rotitor constant, produs de un stator sin- 
cron polifazat la o pereche de poli. În figură se prezintă inducția 
magnetică în oţelul din cristalizor în timpul turnării continue. 
Cu toată existența a numeroase «ecrane» İn întrefier, cimpul 
magnetic rămîne uniform în zona oțelului lichid. Rotatia cimpu- 
lui magnetic induce curenţi Foucault, paraleli cu axul semifa- 
bricatului, cu o variaţie unghiulară periodică. Cimpul şi curenții 
se combină pentru a crea un cîmp de forțe electromagnetice ce 
dă naştere unui cuplu paralel cu axa semifabricatului, 

Acest cuplu dă mișcarea de rotaţie a oțelului lichid. 

Principiul rotației lichidului este relativ simplu, dar diferă în- 
trucitva de cazul clasic al rotației uniforme a unui lichid necon- 
ducător. Schema generală este o rotație în jurul axei, dar viteza 
unghiulară este maximă la o anumită distanță de crustă. Forma 
meniscului diferă de aceea a unui paraboloid de revoluţie, prezen- 
tind totuşi o depresiune centrală. Viteza unghiulară, de cca 100 
cm/minut, este relativ redusă datorită duratei mici în care oţelul 
turnat stă sub influența unui cîmp slab. 

Depresiunea meniscului este de cca 10 mm, iar penetrarea je- 
tului de oţel lichid este frinată de cîmpul rotitor. 

Controlul vitezei lichidului se face fie prin variaţia forței cim- 
pului, fie prin modificarea frecvenței cİmpulul, adică a frecvenței 
curentului inductor, care modifică viteza sincronă. 

O rotaţie regulată se obţine printr-un jet vertical într-o pozitie 
excentrică faţă de menisc, permitind adunarea zguril şi «pescui- 
rea» ei din depresiunea formată. 

Schema circulației fluidului în cristalizor este redată în tig. 2. 
Incluziunile nemetalice sint muit influențate de rotația masei 
lichidului, fiind supuse forţei lui Arhimede, centripete și forţei 
gravitaționale. 

Cele mai mict'se aglomerează împreună cu cele de dimensiuni 
mai mari, ies din zona periferică în curs de solidificare şi se adună 
la suprafața meniscului, unde se formează o zgură lichidă ce 
poate fi evacuată. 

Eficiența noului procedeu a rezultat din comparatia cu turnarea 
continuă clasică. Astfel, în ce privește defectele de suprafață, 
experimentările arată că în cazul «Maanetogyr»-ului sutiurile au 
fost reduse cu 85 la sută, iar incluziunile de supratață practic 
eliminate. Prin reducerea sensibilă a semifabricatelor ce trebuie 
curățate s-a apreciat că scoaterea (randamentul oțelului) crește 
cu 3,6 la sută. 

La aceasta se adaugă și faptul că, dacă nu sînt necesare con- 
trolul şi curățirea semifabricatelor reci, se poate folosi căldura 
primară a oțelului turnat continuu, trimitindu-se direct la laminor 
şi rezultind astfel o economie de combustibil. 

Un ultim avantaj rezidă şi în folosirea electromagnetismului 
pentru rotirea metalului, nefiind necesare piese mobile, mecanis- 
me complicate, greu de întreținut în condiţii metalurgice etc. 


Ing. RADU COMAN 
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1, — Incluziunea nemetalică în JET 
otelul turnat.(2) zi dsfectui də su- OTEL 

2. — Secţiune prin cristalizorul 
«Magnetogyr». 
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3. — Reprezentarea instantanee 
a cimpului de inducție magnetică 
$ creat de bobinele instalatiei «Mag- 

H netogym in cristalizor. 


INCLUZIUNI A 
NEMETALICI 
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Mi CRISTALIZOR 


SINGURUL NEOPLASM 
DE PROVENIENTA BACTERIANA 


Timp de decenii, savanții şi-au pus pro- 
blema dacă unele tumori canceroase n-au o 
sursă virotică. Încă de la începutul secolului 
au existat în acest sens experiențe semnifi- 
cative: astfel, în 1907, danezii Ellerman şi 
Bang descoperă că leucemia puilor (can- 
cerul singelui) este cauzată de un virus, iar 
în 1910, americanul Peyton Rous, realizind 
o transplantare de tumoră malignă la pui 
(sarcomul lui Rous), a formulat pentru în- 
tiia dată ipoteza naturii virale a cancerului: 
pentru aceasta a şi primit Premiul Nobel 
în 1966. Această întîrziată asimilare teore- 
tică a unor descoperiri fundamentale se da- 
torează faptului că biologia nu era pregătită 
pentru studiile virusologice, cu toate că a- 
ceastă ştiinţă data din 1892, cînd D.I. Iva- 
novski a evidenţiat filtrabilitatea agentului 
etiologic: al mozaicului tutunului. 

Abia după anii '50, odată cu explozia cer- 
cetărilor geneticii, ipoteza lui Rous a putut 
fi confirmată de către A. Lwoff (Franța, 
Premiul Nobel, 1965), R. Dulbecco (S.U.A.. 
Premiul Nobel, 1975), L.A. Zilber (U.R.S.S.). 
Şt.S, Nicolau (România). De atunci cerce- 
tările în acest domeniu au luat o mare am- 
ploare, astăzi fiind cunoscute peste 40 de 
virusuri oncogene la animale. 


0 NOUĂ ARMĂ 


a prilejuit pentru prima dată unor pacienți 
vindecarea de boala lui Whipple. İb felul 
acesta s-a adeverit şi rolul etiologic, adică 
oncogen, al microbilor amintiți. Aceasta nu 
înseamnă, desigur, că provocarea unui neo- 
plasm ar fi posibilă pentru orice microb în 
orice împrejurare. Nu numai că, după cum 
am arâtat, doar un singur germene bacterian 
poate provoca neoplasmul, ci mai mult încă, 
maladia lui Whipple fiind rarisimă, este de 
presupus că mai; există şi alți factori care o 
generează. 


CORYNEBACTERIILE ANAEROBE — 
VACCINURI ANTICANCEROASE 


În 1964, Bernard Halpern, unul' dintre 
elevii şi colaboratorii lui Prevot, a avut ideea 
de a folosi microbi omoriti, Corynebacte-- 
rium parvum, ca stimulenti ai sistemului 
reticulo-endotelial, pornind de la faptul cu- 


noscut că bacteriile inactivate se transformă, p 
5 yə 


de obicei in vaccinuri puternice tor 
potriva acţiunii exercitate de aceiași mi- 
crobi, vii. Pe de altă parte, una dintre teo- 
riile referitoare la geneza cancerului, îmbră- 
țişată de savanți de renume (ca Burnet, 
Premiul Nobel), susține că, în majoritatea 
organismelor normale, apare periodic un 
număr infim de celule aberante cu potenţial 
cancerigen sau chiar canceroase. Un sistem 


ÎN ARSENALUL ONCOLOGIC 


Discuţie cu dr. JEAN BITTNER, 


șeful Laboratorului infecţii cu anaerohi - Institutul „Cantacuzino“ v București, 


Ne putem însă întreba dacă, în afară de 
agenţii chimici, virotici sau în afară de ra- 
diaţiile ionizante, cancerul nu poate fi in- 
dus şi de agenți bacterieni. Ceea ce ştim 
actualmente este că, dintre formele de neo- 
plasm existente, una singură poate fi con- 
siderată ca avînd o origine microbiană, şi 
anume: histio-reticuloza malignă recidivantă 
sau maladia lui Whipple, un neoplasm fixat 
pe sistemul reticulo-endotelial! Într-adevăr, 
in anul 1963, Armand Prévot, un specialist 
francez in anaerobi?, föcind cercetări bac- 
teriologice pe organe atinse de această ma- 
ladie, a găsit aceleaşi microorganisme apar- 
tinind grupului de bacterii anaerobe ne- 
sporulate (fără spori), denumite Corynebac- 
terium. Savantul francez a conchis că boala 
ar fi cauzată de iritatia permanentă pe care 
acest microb o produce în țesutul respectiv. 

În afara unor recente confirmări directe 
aduse de autori americani, ipoteza lui Prevot 
a fost verificată şi indirect, mai întîi de el 
însuşi, iar în 1977 de clinicieni francezi şi 
vest-germani prin faptul că administrarea 
îndelungată a unor antibiotice, cloramfeni- 
col, tetraciclină (care în nici un caz nu pu- 
teau să aibă un efect direct antineoplazic), 


1 Sistemul reticulo-endotellal are un rol fun: 
damental în imunitatea celulară şi umorală, fiind 
concentrat în special în splină, ficat, ganglioni 
limfatici şi în endotelii (mucoasele ce căptușesc 
vasele de singe). 

3 Anaerob — care poate trăi numai în mediu 
lipsit de aer. 


consemnată de ADRIAN ROGOZ 


imunologic normal recunoaște imediat aces- 
te celule ca fiind străine și le distruge; în 
schimb, anumite deficiențe imunologice ar 
face ca aceste celule să scape de sub control 
şi, în acest fel, ar lua naştere maladia can- 
ceroasă. Această ipoteză constituie temeiul 
pentru care Halpem a folosit vaccinul pre- 
parat din Corynebacterium parvum (Care s-a 
dovedit ca fiind cel mai puternic stimulent 
al sistemului reticulo-endotelial) in trata- 
mentul cancerului experimental, şi apoi al 
celui uman. 

Astfel, imunologul francez a observat că 
animalele cu neoplasm experimental îşi pre- 
lungesc foarte mult timpul de supravieţuire 
sau chiar pot fi salvate, dacă înainte sau si- 
multan inoculării cu cancerul respectiv, li se 
administrează acest imunostimulent. În acest 
sens, preparatul are oarecum un caracter 
profilactic şi de aceea în aplicarea la om şan- 
sele sînt deocamdată mai mici, deoarece 
preparatul este administrat curativ, după 
manifestarea clinică evidentă a îmbolnăvirii. 

Oricum, atit la animale, cît şi la oameni 
se remarcă efecte spectaculare asupra me- 
tastazării, în sensul că, fără să suprime 
evolutia tumorii primare, imunostimulentul 
înlătură sau previne metastazele. Cazul unui 
pacient din Oradea este concludent: de 
peste un an şi jumătate el a rezistat bolii în 
ciuda metastazelor. 

În anul 1976, Institutul Mérieux din Lyon 
a început prepararea industrială a unui astfel 
de vaccin. Din datele pe care le detinem, 


doar cîteva institute din lume produc ase- 
menea preparate: Institutul din Lyon, Insti- 
tutul «Wellcome» din Anglia şi Institutul 
«Cantacuzino» din Bucureşti. İn tara noas- 
tră, imunostimulentul SRE (al sistemului reti- 
culo-endotelial) este cercetat din anii 1975— 
1976, iar începînd din anul acesta este livrat 
reţelei sanitare, urmînd deci să-şi găsească 
locul cuvenit alături de celelalte mijloace 
terapeutice anticanceroase. 


EFECTE COMPLEMENTARE 


În afară de rolul de stimulare a efectelor 
nespecifice, imunostimulentul SRE poate 
contribui la diminuarea urmărilor „nocive 
secundare ale mijloacelor clasice.--antican- 
ceroase. Ce înseamnă aceasta? 


Celulă canceroasă înconjurată de globule 
roșii, văzută la microscopul electronic cu ba- 


De zeci de ani, tratamentul cancerului se 
reduce la trei mari direcţii: la metoda opera- 
torie (rezectie), la chimioterapie şi la ira- 
diere (cu raze X sau cobalt radioactiv). Or, 
datorită faptului că celula canceroasă nu 
este total diferită de cea normală, ultimele 
două procedee lezează în special sistemul 
hematopoietic (de producere a celulelor albe 
şi roşii). De aceea, la un tratament prelungit, 
apare o leucopenie (o diminuare a număru- 
lui de leucocite), care devine periculoasă 
atunci cînd celulele albe scad sub 2 500— 
3 000 şi obligă medicul să întrerupă trata- 
mentul. Iată deci două inconveniente majo- 
re: o discontinuitate în tratament și o lezare 
destul de profundă a organismului din cauza 
efectelor secundare. 

S-a constatat însă că, pe linia activării mij- 
loacelor noastre de apărare, imunostimu- 
lentul SRE întăreste şi sistemul hemato- 
poietic, şi, în felul acesta, tratamentul clasic 
poate fi prelungit sau pauzele între seriile 
de tratamente pot fi scurtate. 
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Moldova dădea, mai ales, scriitori, oameni 
de cultură şi artă cu mare greutate în viaţa 
intelectuală a țării. Dă și acum, dar, urmare 
a politicii spre industrializare, din oraşele 
moldovene apar în zilele noastre reprezen- 
tantii unei specii nol, necunoscută cu două 
decenii în urmă: inventatorii şi inovatorii. 
În județul Bacău el își povestesc gindurile 
şi ideile, materializate în metal, plastic şi 
fenomene mecanice şi electrice sub forma 
automatelor, dispozitivelor şi mecanisme- 
lor prezentate la Casa de cultură «Vasile 
Alecsandri» din municipiul Bacău, unde 
Comitetul județean Bacău al U.T.C. a or- 
ganizat o expoziție în cadrul unei ma- 
nifestüri dedicate celui de-al XII-lea Con- 
gres al P.C.R; «Săptămina științei şi teh- 
nicii pentru tineret», aflată acum la a patra 
ediție. Eterogenă, adăpostind invenții şi 
inovaţii de mare valoare ale tinerilor de la 
Întreprinderea de avioane şi de la Între- 
prinderea de rețele electrice din Bacău, 
ale celor de la «Partizanul» și «Proletarul» 
şi ai Întreprinderii de postav Buhuși — re- 
marcabile şi interesante creații ale elevi- 
lor din liceele industriale — expoziția scoa- 
te în evidență citiva ingineri, tehnicieni şi 
muncitori cu reală fortü de creaţie. Excep- 
tionale sînt realizările inginerului D. Cer- 
nomazu de la I.R.E.-Bacău, o cunoștință 
mai veche a revistei noastre. Autor repu- 
tat al multor invenții, posesor de brevete 
valoroase, băcăuanul prezintă în holul Ca- 
sei de cultură «Vasile Alecsandri» nu mai 
puțin de 18 exponate. Citeva dintre ele: 
Distributor pentru limitarea funcționării în 
gol a maşinilor-unelte, Releu cu alimen- 
tare trifazată, Dispozitiv portabil pentru 
identiticarea fazelor în rețele electrice. Tot 
la panoul I.R.E. se remarcă inginerul 
|. Gheorghiu, cu valoroasa instalație pentru 
prevenirea conturnării izolatlei electrice da- 
torită poluării și umidității atmosferei. Pre- 
ocupați de elementul nou, de randamentul 
funcționa! al dispozitivelor inventate, de 
economicitate, maniabilitatea ușoară, de 
reducerea consumului de materiale şi a 
cheltuielilor din import, autorii de la I.R.E.- 
Bacău sint constituiți într-un nucleu solid 
de cercetare și asupra activității comisiei 
de creație tehnico-științifică a acestei in- 
treprinderi — ca şi a celei de la |. Av.- 
Bacău — ne propunem să revenim într-o 
pagină specială, 

Frumoase sint realizările tinerilor de la 
intreprinderea de avioane Bacău, creatori 
în mai toate domeniile legate de activita- 
tea lor: mai ales bancurile de probă, dar 
şi lucrările de metalurgie, electronică, me- 
canică, radio, tehnologiile — în cea mai 
mare parte originale! — dau o frumoasă 
imagine despre efervescenta creatoare a 
acestei foarte tinere întreprinderi. 

Ar mal fi de spus că la Întreprinderea 
de mașini-unelte inginerii N. Hanga și 


M. Husian şi muncitorul Emil Hriscu consti- 
tuie un nucleu serios al comisiei de creaţie 
tehnico-științifică, invențiile lor făcînd se- 
rioase economii la piesele de import, că 
la intreprinderea de postav Buhuși, «Pro- 
letarul», «Partizanul» și Uzina metalurgică 
din Bacău oamenii sînt preocupați — cum 
este și firesc — să facă economii de ener- 
gie și material, încercind rentabilizarea 
deșeurilor, respectiv înlocuirea aluminiu- 
lui prin röşini epoxidice (C. Boca, N. Cercel, 
C. Ciorcilă, P. Hanganu), că elevii liceelor 
industriale se arată — cum iarăși este 
firesc — îndrăgostiți de tehnică, construind 
tot felul de piese și jucării electronice și 
didactice interesante (de pildă: aparatul 
de acupunctură al absolventei L. Moldovan 
de la Liceul industrial nr. 1) și promitind, 
pentru viitor, înclinațiile ce vor asigura 
continuitatea în creaţia tehnico-știinţifică 
a tinerilor din judeţul Bacău. Şi cam atit. 
Recapitulăm: un creator de anvergură, pro- 
lific, încăpăținat, consecvent — mă refer 
la D. Cernomazu, fără de care expoziţia 
din holul Casei de cultură «V. Alecsandri» 
ar fi arătat destul de săracă —, două co- 
misii de creație tehnico-științifică respec- 
tabile și citeva zeci de mici creaţii care nu 
pot intra în categoria inovatiilor (încăiță- 
mintea și păpușile, ca să dau un exemplu, 
intră în atribuţiile de serviciu ale tinerilor 
întreprinderilor respective, nu vedem unde 
este aici noul, invenția, creația; ca să nu 
mai vorbim despre unele prezențe care ne- 
dumiresc — cum este aceea a Liceului 
sanitar din Bacău, cu un panou unde au 
tost expuse lucrări — stingace — de piro- 
gravurğl). Putin. 

A urmat, după vernisajul expoziției, o 
masă rotundă pe tema «Tineretul — parti- 
cipant activ la revoluția științifică şi teh- 
nică contemporană», cu invitați de marcă, 
dar, din păcate, cu o slabă participare a 
tineretului local. Reprezentanţi ai O.S.I.M, 
şi al întreprinderilor locale au conversat 
cu cei prezenți, iar membri ai cercurilor 
tehnico-ştilntifice (ing. Ghiţă Gheorghe, 
tehnicienii |. Agachi și Gh. Rotaru de la 
1.Av.-Bacău, ing. Adrian Coban şi M. Hu- 
sian de la İntreprinderea de maşini-unelte) 
au vorbit, la terminarea întiinirii, despre 
metodele utilizate de către comisiile pro- 
fesionale pentru stimularea creativității ce- 


1. — Creaţii ale elevilor din liceele indus- 
triale băcăuane. 

2. — Dispozitiv pentru inversarea polarită- 
til büllor de galvanizare — una dintre nenu- 
măratele invenții ale creatorului D. Cerno- 
mazu. 

3. — instalație pentru prevenirea conturnă- 
rii izolației electrice datorită poluării şi umi- 
dəə atmosferel — creație a inginerului 
T. Gheorghlu. 


lor tineri. İn continuare s-au făcut pro- 
puneri valoroase, s-au adus unele cri- 
tici modului — uneori — formal de func- 
tionare a comisiilor profesionale, s-au fă- 
cut observatii relativ la modul greoi și — 
citeodată — defectuos de funcționare a 
0.5.1.M,, I.N.I.D., revistelor «Ştiinţă şi teh- 
nică» şi «Tehnium» li s-au făcut recoman- 
dări — a fost, în general, o discuție crea- 
toare asupra căreia promitem să revenim. 

Manifestările din celelalte oraşe ale ju- 
detulul au completat peisajul (recoman- 
dăm — pentru evitarea uniformizării şi 
atragerea tinerilor în mai mare număr la 
aceste acțiuni — folosirea mijloacelor teh- 
nice audiovizuale: film, diapozitive, mag- 
netofon etc.). Un stand de cărți permanent, 
o remarcabilă culegere de texte științifice, 
publicată de către Comitetul județean de 
cultură şi educaţie socialistă Bacău (titlul: 
Ştiinţa şi condiția umană) în preziua ma- 
nifestării au contribuit, alături de celelalte 
acțiuni, în a da totuși greutate acestei «Săp- 
tămini a științei şi tehnicii pentru tineret» 
băcăuane, pe care la edițiile următoare o 
dorim mai vie, mai colorată, cu mai mare 
importanță în educația științifică a celor 
tineri şi cu mai mare impact asupra tinerilor 
creatori potenţiali locali. 


ALEXANDRU MIRONOV 
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DRĂGAN LIVIU 
Brăila 


SAREA DE BUCĂTĂRIE 
ÎN ALIMENTATIA NOASTRĂ 


Multi medici văd în cristalele albe ale sării 
de bucătărie cauza principală a răspindirii 
din ce în ce mai mult în lumea hipertensiu- 
nii, «ciuma secolului al XX-lea» — cum mai 
este numită — şi de care suferă și mor astăzi 
mai mulți oameni decit de cancer. Specia- 
liştil sînt tot mai mult convinşi că răspîndi- 
rea hipertensiunii, cu urmările sale: infarct, 
ateroscleroză, diabet, boli ale rinichilor, 


este în strinsă legătură cu utilizarea sării de , 


bucătărie de către om. 

În medie, în țările dezvoltate, omul pri- 
meşte zilnic prin alimentaţie pină la 15 g de 
sare de bucătărie, deși, în mod normal, 
acesta İşi poate satisface necesitățile na- 
turale ale organismului doar cu cel mult 7 g. 
Îndeosebi produsele conservate conțin mul- 
tă sare. În timpul primăverii, în aceleași 
țări, apa de băut conţine de 10 ori mai multă 
sare decit în mod obișnuit, ca urmare a 
pătrunderii în straturile freatice a sării cu 
care, iarna, sînt presărate trotuarele și dru- 
murile. În Japonia, omul folosește zilnic 
cca 40 g de sare de bucătărie. Medicii în- 
truniti anul acesta la un simpozion care a 
avut loc în R.F. Germania explică tocmai 
prin acest consum mare de sare primul 
loc în lume pe care-l ocupă Japonia în 
ceea ce privește numărul de hipertensivi. 

Deși este recunoscută legătura dintre 
hipertensiune și consumul de sare de bu- 
cătărie, mecanismul exact al acestei legă- 
turi nu se cunoaște încă. Există totuși mai 
multe explicaţii. Cea mai răspîndită dintre 
ele susține că sodiul din sare determină 
organismul să rețină mai mult lichid decit 
are nevoie, iar în felul acesta crește presiu- 
nea sîngelui. Pentru a pompa sîngele aflat 
sub presiune mare, puterea inimii trebuie 
să crească. Concomitent sporește și solici- 
tarea rinichilor,care încearcă să scape orga- 
nismul de surplusul de sodiu. Ambele 
organe, suprasolicitate îndelungat, se 
uzează în timp. Mecanismul pare logic şi 
simplu, totuși experiențele efectuate pe 
animale nu l-au confirmat. İn plus, deru- 
tează şi faptul că hipertonia poate fi declan- 
șată şi de alți factori: stresul, nicotina, al- 
coolul, un număr de kilograme în plus la 
greutatea normală a corpului. Cu toate 
acestea, sarea de bucătărie rămine în con- 
tinuare principalul vinovat. Studiul tensiunii 
arteriale la persoane făcind parte din unele 
triburi din Africa, Groenlanda, Polinezia, la 


persoane din Australia şi din sudul Iranu- 
lui, în a căror hrană se consumă o cantitate 
de sare neînsemnată, nu a relevat nici un 
caz de hipertensiune. Ba, mai mult, în ciuda 
părerii tradiționale, potrivit căreia odată cu 
virsta tensiunea arterială crește, la triburile 
ținute sub observaţie se întimplă invers: 
cu cît omul este mai bötrin, cu atit tensiunea 
lui este mai coborită. 

Încă un fapt care, de asemenea, «incri- 
minează» sarea de bucătărie: la eschimoșii 
şi polinezienii care au adoptat hrana pre- 
gătită după modelul european s-a semnalat 
hipertensiune. 


STROIE EUGENIA 
Sulina, județul Tulcea 


CAPRIGII ALE APARATURII DE 
CERCETARE DE PE SUPRAFAȚA LUNII 


Astronauții care au vizitat satelitul nos- 
tru natural, Luna, au lăsat pe suprafața 
acestuia un întreg complex experimental: 
aparate pentru înregistrarea cimpulul mag- 
netic, a şocurilor sublunare, a razelor 
cosmice. Bateriile necesare pentru alimen- 
tarea respectivelor aparate urmau să asi- 
gure funcţionarea acestora un an din mo- 
mentul părăsirii Lunii de către oaspeții 
tereștri. Ceea ce este interesant de relevat 
constituie «longevitatea» peste așteptări a 
funcţionării complexului lunar experimen- 
tal: toate cele cinci aparate lăsate de cosmo- 
nauti pe suprafața Lunii au continuat să 
transmită pe Pămint informaţii încă destul 
timp după termenul prevăzut pentru a-și 
încheia activitatea. Cum s-a întimplat așa 
este greu de răspuns. Se știe doar că la 
18 ianuarie 1976 complexul de aparate care 
fusese lăsat pe suprafața Lunii de către 
echipajul navei cosmice americane «A- 
pollo»-14 a încetat să mai transmită. După 
o lună de zile, timp în care Consiliul con- 
structorilor de la Centrul cosmic Houston 
nu ajunsese la nici o concluzie în privința 
cauzei care determinase întreruperea acti- 
vitatli aparaturii, brusc aceasta a început 
din nou să transmită. Ea a furnizat atunci cu 
o claritate deosebită celor de pe Pămint 
date privind toate evenimentele fizice de pe 
Lună. Interesant este faptul că lucrul acesta 
se petrecea după ce, cu un an înainte, înce- 
tase să mai funcționeze receptorul din 
cadrul complexului experimental lunar, ast- 
fel că cei de pe Pămint puteau doar recep- 
tiona informațiile transmise, fără a avea 
posibilitatea de a da noi comenzi auto- 
matului. lar atunci, la 18 ianuarie 1976, au 
început brusc să funcţioneze și receptorul, 
şi emițătorul. 

Un fapt uimitor s-a petrecut și cu aparatul 
destinat înregistrării particulelor încărcate 
venite din univers, aparat care în timpul 
zilei lunare, din cauza căldurii excesive, era 
ținut închis. După cinci ani de la amplasarea 
lui pe suprafața lunară, aparatul acesta a 
început să funcţioneze tot timpul. 

«Capriciile» funcţionării aparaturii din 
cadrul complexului experimental lunar sînt 


greu de explicat. Poate că taina lor nici nu 
va fi dezlegată vreodată, știut fiind că pro- 
gramul cosmic «Apollo» este încheiat și 
alte zboruri cosmice ale astronauţilor pe 
Lună încă nu sint planificate. 


MATYAŞ OVIDIU 
Cluj-Napoca 


MUNTI SUBACVATICI AI OCEANELOR 


Cercetările de pînă acum au arătat că cei 
mai mulți munți subacvatici se găsesc în 
Oceanul Pacific, numărul lor atingind cifra 
de 10 000. În această privință, Oceafiu 
Pacific ocupă, așadar, primul | n 
celelalte oceane ale planetei noast 
cialiștii apreciază că pe fundul Oceanului 
Atlantic și pe fundul Oceanului Indian 
există aproximativ un număr egal de munți 

ubacvatici. e 

Majoritatea lanțurilor de munți subacva- 
tici Oceanul Pacific sînt situaţi pe ridi- 
cături de fund. Înălțimea munţilor Oceanu- 
lui Pacific nu este aceeași. În regiunea 
estică a acestui ocean predomină munţi cu 
înălțimea între 1 și 3 km. În zonele de mare 
adincime ale fundului oceanului, înălțimea 
munților atinge 4—5 km. 

Sigur, întrebarea dv, este justificată. De 
ce unii munți sint mai înalți, iar alții mai 
mici? Explicaţia acestui fapt pornește de la 
condiţiile în care se desfășoară procesul 
de formare a munţilor, procesul de «pre- 
sare» a bazaltului fierbinte, în stare fluidă, 
din straturile adinci ale scoarței terestre 
asupra masei suprafeței solide a fundului 
oceanic. Calcule teoretice arată că în zona 
lanțurilor de munţi subacvatici situaţi în 
locuri de fund mai puțin ridicate grosimea 
învelișului solid de piatră al scoarței te- 
restre este destul de mică și că sursele 
vulcanismului bazaltic se află de-abia la 
adincimi de 15—25 km sub zonele de ridi- 
cături de fund. În procesul de formare a 
lanțurilor muntoase în asemenea zone, 
«presarea» rocilor fierbinţi din adincuri se 
desfăşoară destul de ușor. 

În regiunile oceanice de cea mai mare 
adincime, aceleași calcule teoretice arată 
că grosimea învelișului terestru solid atin- 
ge 40—70 km. Bazaltul lichid se infiltrează 
greu printr-o asemenea masă gigantică, 
fapt care duce la formarea vulcanilor sub- 
acvatici înalți. În Oceanul Pacific, majorita- 
tea vulcanilor subacvatici au înălțimi de 
peste 3 km şi se află situaţi în zona depre- 
siunii Mariane. 


Gh. Vărzaru, cod 78321, Bd. 1 Mai, nr. 
315 B, ap. 6, București, oferă spre vinzare 
celor interesați numerele revistei «ŞTIINŢĂ 
ŞI TEHNICĂ» din anii 1960 pînă în prezent. 
O ofertă asemănătoare face Cojocaru 
Aurel, cod 71341, str. Roșia Montana, nr. 
1, BI. 17, sc. 3, ap. 110, et, 7 București 
cu numerele revistei «TEHNIUM» din anul 
1973 pînă în prezent. 


Casa centrală a pionierilor şi şoi- 
milor patriei anunţă înființarea unui 
cenaclu de literatură ştilntifico-fan- 
tastică. În acest scop va avea loc 
în ziua de 5 noiembrie, orele 9,00, în 
Sala de festivități a Casei centrale 
a pionierilor și șoimilor patriei (str. 
Șerban Vodă nr. 22), o intllnire a 
pionierilor bucureșteni amatori de 
literatură de anticipație cu scriito- 
rul lon Hobana, secretarul Uniunii 
scriitorilor, și reprezentantul revistei 
«Știință și tehnică», Alexandru Mi- 
(net, responsabilul viitorului ce- 
naclu. 


Rubrică realizată de 
MARIA PĂUN 


İN CALEA 
LACTEE: 
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O străveche legendă povestește cum din 
sînul zeiței Junona o diră de lapte a țișnit, 
brăzdind de-a curmezișul bolta cerească. 
Cei vechi i-au zis frumos: Calea Lactee, 
și apoi, în milioanele de nopți senine scurse 
de la apariţia luminii în cortexuri, oamenii 
au stat să privească dunga de alburie 
lumină de pe ceruri, cuprinși de uimire, 
extaz și, mai ales,de o nestinsă curiozitate. 
Mintile deosebite din toate timpurile au 
lăsat deoparte poveștile din copilăria umani- 
tății și s-au aplecat, analitic, spre ceruri. 
Căii Laptelui i s-a spus Galaxie. Nenumăra- 
te alte pete de lumină nebuloase și-au făcut 
apariția, detectate de telescopul inventat 
de Galilei, şi Immanuel Kant, minte genială 
şi lucidă, a anunțat tocmai în 1755: acestea 
sint insule, aflate la distanță enormă, uni- 
versuri-insulă, comparabile cu Calea Lac- 
tee. Edwin G. Hubble, cea mai gigantică 
figură a astronomiei, studiază cefeidele — 
stele pulsative variabile, regulate în pulsații 
— şi stabilește matematic că Nebuloasa 
din Andromeda (Messier 31) este o galaxie 
îndepărtată. Multe alte nebuloase, notate 
cu cifre în catalogul lul Messier, se dove- 
desc a fi alcătuiri de stele — galaxii, ne- 
numărate, într-o infinită dispunere şi într-o 
eternă mişcare. Hubble începe să le cla- 
sitice şi catalogheze; alți cercetători con- 
tinuă munca lui. Cei mai mulți însă se 
ocupă de Calea Lactee. 


UNELTE ALE ASTRONOMILOR: 
RADIOTELESCOAPELE 


Galaxia noastră are 300 miliarde de 
stele, adică numai de 20 de ori mai multe 
decit are creierul uman celule nervoase — 
s-a stabilit după citeva secole de dispute 
astronomice. Are în ea, ca toate galaxiile, 
nebuloase locale și dire de gaz stelar. 
Telescoape uriașe, montate pe munți înalți. 
s-au îndreptat către Calea Lactee încercind 
să-i descitreze tainele. S-au completat cata- 
loage de stele, s-au descoperit nol feno- 
mene fizice, nol procese intime ale materiei 
au fost puse în evidenţă. Lumina însă nu 
răzbate peste tot — s-a observat —aglome- 
rările de nori și gaze, nebuloasele intra- 
galactice, constituie obstacole pentru mi- 
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nusculii fotoni. Astronomia s-a aflat în 
impas. 

Din fericire, în 1951, trei grupuri de cer- 
cetători (americani, olandezi și australieni) 
au anunțat detectarea undelor radio emise 
de atomii de hidrogen. Lungime de undă: 
21 cm, frecvență: 420 MHz. Acesta a fost 
momentul nașterii radioastronomiei, după 
care telescoapele au apărut desuete si 
radiotelescoapele le-au luat locul pe munții 
uscați și înalți ai planetei (celebre deja: 
Kitt Peak din Arizona şi Mount Wilson). 
Rezultatele au fost spectaculoase. Spectro- 
gramele (diagrame ale intensității radiaţiei 
atomului în funcție de frecvență) au devenit 
uneltele curente ale astronomului. Gazul 
și praful interstelar nu obstruează undele 
de 21 cm, iar H se găsește din belșug în 
galaxie, așa că undele vin la «citit» mai 
ușor decit lumina, şi astronomii pot face 
hărți ale cerului, chiar ale portiunilor invi- 
zibile. O hartă, mai ales, a distribuției hidro- 
genului galactic a părut, la un moment dat, 
să lămurească totul privind forma galaxiei 
noastre. 

Dar, imediat, au apărut și primele 
neajunsuri: prezența prea masivă a H în 
gazul interstelar nu aduce un serviciu 
geografilor cerului; atomul de H are o 
masă infimă, ceea ce-l face sensibil la 
influențele termice; İn regiuni extrem de 
interesante,unde se nasc stele,hidrogenul 
se află sub forma moleculară (H,) şi radio- 
telescoapele sint, în acest caz, ne- 
putincioase. O nouă moleculă vine atunci 
în ajutorul radioastronomilor: cea de form- 
aldehidă (H, CO — vezi «Ştiinţă și tehnică» 
nr. 2/1979). Radiația emisă de această mole- 
culă poate fi detectată și interpretată — 
și astfel este pusă în evidență nebuloasa 
intragalactică Kleinmann-Low, care își in- 
formează «spectatorii» de la radioobserva- 
toare că este mult mai mică decit norul de 
gaze și praf cosmic ce o obturează, dar 
de o sută de ori mai densă. Tot prin acest 
procedeu se lansează ipoteza că nebuloasa 
gazoasă din constelația Orion (aflată în 
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jurul stelei din mijlocul spadel lui Orion) 
reprezintă stadiul incipient al formării unei 
stele. 

Despre nebuloasele intragalactice se a- 
dună, în acest fel, tot mai multe date. Se 
ştie acum că o nebuloasă este un volum 
sferic de gaz ionizat din jurul unei stele 
fierbinți sau al unei Ingramüdiri globulare 
de stele. Charlies Messier le-a catalogat 
încă demult, dar abia de curind am aflat 
că într-un astfel de obiect celest numărul 
electronilor este uriaș: 10». 


OXIDUL DE CARBON DIN 
GALAXIE 


O descoperire de maximă importanță 
vine de curînd să adauge noi date la cunoş- 
tintele despre nebuloase şi — mal ales — 
despre această paradoxală necunoscută 
care este galaxia noastră. Robert W. Will- 
son, Keith B. Jeferts şi Arno Pensias de 
la laboratoarele Bell, lucrind cu radio- 
telescopul de 11 metri de la Kitt Peak, au 
observat că molecula oxidului de carbon 
pare să uistorisească» radioastronomilor 
mult mai mult decit toate moleculele an- 
terior studiate. Un nucleu de carbon, se 
explică, este legat electric de unul de oxigen 
cu electronii rotindu-se în jur ca un roi de 
albine: molecula aceasta acumulează ener- 
gie prin vibrația atomilor unul față de altul, 
prin schimbarea mărimii norului de elec- 
troni înconjurător sau prin întreruperea 
rotatillor — mai ales acest ultim fenomen 
fiind cu totul notabil, căci acțiunea inversă, 
aceea de stopare a rotației moleculei, duce 
la ceea ce astronomii numesc «brems- 
strahiung», adică ruperea radiației (pentru a 
conserva energie, o cantitate mică din ener- 
gia cinetică pierdută de electron este emisă 
ca undă radio de joasă frecvență) — și așa 
apare o undă de 2,6 mm, extrem de pene- 
trantă; o altă ciocnire sau o undă reporneşte 
rotația, un nou stop trimite radiație, iar 
rotație, iar stop-undă —aceasta este emisia 
undei de CO cu frecvență de 115,271 MHz. 
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Energia măsurată la aceste unde — ne a- 
sigură cercetătorii — este extrem de mică: 
pentru comparație, de cind există radio- 
astronomia nu s-a depășit cantitativ mai 
multă energie decit aceea consumată de 
scrumul unei țigări căzind de la 25 cm 
înălțime!  Spectrometre speciale însă, 
antene speciale, amplificatoare extrem de 
puternice (cu instalații de răcire la 15*K) 
«pindesc» undele emise de moleculele 
oxidului de carbon, chiar-şi de către diferiti 
izotopi sau nuclee de CO de pe cuprinsul 
întregii galaxii. 

Este foarte posibil ca oxidul de carbon 
să fie extrem de abundent în afara sistemu- 
lui solar — se stabilește —,ceea ce poate 
duce la ideea că radiația aceasta poate da 
atit temperatura cît şi cantitatea de gaz din 
regiunile îndepărtate ale galaxiei, chiar și 
din cele invizibile. Prilej minunat pentru 
reajustarea hărților galaxiei noastre, des- 
pre care la ora actuală nici nu știm în ce fel 
de clasificare Hubble s-ar înscrie (de tip 
Sb ca NGC 3031 sau Sc ca NGC 5457 — 
ambele din Ursa Mare), ba chiar, de fapt, 
nu prea știm cit este de spiralată şi nici 
măcar dacă este cu adevărat spiralată, 
căci ne aflăm într-o galaxie plină de gaz 
şi praf cosmic, dificilă observațiilor prin 
mijloace optice. Radiația emisă de atomul 
de H ajutase, într-o oarecare măsură, la 
cunoaşterea ei, căci H este întins în galaxie 
pe un disc gros de 650 ani-lumină, dar 
hidrogenul are prea mare uniformitate, 
este mai abundent către marginile galaxiei 
şi sub forma H, reprezintă o masă de 
3 milioane de ori mai mare decit aceea a 
Soarelui. 


ADEVĂRUL DESPRE NORII 
INTRAGALACTICI 


Recent, doi cercetători americani reputați, 
astrofizicianul M.A. Gordon si astronomul 
WB. Burton, folosind radiotelescoapele a- 
cordate pe lungimea de undă caracteristică 
moleculelor oxidului de carbon, descoperă 
prezența unui vast inel de stele reci, în 
curs de formare, în invizibilele părți inte- 
rioare ale Căii Laptelui. Rezultatul cercetări- 
lor lor este publicat în revista «Scientific 
American» şi reorezintă, la ora actuală, 
cea mal bună cale pe care poate merge 
astronomia İn această operație de carto- 
grafiere.a Căii Lactee. 

Cei doi cercetători s-au folosit, în primul 
rind, de faptul că într-o galaxie viteza unghiu- 
lară a discului nu este uniformă, ceea ce 
face ca viteza gazului galactic, de-a lungul 
liniei de vedere, să se schimbe (crește cu 
distanța pină la punctul unde linia de 
vedere este perpendiculară pe raza galaxiei, 
apoi scade; la intersecția liniei de vedere 
cu orbita Soarelui, pe partea depărtată a 
galaxiei, viteza gazului descrescind la 0 


1. —M 42 este Marea Nebuloasi din Orion 
«reprezentată» in imaginea din titiu, atit in 
tormă optică cit și radio. 

2. — Unda este emisă de o moleculă de 
CO (cu lungimea de undă de 2,6 mm) atunci 
cind molecula își oprește rotația. 

3. — Inelul de molecule de CO din jurul 
centrului galaxiei noastre se întinde pe un 

de 12 000 şi 24000 ani-lumină 
Orbita Soarelul este aproximativ un cerc cu 
raza de 30 000 ani-lumin3. 

4, — Concentrare de tormaldehida — în ve- 
cinătatea regiunii intunecate, la sud-vest de 
centrul lui M 20 — Nebuloasa Tritidă Con- 
turul verde, indicind o mărire a intensității 
emisiunii radio, arată că formaldehida atrage 
concentrarea maximă în zonă marcată 
M 20 SW. 

5. — Ciasiticarea galaxiilor spiralate pro- 
pusă de Edwin P. Hubble. 

6. — Radiospectograme luate la fiecare 02 
grade de arc, la diferite longitudini, au fost 
sincronizate pentru a se obține aceste două 
diagrame in care intensitatea semnalelor in- 
registrate modulează culorile, de la negru 
pe pari emisiunii) pină la roşu (emisiune ma- 
ximă), 


comparativ cu viteza Soarelui). Evident, 
s-au folosit de fenomenul observat de 
Doppler: atomii care se îndepărtează 
radiază în frecvență mai joasă şi invers — 
şi au luat spectrograme (impreună cu 
Th. Bania), cite cinci pe fiecare arc galactic, 
între 10 şi 80” longitudine galactică. Şi-au 
pus, apoi, întrebarea: care sint parametrii 
ce caracterizează o galaxie? Au dat răs- 
punsul: istoria şi forma unei galaxii sint 
date, mai ales, de stelele foarte tinere, de 
nebuloase şi de direle de praf din giganticul 
disc de stele. Or, aceste trăsături coincid 
pentru regiunile de formare a stelelor, acolo 
unde, după răcire şi contracție, turbioane 


gigantice agită norii moleculari interstelari 
formaţi din hidrogen, oxid de carbon, radi- 
cali de hidroxil şi acid cianhidric (conform 
ipotezei lui M. Zeilik). Atomii se ciocnesc, 
se atrag, formează concentrări de materie 
care se autocomprimă, frecarea ridică tem- 
peratura și după un răstimp de citeva mili- 
oane de ani gazul atinge temperatura critică 
de 10 000 000“K, la care nucleele de H incep 
să tuzioneze în inima stelei ce se naște. 
Energia termonucleară eliberată prin arde- 
rea hidrogenului oprește colapsul gravita- 
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SOCIALISMUL 
ŞI RELIGIA 


(VI) 
Cont. univ. dr. PETRU BERAR 


Din istoria teoriilor socialiste, examinate 
din unghiul explicatiilor pe care ele le dau 
raporturilor dintre socialism și religie, reies 
două aspecte fundamentale. Pe de o parte, 
opoziția ireconciliabilă dintre socialismul 
științific, ca ştiinţă socială și filozofică, şi 
ideologiile religioase; de aici decurge ne- 
cesitatea educării comuniştilor şi a întregii 
societăți în spiritul științific şi al filozofiei 
materialiste despre lume. Pe de altă parte 
s-a încercat a se elucida raportul dintre 
viitorul stat socialist și religie, la baza că- 
ruia s-a statuat principiul general al liber- 
tăţii de conștiință a tuturor cetățenilor. 

Dar aprofundarea teoretică a acestor 
aspecte, ca și confruntarea lor sistematică 
cu realitatea socială conduc la asemenea în- 
trebări aparent elementare: Ce este, de 
fapt, religia? Ce determină apoi acest 
raport specific dintre statul socialist și 
credincioși? 

Conţinutul religiei — unul dintre fenome- 
nele social-umane cu cea mai îndelungată 
istorie — nu este nici univoc și nici omogen. 
Dacă încercăm a sintetiza esentialul din 
mulțimea impresionantă de definiţii date 
religiei de către oamenii de știință, la rîndul 
lor cu concepții şi viziuni filozofice foarte 
divergente, vom constata că nu doar unul, 
ci cel puţin citeva elemente concură la 
formularea unei definiţii autentice. În pri- 
mul rînd apare aspectul psihic-afectiv al 
religiei; credința în sacru (indiferent de 
variabilitatea istorică a determinării forte- 
lor supranaturale adorate) creează o psi- 
hologie specifică a credincioșilor, nici ea 
însă în mod absolut stabilă de-a lungul 
veacurilor şi mileniilor. În al doilea rînd 
se impune latura ideologică: credinţa reli- 
gioasă coexistă cu explicaţii de un tip 
specific date vieții şi lumii, care, istoric, 
se dezvoltă și îmbracă forme foarte variate, 
dar la baza acestora putem descoperi, în 
principal, trei structuri: mitul, dogma teo- 
logică și filozofia religioasă. Al treilea 
element și cel mai ușor de observat este 
practica religioasă a credincioşilor, fie ei 
de rînd sau clerici, practică aflată astăzi 
în cea mai acută criză și care pentru omul 
contemporan se reduce la formele de par- 
ticipare la viața bisericească. În al patrulea 
rînd, încă din cele mai îndepărtate vremi 
şi, cu deosebire, în zilele noastre, religia 
este și o instituţie. Caracterul riguros insti- 
tutional al religiei se reflectă astăzi în for- 
mele de organizare a cultelor, pe plan na- 
tional şi international, recunoscute prin 
lege de către state, în raporturile legiferate 
dintre culte și stat, în relaţiile instituționale 
dintre culte, în colaborarea ecumenistă 
internațională a cultelor religioase. 

Desigur, această sistematizare a elemen- 
telor ce compun religia este perfectibilă, 
şi ceea ce am urmărit nu a fost atit definirea 
religiei ca atare, cît mai ales posibilitatea 
de a formula concluzii mai cuprinzătoare 
şi mai complexe pe marginea destinului 
social al religiei. lată, de pildă, doar citeva 
asemenea concluzii posibile. Vorbind de 
opoziția dintre socialism și religie, putem 
observa că noi avem în vedere de astă dată 
îndeosebi latura ideologică a religiei. Pos- 
tularea unei opoziții între socialism şi sen- 
timentele religioase ar fi un nonsens, 


deoarece statul socialist nu-și poate pro- 
pune nici dirijarea și nici măcar controla- 
rea unui asemenea fenomen, și chiar în 
ce-i privește pe comuniști, cum bine pre- 
ciza Lenin; «o organizaţie politică nu poate 
proceda la examinarea membrilor săi pen- 
tru a constata dacă există sau nu o con- 
tradictie între părerile lor și programul 
partidului» (Marx, Engels, Lenin, Despre 
religie, p. 485). 

Sub raport psihic, religia este un feno- 
men extrem de complex, datorită caracte- 
rului său difuz și adesea ascuns. Dacă 
teoretic este relativ ușor a discerne sacrul 
de profan, pe planul conştiinţei vii, ce se 
prezintă funcțional ca un tot unitar, devine 
incalculabil mai greu de a realiza aceeași 
decantare. Mai ales în ce priveşte aspectele 
vii, afective și morale, ale conștiinței indi- 
viduale, granița între sacru și profan este 
fluidă și labilă. În general vorbind, multi- 
milenara conviețuire a religiei cu celelalte 
forme de spiritualitate are repercusiuni 
prelungi şi profunde asupra spiritualităţii 
umane, și numai cultura — de fapt o nouă 
eră a culturii, dezvoltată integral pe temelii 
profane — va putea, cu timpul, să-i dea 
omului pe deplin libertatea spirituală prin 
lichidarea formei religioase de înstrăinare. 

Complexitatea fenomenului religios ne 
readuce însă, în mod firesc, și la proble- 
matica celei de-a doua întrebări, ce viza 
raportul dintre religie și factorul politic. 
Astfel, de pildă, oricît ar părea de nevero- 
simil, principiul libertăţii de conștiință, si- 
tuat în cadrul de referinţă al raportului stat- 
religie, nu se reduce la o problemă psiho- 
logică sau psihofilozofică. Este drept că 
într-un anumit sens, preponderent psiho- 
logic, libertatea conștiinței umane poate fi 
considerată ca intangibilă; pe planul pur 
al conştiinţei, religia poate fi negată sau 
afirmată fără nici o oprelişte exterioară, de 
natură socială. Dar singur planul trăirii 
psihice individuale, fără nici o exteriorizare 
şi nici o comunicare cu ceilalți semeni, 
nu poate constitui nici religia și nici negarea 
acesteia. lată de ce originile istorice ale 
libertății de conștiință sînt nu de natură 
psihologică, ci sînt social-politice, și 
ele trebuie raportate la apariţia statului 
modern, în luptă cu concepțiile feudale şi 
forţele politice ale acestei orînduiri sociale. 
Libertatea de conștiință este produsul isto- 
ric al democraţiei burgheze occidentale, 
unul dintre rezultatele reglementării, spe- 
cifice epocii moderne, a relaţiilor dintre 
puterea laică și cea bisericească, implicit 
ale reglementării relaţiilor dintre diferitele 
culte religioase ce ființează pe teritoriul 
unui stat national. 

Încă de cînd se afla în formare şi conso- 
lidare, societatea feudală europeană și-a 
atribuit o legitimitate creștină. În partea 
orientală a Imperiului roman, împărații bi- 
zantini İşi arogă şi atribuţii religioase, iar 
în Occident, odată cu năvălirea popoarelor 
migratoare, singura autoritate efectivă ră- 
mine biserica romano-catolică, ce va ex- 
ploata multe secole această ascendență 
istorică pe planul puterii politice. 

Ideologia politică a acestei societăţi de- 
butează prin a afirma (începînd cu sfintul 
Augustin) subordonarea «ordinii tempo- 
rale» celei «divine», a puterii laice celei 
bisericeşti. La rindul său, această supre- 
matie social-politică religioasă dispune de 
drepturi absolute asupra religiozittii indi- 
viduale, căci dogma și regula bisericească 
dobindesc putere juridică dincolo de zidu- 
rile bisericii propriu-zise; persecuțiile se 
tin lanț împotriva «ereticilor», care sint fie 
nereligioși, fie de altă credință decit cea 
oficială 

Pe fundalul declinului evului mediu, re- 
volutlile burgheze vor afirma deschis și 
practic secularizarea puterii politice. Una 
dintre temele cele mai frecvente în discu- 
tille rationaliştilor iluminişti o constituie 
reformularea raportului dintre biserică şi 
stat. Cit privește religiozitatea indivizilor 
apare pentru prima dată ideea de legife- 
rare a libertăţii religioase şi față de religie. 
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În spiritul raționalismului, în art. 10 al 
Declaraţiei drepturilor (1789), revolutio- 
narii francezi stipulau: «Nici un om nu 
poate fi tras la răspundere pentru opiniile 
sale, inclusiv cele religioase...». 

Epoca feudală de pe teritoriul țării noastre 
nu diferă substanţial de tipul clasic al ra- 
porturilor dintre orînduirea socială a aces- 
tor vremi și religie, aceasta din urmă pri- 
vită att ca ideologie ctt şi ca organizare 
ecleziastică. Ca principal sprijinitor al aces- 
tei orinduiri, biserica a contribuit la stabi- 
litatea acesteia și a sanctificat exploatarea 
feudală. Se mai relevă de către istorici şi 
faptul că această biserică a contribuit la 
păstrarea formațiunilor politice proprii, spri- 
jinind eforturile de apărare împotriva ten- 
dintelor de cotropire ale unor puteri străine, 
iar cultura feudală a fost profund și felurit 
impregnată de religie. De-a lungul decenii- 
lor au apărut însă, formulate direct sau afir- 
mate prin implicaţiile aitor teze, și două 
explicaţii teoretizante care ni se par a con- 
stitui moduri deficitare de a pune problema. 
A susține, bunăoară, că a luptat împotriva 
cotropirii străine doar pentru a nu fi impusă 
o altă credinţă, catolică sau mahomedană, 
înseamnă a identifica pe nedrept această 
biserică cu interesele politice ale unei pă- 
turi foarte subțiri de înalţi clerici. lremediabil 
eronată este apoi și argumentarea unui 
presupus caracter progresist al religiei, 
manifestat cu deosebire în această epocă 
de restriște pentru poporul nostru. O pri- 
vire istorică obiectivă trebuie să ne ferească 
atit de tendința filozofică de aureolare a 
religiei, cit şi de a reduce teza marxistă 
privind caracterul de clasă al religiei la 
presupusa existență a unui cameleonism 
ecleziastic conștient în permanenţă de pro- 
priile sale «manevre». 

Oricînd și oriunde, datorită marii lor ca- 
pacități de sincretism, adică de unire a 
lor cu alte fenomene, pînă la o reală sau 
imaginară contopire, marile religii au con- 
vletuit în mod firesc, în unele epoci, cu do- 
menii şi laturi esenţiale ale culturii («firesc» 
fără să însemne însă și «în mod armonios», 
adică în absenţa contradicțiilor!). Lasind 
la o parte deci imixtiunile clericale în cultură, 
reale și ele, dar necreatoare de valori au- 
tentice, caracterul eminamente religios al 
culturii feudale din tara noastră este deci, 
într-un anume fel, concrescut și în nici 
un caz rezultat al înșelătoriei clericale. Şi 
ce alt argument mai convingător ar putea 
fi adus în acest sens decit acela că creaţia 
culturală, cu caracter de obicei popular, 
a reușit și ea, la rîndul său, să «altereze», 
adeseori în mod spontan, natural, greu de 
atribuit unor intenţii anticlericaliste, cel 
puţin o parte din ideile, simbolurile şi ima- 
gisticile religioase canonice. 

Să nu uităm apoi că, deși în forme spe- 
cifice, şi la noi, ca şi în Occident, suprema-: 
ţia medievală a ideologiei religioase s-a 
manifestat .nu numai la nivelul clasei do- 
minante și al instrumentelor puterii, ci și 
la nivelul larg al conştiintelor celor asupriţi. 
Nu trebuie pus semnul egalității între teo- 
logia clerului ortodox — la rîndul său, atit 
sub raportul dogmelor cît şi al organizării, 
nici pe departe atit de perfecționat ca cel 
catolic occidental — și religiozitatea mase- 
lor populare asuprite. O religiozitate cu un 
statut foarte specific, unic cel puţin în 
istoria europeană, deoarece el constituia 
implicit panaceul ideologic al aspirațiilor 
spre eliberarea lor națională și socială. 
Şi în acest caz însă este vorba de un con- 
text social și psihosocial extrem de com- 
plex, încă prea puțin studiat şi care nici 
într-un caz nu îndreptățește concluzia că, 
de-a lungul veacurilor, tocmai religia ar fi 
fost aceea care a fluturat steagul libertăți: 
naționale și sociale. Dealtfel, pe fondul 
decăderii feudalismului se produc transfor- 
mări importante atit în raporturile religiei 
cu creaţia culturală și viața spirituală în 
general, care treptat se autonomizează tot 
mai mult, cit și în statutul social-politic al 
religiei. a 


İNTRE MIT 
ȘI ŞTIINTA 


MARIO-SORIN VASILESCU, 
profesor Yoga integrală - 
membru al Asociaţiei de studii orientale din R.S.R. 


Observind, în decursul timpului, modalitățile de analiză şi 
interpretare ale acestui mult discutat fenomen numit Yoga, se 
constată verificarea afirmației lui VVölflin conform căreia «nu 
orice lucru este posibil în orice epocă». 

Prin studiul istoriei cercetării științifice în acest domeniu ne 
dăm seama cum fiecare nou salt calitativ în ansamblul cerce- 
tării științifice (inclusiv în filozofia ştiinţei) a permis înţelegerea 
tot mai profundă a datelor teoretice și practice încifrate în imen- 
sul eșafodaj simbolic adoptat de Yoga ca formă de exprimare 
concisă pe parcursul mileniilor. 

De fapt, primul pas al cercetătorilor moderni a fost tocmai 
depășirea prejudecăţilor mecaniciste sau idealiste legate de 
acest cod simbolic, a cărui descifrare a fost posibilă doar prin 
progresul antropologiei (în special structuraliste) şi al analizei 
lingvistice. Demontarea suprastructurii legendar-istorice a per- 


+ 
Organigrama originală reprezentind tripla posibilitate de imbogă- 
tire sub aspect teoretic şi tehnic a sistemului Yoga (Y): A — prin 
proprie evoluție în timp (t); 8 — prin asimilarea datelor din diferite 
domenii (D) conexe și străine; C — prin aplicarea tehnicilor și con- 
ceptelor yoghine în alte domenii (D'), obtinindu-se ampliticarea şi 
remodelarea reciprocă (D", Y"), 
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mis revelarea mecanismului apariției acestei practici de la sim- 
plul mimesis (imitatia instinctivă a elementelor naturii de către 
omul primitiv pentru dobindirea forței intrinseci a respectivelor 
elemente) pină la cristalizarea unor procedee ritmice, statice, 
respiratorii, mentale, volitive cu efecte certe în ameliorarea con- 
ditiei psiho-somatice. Pe acest itinerar, rind pe rind, fiecare nou 
rezultat pozitiv (Re, R,...) devenea el însuși un nou stimul (S,, 
$,...) pentru omul acelor timpuri (fig. 1 — după Drenikatt-Andhi). 

O nouă etapă a fost deschisă de confirmarea valorii biologice 
a practicilor Yoga. Prima ştiinţă care a testat exerciţiile yoghine 
a fost medicina, fapt ușor de înțeles, deoarece multe dintre efec- 
tele atribuite lor contraziceau concepția medicală mecanicistă 
de la începutul secolului al XX-lea. Se poate înțelege surpriza 
oferită de primele investigaţii riguroase făcute în India pe hatha 
şi raja-yoghini de medicii francezi Thérèse Brosse şi Ch. Laubry 
(«La presse medicale» nr. 83, 14 oct. 1936): măsurătorile, mai 
ales electrocardiogramele, dovedeau clar că yoghinii pot con- 
trola zone și funcții considerate involuntare (mușchiul car- 
diac, musculatura netedă din pereții arteriali şi viscerali, pulsul, 
tensiunea, peristaltismul etc.). Studiile ulterioare — dr. Kuva. 
layananda, dr. Das, dr. Gitananda (India), prof. Hiroshi Mo» 
toyama (Tokyo), dr. Joe Kamiya (San Francisco), dr. Neal E. 
Miller, Jay Trovvill, Leo Di Cara (Universitatea Rockefeller), 
dr. Alice şi Elmer Green (Meninger Foundation) sau prot. 
Vasiliev (Leningrad) — au lărgit registrul efectelor confirmate 
și la alte planuri mortofuncţionale (endocrin, metabolic, psiho- 
comportamental). Este momentul să remarcăm că în aceeași 
măsură în care, evoluind, știința confirmă şi explică secretele 
yoghine, fiecare aspect nou relevat contribuie la însuși 
progresul disciplinei respective. Astfel, pe planul biomedical 
și al psihologiei experimentale, descoperirea fenomenului de 
«corticalizare a vegetativului» (dr. Al. George), adică a pro- 
cesului de conștientizare şi luare în stăpinire a funcțiilor vege- 
tative autonome, a provocat o revoluţie în imaginea despre om 
şi potentele sale, deschizind noi orizonturi de explorat. O altă 
posibilitate tehnică oferită de Yoga, intrarea conştientă în sta- 
rea de somn, dublată de introspectia lucidă a activității onirice, 
poate fi extrem de prețioasă în via səb structurii şi functio- 
nalității planurilor psihice profunde. Trebuie menționat aici că 
mult discutata contradicţie dintre teoria pavlovist8 şi cea psihana- 
litică (Freud, Jung și colab.) devine în practica și concepția 
yoghină o relație dinamică, constructivă, tintind utilizarea tutu- 
ror resurselor ştiute şi neştiute (Incă) din ființă în vederea con- 
tinuei perfectionöri. Un exemplu îl constituie cea mai apreciată 
metodă terapeutică derivată din Yoga — sofrologia — creată 
de reputatul neurolog spaniol Alfonso Caycedə, el însuși dis- 
cipol al unor mari specialişti indieni. Printre altele, tehnicile 
sofronice permit relaxarea voluntară în diferite situaţii a scoarței 
cerebrale (cortex), favorizind astfel eliminarea tensiunilor acu- 
mulate în zonele subcorticale (ca urmare a microtraumelor psi- 
hice cotidiene, a stresului provocat de impactul om-existent3) 
Prezenţa procedeelor antistres In arsenalul yoghin arată că era 
binecunoscută lupta antientropică dintre viaţă şi natură (oare 
nu definise Vivekananda viața drept «tendința ființei de a 
se dezvolta İn condiții menite a o distruge»!) și se cristal: 
zaseră practici menite să frineze degradarea energiei în ființa 
umană. Or, azi, tocmai aceste practici sint utilizate împotriva 
diverselor maladii. 


Dar și această fază de aplicaţii medicale (mai mult tehnice, 
farimitate decit conceptual-practice) a fost depășită prin nelnce- 
tata acumulare de informații relevate de studiul diferitelor ipostaze 
yoghine. S-a demonstrat astfel că multe dintre datele ce păreau 
descoperiri recente, ca bioritmurile, erau cunoscute și utilizate 
din timpuri străvechi, ca, de pildă, în Tantra Yoga, unde întil- 
nim exerciţii respiratorii şi concentrative ce elimină labilitatea 
fizică, psihică sau intelectuală din respectivele zile critice ale 
ritmurilor noastre. Şi am putea continua cu un şir întreg de argu- 
mente, cum ar fi confirmarea electrografică a maniabilităţii vo- 
luntare a proceselor energetice din noi, lucru considerat mult 
timp drept imposibil. 

Dar surprizele cele mai fecunde au apărut din investigarea 
sistemului Yoga prin prizma ciberneticii şi a fizicii teoretice. 
S-a putut constata structurarea teoriei și practicii yoghine con- 
form legitötilor fundamentale ale naturii, reflectate la nivelul in- 
dividului şi al relaţiilor sale cu mediul: unitatea indestructibilă 
a materiei, principiul interacțiunii (feedback), legea entro- 
piei, legea rezonanţei, legea permanentei transtormări, le- 
gea ritmului (periodicităţii). Graţie acestei impresionante moș- 


teniri concretizate în citeva mii de tipuri (!) de exerciţii de mare 
precizie și eficacitate, începem să desluşim valoarea epistemo- 
logică a complexului interdisciplinar numit Yoga. Pentru a reuși 
însă, pentru a depăși chiar și concepția de antrenament psiho- 
somatic autoformativ (V. Săhleanu), pentru a putea folosi Yoga 
ca mod de viaţă integral şi rațional, ca sursă de energie, ca in- 
strument cognitiv și ca artă a optimizării vieţii, este necesară 
o dublă adaptare — a practicianului-cercetător şi a modalităţii 
de abordare a practicii. Căci Yoga este și rămîne un proces 
viu, în continuă evoluție, adaptare și îmbogățire (fig. 2). 
Sintem în epoca trecerii de la Yoga tradițională indiană la con- 
ceptul universal, acela al autocunoaşterii, cunoașterii, evoluţiei 
permanente a ființei. În acest nou cadru, tezaurul teoretico- 
practic yoghin acumulat de milenii își poate regăsi întreaga 
valoare, integralitatea fiecărei tehnici rezonind cu integralitatea 
entității umane. Omul, viața sa se schimbă, se innoleşte şi se 
diversifică; Yoga la fel. Părăsind cărările înguste, bătătorite, ea 
vine în întîmpinarea Omului, conform aforismului străvechi: 
«Yoga a fost făurită pe Pămint de oameni, deci se aplică, pe 
Pămînt, oamenilor». 


imagini de autocontrol somatopsihic (Asanas) în cadrul cursului: experimenta! 


de 4 ani de Yoga integrală din București. 
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OXIDUL DE CARBON 
DESCOPERĂ 
„MATERNITĂŢI “ 

DE STELE 


tUrmare din pag. 13) 


tional ai stelei către sine, care apoi İşi începe 
viața matură, strălucind către exterior unde 
electromagnetice. 


Acceptind acest scenariu al nașterii unei" 


stele, cei doi savanți americani şi-au pus 
problema repartitiei în galaxie a norilor din 
care iau naștere noi aştri. Ei au pus statistica 
la lucru şi folosind metoda Monte-Carlo 
au creat pe computer un model al repartizării 
norilor de oxid de carbon. Molecula de CO 
nu emite uniform din tot spaţiul, se stabilise, 
ci ea vine din nori denşi distincti, adevărate 
cmaternitötip de stele, repartizaţi către in- 
teriorul galaxiei, pe un tor cu razele de 
12 000 şi 24 000 ani-lumină, în care tor oxidul 
de carbon reprezintă față de materia stelară 
aproape 4 la sută. Cercetătorii Richard 
Cohen de la NASA și Patrick Thadeus de 
la Universitatea Columbia confirmaseră: 
grosimea stratului de CO se mărește de la 
centru spre exterior, atingind 300 de ani- 
lumină (în timp ce grosimea galaxiei ramine 
constantă la această cifră), cu concentrare 
maximă cam pe cercul cu raza de 17 000 
ani-lumină. Aceste date coincid perfect cu 
grosimea apreciată pentru stratul de stele 
tinere din apropierea Soarelui, şi astfel 
neuniformitatea distribuirii CO, semnal al 
existenței norilor reci şi denşi şi a proto- 
stelelor, devine indiciu pentru o hartă a isto- 
riei galaxiei noastre, căci, de fapt, a trasa 


harta CO în galaxie înseamnă a face harta 
regiunilor active unde se formează noi stele. 

Acești nori ce conţin CO, cu diametrul 
de aproximativ 50 de ani-lumină, au de 
100 000 de ori masa Soarelui, ne informează 
computerele. Ei se comportă ca și stelele, 
sint risipiţi, adesea, în fragmente, către 
brațele spiralate ale galaxiei și au, la scară 
cosmică, viață scurtă. Conform diagramei 
de distribuţie, către regiunile galactice peri- 
ferice există zone cu posibilități surprinză- 


- toare de formare de noi stele. Sistemul 


solar însuși nu se găsește prea departe de 
o astfel de regiune, deși el se află în afara 
norului dens care conține oxid de carbon. 
O observaţie cu totul remarcabilă ar fi 
aceea că tocmai astfel de zone, aflate în 
apropierea stelelor tinere, dar neobstruate 
de norii purtători de oxid de carbon, ar 
putea avea toate condițiile pentru apariția 
vieţii! 

Bioastronomii viitorului vor folosi deci 
hărți ale repartitiei oxidului de carbon din 
galaxie pentru a-și face calcule. lar geo- 
logii vor avea, poate, în studiu aceeași hartă 
pentru a se întreba dacă nu cumva această 
rotire unghiulară diferențiată a galaxiei 
împinge ciclic sistemul solar în prea marea 
vecinătate a norilor de CO, determinind 
perioadele glaciare! 

Cercetările lui MA. Gordon şi WB. Burton 
au foarte mare însemnătate în peisajul 
astronomiei noderne. Cei doi astronomi 
socotesc că atunci cînd vor exista radio- 
telescoape şi în emisfera sudică şi atunci 
cina sensibilitatea radioreceptoarelor va 
fi mărită, istoria nașterii, vieții şi stingerii 
stelelor și istoria galaxiei înseși vor deveni 
mult mai cunoscute, lărgind universul cu- 
noaşterii umane. 

El 
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A IX-A 
CONSFĂTUIRE 
“ə 
SCRIITORILOR 

DE LITERATURĂ 
$TIINTIFI€0- 
FANTASTIGĂ 


ORADEA 1973 


Între 28 și 30 septembrie au avut loc la 
Oradea lucrările Constătuirii amatorilor şi 
profesioniştilor unui gen cu totul aparte: 
literatură știinţitico-tantastică. Au parti- 
cipat peste 100 de invitați, scriitori con- 
sacrati (|. Hobana, secretar al Uniunii 
scriitorilor, prot. dr. docent |. Mânzatu, 
VI. Colin, A. Rogoz, V. Rogoz, Gh. Să- 
sărman, M. Opritö, H. Aramă, L. Neamtu, 
L. Cernef, M. Şerbanescu, V. Birlădeanu) 
şi reprezentanţi ai «noului val», organı- 
zati în cenacluri (Cenaclul cMartienilorə, 
«Solaris» şi «Fantastic Club» din Bucu- 
reşti, «H. Coandü”-Cralova, «H.G. Wells» 
Timişoara, «Cronos»-Tirgovişte, «Hore- 
nii»-Oradea, «Fantascienza»-Sibiu, cena- 
clurile din lași, Brașov, Tr. Severin și 
delegații prestigioasei reviste studențești 
«Echinox»), la intilnirea destășurată la 
Casa Armatei din Oradea,care s-a bucurat 
de o organizare excelentă. S-au discutat 
teme majore ale genului: «Național şi 
universal în science tiction-ul românesc»; 
«Rolul literaturii de anticipație în torma- 
rea omului nou, înarmat cu cunoștințe 
tehnico-ştlintifice şi o largă viziune de 
prognoză»; «Rolul presei în educația ate- 
ist-științitică a cititorilor, necesitatea pu- 
blicării de lucrări literare cu caracter anti- 
cipativ» — la care au participat scriitorii, 
cenacliştii, ca și reprezentanții Radio- 
televiziunii, presei şi editurilor. (De re- 
marcat însă absentele: «Scinteii tineretu- 
lui», «Luceatărului» şi Editurii Albatros 
specializată în literatura de anticipație!) 

La concursul de artă şi literatură ştiin- 
țitico-tantastică au tost premiaţi: Duda 
Volvozeanu (București) şi S. Nicola (Ti- 
mişoara) cu Premiul Special al Constă- 
tuirii şi, respectiv, V. Ciocşan (Tirgovişte, 
cu schița «Liniște») şi VI. Averbuch (Bucu- 
reşti, cu povestirea «Vinătoare in tara lui 
Mach»). 

Un premiu special a luat revista-tanzin 
«Omicron-3», editată de către Cenaclul de 
literatură științitico-tantastică «H. Coan- 
dă» din Craiova (editori: I.I. losif, R. Honga, 
M. Stătescu şi FI. M. Diloiu) și numărul 
special al revistei «Echinox» dedicat anti- 
cipatiei. În cadrul dezbaterilor s-a subli- 
niat necesitatea apariției unei reviste spe- 
cializate în domeniul literaturii de antici- 
pafle, precum și cerința ca revistele şi 
editurile pentru tineret să acorde mai 
multă importanță genului științitico-tan- 
tastic atit de bogat în valențe tormativ- 
educative. 


TRADIȚII ALE ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII ROMÂNEŞTI 
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S-au împlinit 100 de ani de la nașterea 
inginerului Victor Emanoil Bruckner, care 
pe parcursul a patru decenii a inspirat 
şi condus cu strălucire lucrările de con- 
strucții şi de arta ale Serviciului de po- 
duri din Direcţia generală a C.F.R. Ingi- 
ner de vocație, el a imprimat operelor 
sale amprenta erudiţiei şi probității profe- 
sionale. Sobru, conştiincios pînă la sa- 
crificiu și de o exemplară corectitudine, 
inginerul Bruckner a făcut școală de repu- 
tație europeană. Membru activ al Socie- 
tății politehnice, al «Gazetei matematice» 
și al Colegiului inginerilor, el a făcut și 
dovada personalității sale complexe, fiind 
unanim apreciat și respectat de lumea 
tehnică din perioada dintre cele două 
războaie mondiale. 

Victor Emanoil Bruckner s-a născut la 
7 octombrie 1879 în Birlad-Tutova, unde 
tatăl său era farmacist. A urmat liceul 
din localitate și apoi Şcoala naţională de 
poduri și șosele din București, singura 
instituție de învățămînt tehnic superior 
din România de atunci. La concursul de 
admitere, la care, de regulă, participau 
premianti din toată fara, a fost declarat 
primul, iar patru ani mai tirziu a absolvit 
școala ca șef de promoție. 

Inginerul Bruckner și-a început activi- 
tatea ca inginer asistent la C.F.R., Divizia 
de poduri din Direcţia întreţinerii, luînd 
parte la lucrările de reconstruire și con- 
solidare a podurilor de la Valea Largă 
pînă la Bușteni pe linia Ploiești-Predeal. 
A trecut apoi la consolidarea podului 
peste Olt lingă Slatina, înlocuirea unor 
tabliere pe linia Craiova-Severin şi la 
construcția haltelor de încrucișare Pasă- 
rea, Preasna, Sighireanu, Bogdana, Ivă- 
nești şi Jegălia de pe linia București- 
Fetești. 

În 1907, la virsta de 28 de ani, a fost 
avansat sef de sectie si i s-au încredințat 
lucrările de sporire a stațiilor Feteşti- 
Cernavoda pod și dublarea liniei Cerna- 
voda pod-Saligny. Din 1911 a trecut la 
Constanța, unde a condus pozarea şi 
balastarea liniei duble Saligny-Constan- 
ta, sporirea staţiilor de pe acea linie, 
construcția Depoului de locomotive din 
Constanţa port, precum și lucrările de 
terasamente și de artă de pe linia Con- 
stanța-Eforie-Sud. La 15 august 1916 a 
fost mobilizat ca locotenent în Regimen- 
tul 1 căi ferate, în cadrul căruia a lucrat 
la restabilirea podurilor pe linia Olt-Sibiu. 

Demobilizat în 1918, a condus lucrările 
de restabilire a podului peste Colentina 
de pe linia Mogoșoaia-Obor. În 1919 este 
înaintat subdirector al Serviciului de po- 
duri şi preia conducerea lucrărilor de 
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restabilire a podurilor pe toată rețeaua 
C.F.R. La 1 august 1922, după prăbușirea 
celor două poduri de pe Valea Prahovei, 
la Posada, este numit director al Servi- 
ciului de poduri, funcție de mare presti- 
giu deținută prima dată de Anghel Sa- 
ligny. În această poziţie, pe lîngă recon- 
struirea și consolidarea podurilor distru- 
se de război sau impusă de sporirea tra- 
ficului C.F.R., a mai executat normaliza- 
rea liniei Crasna-Huşi, reconstruirea li- 
niei Cărpiniș-Checea-lonel, dublarea li- 
niei Teiuș-Apahida, liniile Ilva Mică-llva 
Mare — 24,5 km, Reşita-Caransebeş şi 
Babadag-Tulcea, Casa marinarilor din 
portul Constanţa, Monumentul eroilor că- 
zuți în primul război mondial şi ferry- 
boat-ul Giurgiu-Russe. În 1939, la virsta 
de 60 de ani, s-a retras la pensie, dara 
continuat să colaboreze cu Direcţia C.F.R. 
și cu alte instituții, exercitindu-și puter- 
nica sa influență profesională. La 21 iulie 


` 1946 a încetat din viaţă. 


Cele patru decenii ale începutului de 
secol nu i-au oferit inginerului Bruckner 
lucrări spectaculoase, ieșite din comun. 
Dar meritul său a fost că tot ceea cea 
făcut a făcut bine și la timp. Avea o minte 
organizată, idei noi și știa totdeauna 
exact ceea ce trebuie făcut. Soluţiile sale 
tehnice pentru orice lucrări, mici sau 
mari, vechi sau noi, ascunse sau apa- 
rente, erau fără excepție cele mai bune. 
Clarviziunea sa profesională era impre- 
sionantă. Condiţia intelectuală și-o men- 
ținea prin studiu și documentare. Cunoş- 
tea perfect franceza, germana, engleza 
şi latina. Era la curent cu tot cea ce se 
realiza nou în lume, nu numai în dome- 
niul său. A fost un pasionat radioamator 
şi un fotograf desăvirșit. Arhiva din Pa- 
latul C.F.R. păstrează și astăzi o valo- 
roasă colecție de fotografii ale tuturor 
lucrărilor sale, meticulos notate și se 
tate. Ca director a înființat biblioteca 
Serviciului de poduri, care a funcționat 
după cele mai riguroase reguli acade- 
mice. A continuat să colaboreze şi cu: 
Școala naţională de poduri devenită Şcoa- 
la politehnică, cultivind relații de strinsa 
prietenie cu profesorii lon lonescu-Bizet 
și Gh. Em. Filipescu. Cariera didactică 
însă nu l-a atras. Considera că prin acti- 
vitatea sa soluţiona probleme inginerești 
mult mai complexe. El a continuat opera 
începută de Anghel Saligny, de introdu- 
cere a oțelului la poduri în locul zidăriei 
și al fierului pudiat. A susținut, de ase- 
menea, utilizarea betonului armat la lu- 
crările de artă, inclusiv a elementelor 
prefabricate. Deosebit de ingenioasă a 
fost soluția adoptată de el pentru ferry- 


boat-ul peste Dunăre. Pentru prima dată 
se utiliza în Europa o astfel de legătură 
în condiţiile unei ape curgătoare, la care 
existau mari fluctuații de nivel. Cu ace- 
eaşi cutezanță tehnică, el a studiat elec- 
trificarea liniei Ploiești-Braşov cu peste 
două decenii inainte de a se realiza. lar 
pentru. linia Cernavoda-Constanta, pen- 
tru care s-au importat aparate de centra- 
lizare electromecanice, a solufionat şi 
realizat singur montajul, renunţind la asis- 
tenta de specialitate a furnizorului extern. 

Inginerul Bruckner stăpinea şi arta de 
a lucra cu oamenii. Avea principii ferme, 
pe care le respecta întii el înainte de a le 
cere altora, Prefera să lucreze cu oameni 
puțini, dar harnici. În privința termenelor 
nu lua nici o decizie înainte de a-și fi 
consultat colaboratorii și numai după ce 
se convingea că erau realiste. Dar hotărî- 
rea odată luată era respectată cu fermi- 
tate. Nu admitea compromisuri. Cînd era 
convins că nu poate executa o .lucrare 
în condițiile impuse o refuza, ca în cazul 
liniei Ilva Mică-Vatra Dornei. Pe inginerii 
tineri îi recruta după rezultatele obținute 
în școală, îndeosebi la rezistenţă, iar an- 
gajarea se făcea numai pe bază de con- 
curs public. Aceștia primeau la început 
sarcini de proiectare, după care erau 
obligaţi să urmărească execuţia propriilor 
proiecte. Avansarea se făcea riguros, 
după rezultatele obținute și mai ales pro- 
porțional cu acestea. 

Inginerul Bruckner a fost de o modestie 
ieșită din comun. Pentru caracterul şi 
ținuta sa era prețuit în egală măsură de 
colaboratori și subalterni. Nu a rivnit 
după titluri, deși i s-au conferit destule. 
Dar niciodată nu a făcut caz de ele. 

Comemorarea centenarului nașterii in- 
ginerului Victor Emanoil Bruckner con- 
stituie o recunoaștere Şİ cinstire a ope- 
rei sale, o pagină ce se adaugă în cartea 
de aur prin care astăzi sînt omagiate va- 
lorile spirituale ale poporului nostru, per- 
sonalitățile de seamă ale științei şi teh- 
nicii românești. 


RAMIRO SOFRONIE 


Pentru a-şi acoperi nevoile energetice şi 
de materii prime, omenirea consumğ anual 
peste 3 miliarde tone de țiței. Or, în ritmul 
acesta, cu toate eforturile depuse de geologi 
în vederea găsirii şi aducerii în circuitul 
economic a unor noi surse de hidrocarburi 
fosile, se conturează tot mai serios perspec- 
tiva epuizării zăcămintelor exploatabile la 
nivelul actual de dezvoltare tehnologică. De 
fapt, aşa cum atestă măsurile de economisire 
a acestei prețioase surse energetice şi de ma- 
terii prime adoptate în aproape toate țările 
lumii, «criza petrolului» a şi început. 

Cum imia are la bază, de fapt, 
chimia derivatilor carbonului, aflaţi în lan- 
turi de hidrocarburi în petrol, se ridică în 
mod firesc întrebarea: de ce nu ar putea fi 
utilizabile şi alte surse de substanţe ce con- 
tin carbon? Prima şi cea mai firească dintre 
căile posibile este, desigur, transformarea 
imenselor zăcăminte de cărbune de pe Terra, 
prin hidrogenare, în hidrocarburi. nsumul 
energetic imens care ar fi necesar pentru 
această operație face ca, deocamdată, în 
ciuda unor realizări interesante, momentul 
adoptării unei asemenea soluții să fie încă 
îndepărtat, ez 

Mult mai accesibili sint însă omului zilelor 
noastre compușii carbonului, care sînt sin- 
tetizati în cantităţi imense şi în mod gratuit, 
în fiecare an, în plante, Energia consumată 
este cea practic inepuizabilă a Soarelui, iar 
materia primă o constituie bioxidul de car- 
bon şi apa — substanțe care se găsesc din 
abundență pe Pămint. 

lată de ce cercetătorii îşi concentrează tot 
mai mult atenţia asupra plantelor, privin- 
du-le nu numai ca o sursă de alimente, fu- 
raje sau fibre pentru ţesături, ci şi ca o 
potențială bază a industriei chimice. Celu- 
loza, cel mai răspîndit dintre compuşii ve- 
getali, a şi intrat în circuitul surselor de 
materii prime chimice. 

Celuloza este însă numai una dintre sub- 
stanţele sintetizate de plante. Numeroşi alți 
compuși carbonafi vegetali s-ar preta foarte 
bine eliminării. 

Unul dintre ei este furfurolul. 

Ceea ce pare să fie astăzi un procedeu de 
avangardă, cu promisiuni extrem de inte- 
resante pentru sfirşitul mileniului nostru, a 
fost deja experimentat acum trei decenii, În 
1949, firma americană «Dupont de Ne- 
mours» inaugura o instalație de extragere a 
furfurolului din deşeuri vegetale. Acesta ur- 
ma să fie folosit ca punct de plecare în sin- 
teza nailonului. 

Deşi mica uzină a fost demult închisă, 


procedeul nefiind competitiv în epoca în 
care petrolul era abundent şi ieftin, in pers- 
pectiva reducerii sau chiar epuizării rezer- 
velor de hidrocarburi fosile ideea capătă o 
atractivitate deosebită. Aceasta deoarece fur- 
furolul — Cs H, O, — este o substanţă ex- 
trem de utilă în sinteza chimică. 

Pe de altă parte, în plante furfurolul se 
găseşte în cantități substanţiale. Din orice 
deşeu agricol se poate extrage furfurol cu 
un randament de 5—10 la sută, cifră deloc 
neglijabilă. În acest scop pot fi folosite pa- 
iele care, de multe ori, se ard pe cîmp după 
recoltarea cu combinele), pleava de griu, 
orz sau ovăz, cocenii de porumb, tulpinile 
de trestie sau pulpa sfeclei de zahăr, rămase 
după ce acesta a fost extras etc. 

Masa acestor deşeuri este considerabilă 
sub aspect cantitativ. S-a calculat că numai 
în S.U.A. prin prelucrarea cocenilor de 
porumb rămași după separarea boabelor, 
s-ar putea obține anual 2 milioane tone de 
furfurol. La rîndul lor, țările producătoare 
de trestie de zahăr ar putea extrage din ră- 
müşişele procesului de fabricare a zahărului 
cca 50 milioane tone de furfurol anual. Po- 
tentialul țărilor europene — în ipoteza va- 
lorificării în acest scop a deşeurilor agricole 
— se situează în jurul aceleiaşi valori. 

Pentru comparație să notăm că subpro- 
dusele petroliere destinate sintezei chimice 
însumau pe plan mondial 40 milioane de 
tone în 1970 şi 50—60 milioane de tone în 
1976. lată, aşadar, că industria sintezelor 
petrochimice ar putea renunţa la petrol, 
avind asigurată o largă bază de materii 
prime în furfurolul vegetal. 

Este posibil, din punct de vedere chimic, 
acest lucru? 

Chimiştii ne asigură că răspunsul este ca- 
tegoric afirmativ. Deşi astăzi furfurolul nu 
este utilizat decât ca solvent şi ca intermediar 
în sinteza unor mase plastice speciale, posi- 
bilităţile sale de valorificare în industria 
chimică sînt extrem de largi. 

Astfel, prin eliminarea radicalului aide- 
hidic CHO se obține furanul — C,H,O. 
Prin hidrogenarea sa catalitică rezultă te- 
trahidrofuranul care, tratat cu acid clor- 
hidric şi cianură de sodiu, conduce la adi- 
ponitril, produs de bază în fabricarea nai- 
lonului. Tetrahidrofuranul poate servi însă 
şi la obținerea butadienei, materie primă 
pentru fabricarea cauciucului. Și nu numai a 
acestuia, ci şi a numeroase alte materiale 

lastice ce au la bază monomerul butadienic. 

sfîrşit, tetrahidrofuranul ar putea servi 
drept carburant in motoarele diesel, dată 
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fiind puterea sa calorifică ridicată, singur 
sau ca un adaos la fracțiile grele petroliere, 
devenite tot mai scumpe. 

Eliminarea radicalului aldehidic nu este 
însă singura cale de valorificare în sinteza 
chimică a furfurolului. Prin hidrogenarea lui 
se obține alcoolul tetrahidrofurfurilic — un 
alt carburant posibil şi un punct de plecare 
în sinteza materialelor plastice. Din el se 
obține pentadiena, C,H,, utilizabilă în fa- 
bricarea nailonului sau a altor polimeri sin- 
tetici. İn sfirşit, prin hidrogenarea butadienei 
sau a pentadienei rezulti butanul şi, res- 
pectiv, pentanul, hidrocarburi care consti- 
tuie baza a numeroase procese petrochimice. 

Cum baza de materii prime pentru petro- 
chimia cu ajutorul furfurolului există, cum 
studiile chimice privind valorificarea lui au 
fost sau sînt în curs de a fi efectuate, nu ră- 
mine decit să fie stabilite condiţiile econo- 
mico-organizatorice prin care deşeurile ve- 
getale obținute gratuit în fiecare an vor putea 
fi colectate şi transformate în produse pre- 
tioase ca materiale plastice, fire şi fibre sin- 
tetice, cauciucuri artificiale. medicamente şi 
coloranţi etc. 


Chimist PETRE JUNIE 
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Recentele proiecte de Programe-directivă ale Congresului al 
XII-lea privind cercetarea științifică, dar mai ales dezvoltările 
din domeniul energeticii, precizează principalele direcții de in- 
troducere a proaresului tehnic si de canalizare a diferitelor efor- 
turi de investigație pînă în anul 2000. Printre multiplele orientări 
şi modalități de obținere a energiei un loc de seamă îl deţine și 
cercetarea biologică. Motivul angrenării biologiei în această ac- 
tiune rezultă dintr-o realitate nelndolelnicö: diferitele niveluri 
de organizare a sistemelor vii dispun de mecanisme pentru cap- 
tarea, İnmagazinarea și transformarea energiei, încă insuficient 
cunoscute şi explorate sub raport practic. În conformitate cu 
actualele prognoze, fundamentate pe informaţia științifică şi 
tehnologiile existente, în viitorul apropiat al omenirii, în funcție 
de strategia demografică globală, ar fi posibil ca 15 pină la 37 
la sută din necesarul de energie să fie furnizat prin mijlocirea 
sistemelor vii. 

Principalii bioconvertizori ai energiei în lumea vie sint plantele 
verzi, Prin fotosinteză ele reușesc să racordeze întreaga biosferă, 
inclusiv omul, la un izvor de energie practic inepuizabil — radiația 
solară. Randamentul energetic al plantelor în comparaţie cu 
mașinile este foarte ridicat, fiindcă energia fiecărui foton absorbit 
se foloseşte integral. În schimb, din pricina structurii speciale a 
aparatului fotosintetizator, numai o cantitate mică din energia 
luminii absorbite de către plante poate fi înmagazinată sub formă 
de energie chimică potenţială a compușilor organici. În cazul 
plantelor cultivate, eficienta fixării energiei solare variază între 


1 şi 5 la sută, iar în cazuri ideale, la culturi intensive de alge, se 
ajunge la o eficient de 20—30 la sută, În condiţiile ecosistemelo' 
naturale (păduri, fineţe, fitoplancton de ape dulci şi marine), 
acest randament rareori depăşeşte 0,5 la sută. Fotosinteza este 
însă un proces care se desfășoară la scară planetară, pe intin- 
deri uriașe, producind anual aproximativ 10'! tone de substanță 


Aiga brună Macrocystis pyritera. 


UN POSIBIL ÎNLOCUITOR AL PETROLULUI: 


ENERGIA VERDE 


Oricit de puțin ne-ar plăcea să o accep- 
tăm, realitatea devine tot mai evidentă: re- 
zervele mondiale de petrol sînt în scădere 
şi peste cîțiva zeci de ani asigurarea ne- 
voilor de energie ale comunității mondiale 
pe seama «aurului negru» nu va mai putea 
fi garantată. 

Explicația acestui fenomen este, în parte, 
simplă. İn primul rînd, rezervele de petrol 
ale Terrei, pentru acumularea cărora au 
fost necesare milioane de ani, sînt limitate 
(după unele estimări: 100—200 miliarde de 
tone, după altele: în cel mai bun caz, 1 200 
miliarde de tone, din care însă numai o 
mică parte sînt exploatabile deocamdată). 
İn al doilea rind, omenirea însăși, nevoile 
ei sint în continuă creștere: cele 4 miliarde 
de locuitori ai Pămîntului consumă în pre- 
zent cca 3 miliarde tone de petrol anual; 
în anul 2000, populaţia globului se va ridica 
la 6—7 miliarde de oameni. 

Acestor două premise obiective li se 
adaugă însă şi două anomalii. Prima se re- 
ferü la creșterea abuzivă a producţiei de 
energie obținute pe seama petrolului. În 
mai puţin de un secol, producţia mondială 
de petrol a crescut de 373 de ori. Pe de altă 
parte, în timp ce în structura actualelor 


consumul de petrol al citorva țări indus- 
trializate, consum efectuat, evident, pe sea- 
ma nevoilor marii majorități a populaţiei 
globului, aflată în ţările în curs de dezvol- 
tare. Astfel, țările industrializate occiden- 
tale consumă mai bine de 60 la sută din 
producţia mondială de petrol. Numai S.U.A. 
singure acaparează 29 la sută din disponi- 
bilitatile anuale ale pieţei mondiale a «auru- 
lui negru». 

Cum era şi firesc, acumularea îndelunga- 
tă a efectelor acestor factori a dus la actua- 
la criză a petrolului, criză care afectează 
întreaga economie mondială şi al cărei 
sfirşit ne este, din păcate, apropiat. lată de 
ce în întreaga lume se iau măsuri severe de 
economisire a resurselor energetice, în 
special a petrolului şi a gazelor naturale. 
lată de ce, totodată, se caută cu febrilitate 
noi surse de energie, capabile să acopere 
nevoile tot mai mari ale unei omeniri în 
continuă creștere numerică şi în plin pro- 
gres tehnologic, într-o rapidă expansiune 
industrială. 

Una dintre cele mai interesante căi ce se 
conturează în această direcție pare să fie 
folosirea «energiei verzi» cuprinsă în ve- 
getalele Pămintului. 


la un calcul simplu: dacă combustibilii 
fosili s-au format prin reducerea lentă a 
materialului biologic — animal pentru pe- 
trol şi gazele naturale şi, respectiv, vegetal 
pentru cărbune, dar ambele avind aceeași 
sursă primară, fotosinteza — de ce nu s-ar 
putea recurge și astăzi la acest proces? 
Să valorificăm, cu alte cuvinte, resursele 
energetice ale Soarelui prin intermediul 
fotosintezei ? 

De ce nul? Datorită fotosintezei plantele 
au reuşit să facă ceea ce omul nu a izbutit 
pînă în prezent: să stocheze energia solară. 
Lumina Soarelui — care nu este altceva 
decit energie radiantă — descompune în 
plante apa în oxigen, care este eliberat în 
atmosferă, și hidrogen. Acesta din urmă 
se combină cu bioxidul de carbon din aer 
pentru a forma zahăr, celuloză, proteine 
etc., adică materialul vegetal din care este 
constituită planta. Dacă acest material este 
ars, are loc recuperarea energiei primare 
solare, eliberată de data aceasta sub formă 
de căldură. 

Odată acest mecanism înțeles, folosirea 
— sau mai precis refolosirea, deoarece 
lemnul a constituit pînă acum două secole, 
de-a lungul milenarei civilizaţii umane, sin- 
gura sursă energetică a lumii — «cărbune- 
lui verde» în acoperirea nevoilor de combus- 
stibil ale Terrei devine o direcţie firească 
de urmat. Studiului ei i s-au dedicat, printre 
multi alții, şi două prestigioase instituții de 
cercetare din S.U.A.: Institutul de cercetări 
Stanford şi Administraţia Naţională pentru 


rezerve de resurse energetice exploatate 
pe glob cărbunele reprezintă 70 la sută, 
iar petrolul şi gazele naturale numai 25 
la sută, în structura consumului petrolu- 
lui îi revine cu mult peste 50 la sută. 
Cea de-a doua anomalie o constituie 


organică uscată, în majoritate celuloză, al cărei echivalent ener- 
getic este de cca 1,5x 10% kilocalorii, deci numai cu cca 2 ordine 
de mărime mai puțin decit consumul anual de energie al omenirii 
bazat pe arderea combustibililor fosili. În consecință, actual- 
mente cantitatea de energie cheltuită de omenire a întrecut posi- 
bilităţile readucerii ei pe cale naturală în circuitul carbonului de 
către vegetatie. Chiar dacă întreaga substantă organică produsă 
anual pe pămînt ar fi transtormată în combustibil, ea nu ar putea 
suplini necesarul de energie al omenirii. In ciuda acestui fapt, 
se scontează totuși pe ideea că unii produși ai fotosintezei ar 
putea completa într-un viitor foarte apropiat o parte din balanța 
energetică a societăţilor industrializate. 

Într-un studiu recent, cu caracter de prognoză, profesorul 
de geologie Earl Cook de la Universitatea din Texas (S.U.A.) 
aprecia că înspre anul 2000 s-ar putea ca energia necesară ome- 
nirii să provină din următoarele surse: 37 la sută din conversia 
energiei solare în fotosinteză prin intermediul cultivării unor 
plante cu conţinut bogat în uleiuri şi hidrocarburi, 26 la sută din 
căderile de apă, 2 la sută prin utilizarea mareelor, 22 la sută prin 
încălzirea solară a locuințelor și a altor spații și 13 la sută din alte 
forme de convertire a energiei solare și nucleare în electricitate. 
Această folosință a diverselor surse de energie depinde însă 
direct de volumul populaţiei umane, care nu ar trebui să depă- 
şeasc în anul 2000 cca 7 miliarde. O creștere a populației umane 
la dublul acestei valori (14—15 miliarde) ar determina la nivel global 


o altă împărțire a ponderilor diferitelor resurse de energie în . 
economia umană după cum urmează: 15 la sută provenind prin : 


intermediul fotosintezei, 10 la sută din căderile de apă, 1 la sută 
din forța mareelor, 22 la sută prin încălzirea solară a locuinţelor 
şi a altor spaţii, 52 la sută din alte forme de convertire a energiei 
solare și nucleare în electricitate. 

Schimbarea ponderii diferitelor resurse în bugetul energetic 
al omenirii, în sensul prognozei profesorului Earl Cook, este strict 
legată de necesitatea utilizării solului şi apelor într-o mai mare 
măsură pentru producerea alimentelor decit a combustibililor, 
odată cu creșterea populaţiei umane. 

Cercetările făcute din 1973 încoace au arătat că plante din di- 
verse grupe taxonomice și cuprinse în ecosisteme dirijate de 
om sau în cele naturale pot să ne pună la dispoziţie o serie de 
compuși organici, în special celuloză, convertibili în combustibili. 
Resturile organice, aşa-zisele «produse secundare», de pe 1 ha 
cultivat cu porumb pot să furnizeze sub formă de combustibili 
conventionali o cantitate de energie echivalentă cu 8,4x1% 
(8 400 000) kilocalorii pe an. Trestia de zahăr cultivată în condiţiile 
de pe insulele Hawaii este de 20—23 de ori mai productivă de- 


REİNTOARCEREA LA SURSA 
PRIMARĂ — SOARELE 


În rezolvarea dilemei «cu ce înlocuim 
petrolul ?», oamenii de știință au pornit de 


Aeronautică şi Spaţiu (N.A.S.A.). 
Înseamnă arderea lemnului un regres 
economic? Nicidecum. Brazilia îşi acoperă 
cca 25 la sută din necesarul de energie 
(cca 130 milioane tone de combustibil con- 
ventional/an) cu ajutorul lemnului. İn fie- 


cit porumbul, în această privință putind pune la dispoziția o- 
mului anual o cantitate de energie de cca 195,9 x 10” (195 900 000) 
kilocalorii la hectar. La nivelul actual de consum al energiei, nu- 
mai resturile organice de pe suprafețele cultivate cu porumb ar 
putea contribui cu cca 14 la sută la bugetul energetic al Statelor 
Unite ale Americii, luate ca exemplu. 

Studiile întreprinse în perioada 1973—1976 de către cunoscutul 
biochimist american Melvin Calvin de la Universitatea din Ber- 
keley (California), laureat al Premiului Nobel pentru descifrarea 
mecanismului intim de fixare a bioxidului de carbon în timpul 
fotosintezei, au dus la surprinzătoarea constatare că latexul 
Euphorbiaceelor (laptele-clinelui) conține hidrocarburi cu o greu- 
tate moleculară similară petrolului. Euphorbiaceele tropicale, de 
forma unui cactus și mărimea unei tufe de 2—3 m, ar putea pro- 
duce hidrocarburi convertibile în petrol în cantitate de cca 100 
barili (7 600—7 700 de litri) la 1 ha și la un preț apreciat între 3 şi 
10 dolari barilul. Avantajele pentru țările care dispun de zone 
aride ar fi enorme, deoarece Euphorbiaceele tropicale preferă 
semideșerturile. 

În țara noastră crește o singură Euphorbiacee suculentă, mai 
mică de statură, dar similară celor tropicale. Este vorba de Eu- 
phorbia myrsinites, care trăiește numai în citeva locuri din 
Dobrogea şi Banat Planta ar trebui înmulțită, cultivată, 
ameliorată genetic și studiată din punct de vedere chimic, 
iar dacă s-ar dovedi rentabilă ar putea fi cultivată în scopul 
producerii de energie. 

În sfirșit, algele mari şi microscopice de asemenea pot con- 
tribui substanțial la aprovizionarea omenirii cu energie. Macro- 
cystis pyrifera, o algă brună uriașă, pînă la 60 m lungime, care 
trăiește pe țărmurile Paciticului în California, poate produce gaz 
metan în cantități apreciabile. În condiţii de acvacultură, eficiența 
sintetizării metanului de către algă este de cca 9,56 —28,2 x 107 
kilocalorii anual la hectar, ceea ce echivalează cu 5000—15 000 
mc de gaz metan. Dar cea mai promițătoare algă în convertirea 
energiei solare in combustibil este microscopica specie Dunalie- 
lla salina, descoperită de Emanoil C. Teodorescu în anul 1906, 
Această specie posedă citeva calități: crește şi se înmulțește 
rapid, sintetizează o cantitate însemnată de lipide convertibile 
în petrol și a fost, probabil, principalul microorganism care în 
trecutul îndepărtat al pămîntului a dus la formarea depozitelor 
actuale de petrol. Studiile care se fac în prezent atit în S.U.A. 
cit şi în R.F.G. asupra acestei alge descoperite pe țărmul Mării 
Negre au în vedere producerea în bazine cu apă sărată a unei 
materii prime pentru fabricarea petrolului. a 
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